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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO E PER IL TURISMO “Pio La Torre”
Via Nina Siciliana, 22 — 90135 Palermo
Tel. 091-6521539 — fax 091-6517810 C.F.: 97045040827

Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 - Programma Operativo Nazionale:
“Ambienti per I'apprendimento” finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.
Fondo FESR Annualita 2012
Awviso Prot.n. AOODGAI/9412 del 24 settembre 2013

Prot. N. 118/C11 del 09.01.2014 Spett.le Ditta

Via

Oggetto: Lettera di invito alla Procedura Negoziata a Cottimo Fiduciario, ai sensi dell'art.
125 del Decreto Legislativo 23 marzo 2006, n. 163 per la fornitura di beni Progetto PON A-2-
FESR-06_POR_Sicilia-2012-531

CODICE CIG N°5519805F2B CODICE CUP GT3J12000480007

L’attivita oggetto del presente Invito € Finanziata dal Dipartimento per la Programmazione -
Direzione Generale per gli Affari Internazionali - Ufficio V - Programmazione Fondi Strutturali
2007/2013 - Programma Operativo Nazionale: “Ambienti per I'apprendimento” finanziato con il
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Autorizzazione Piani Integrati - Annualita 2013 Prot. n.
AOODGAI/9412 del 24 settembre 2013.

Art. 1 - Procedura di gara e aggiudicazione

La procedura di gara € indetta ai sensi del'art.125 del DPR 23 MARZO 2006 N. 163 e ss.mm. cosi
come recepito dalla Regione Siciliana con la L.R. n° 12/2011- Procedura Negoziata a Cottimo
Fiduciario e della Determina del Dirigente Scolastico dell’lstituto Tecnico Economico e per il
Turismo “Pio La Torre” di Palermo prot. n° 7453/C11 del 25/11/2013. La gara sara aggiudicata ai
sensi dell'art. 83 D.Lgs n. 163/2006 (Offerta economicamente piu vantaggiosa).

Art. 2 - Fornitura oggetto della gara

Questa istituzione scolastica destinataria del finanziamento FESR “Ambienti per 'apprendimento
di cui al progetto PON “Scuola online”, finanziato con nota Prot. n°’AOODGAI/9412 del 24-09-
2013 del MIUR ¢ interessata all'acquisto dei seguenti beni :

Intervento autorizzato Importo in euro

Titolo del Progetto: “ Scuola online”
Codice Progetto PON A-2-FESR-06_POR_Sicilia-2012-531
Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali per le scuole del
secondo ciclo

90.009,00
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per i quali, in considerazione della peculiarita del progetto, & necessario procedere unitariamente
alla loro acquisizione in quanto non facilmente scorporabili e tale insieme di beni non forma alla
data odierna oggetto di una convenzione Consip.

| beni oggetto della fornitura e le relative caratteristiche tecniche sono dettagliatamente riportati
nell’allegato Capitolato tecnico (ALLEGATO Al).

La fornitura dovra essere realizzata secondo le modalita e le specifiche definite nei successivi
articoli del presente bando.

Codesta impresa, ove interessata, € invitata a presentare la propria migliore offerta tecnica —
economica per la realizzazione dell’attivita in oggetto entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 27
Gennaio 2014 .

Si prega di voler comunicare il mancato interesse a partecipare all'indicata procedura.

Le offerte tecniche — economiche o le eventuali comunicazioni di mancato interesse a
partecipare alla procedura, dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo:

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre”

Via N. Siciliana N. 22 - 90135 Palermo

Tel. 091-6521539 — fax 091-6517810

e-mail: patd120009@istruzione.it — pec: patd120009@pec.istruzione.it

Art. 3 - Durata del servizio

La fornitura dovra essere espletata entro 20 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
stipula del contratto con I'aggiudicatario.

In ossequio alle disposizioni vigenti in materia di acquisti da parte delle istituzioni scolastiche, si
richiede pertanto, a codesta Ditta la migliore offerta avente per oggetto:

o0 lavendita di apparecchiature nuove di fabbrica descritte nell’allegata scheda;

o gli impianti devono essere forniti ‘chiavi in mano” essendo a carico dell'offerente le
spese di installazione, messa in opera e collaudo delle apparecchiature; Ila
fornitura deve essere conforme alle normative vigenti in materia di sicurezza fisica
dei lavoratori (D.Lgl.vo 626/94 e 242/96), alle direttive comunitarie in materia di sicurezza
degli impianti;

o le caratteristiche delle attrezzature descritte nel capitolato di gara devono intendersi
come caratteristiche minime, essendo accettabile [l'offerta di attrezzature con
caratteristiche migliorative;

o i cavi, gli accessori e le minuterie debbono essere nuovi di fabbrica e, come descritte
nel capitolato di gara,

0 tutte le attrezzature dovranno essere certificate secondo norme di legge;

o il servizio di assistenza e manutenzione dovra essere garantito dalla Ditta fornitrice per
tutti i giorni lavorativi dell’Istituzione scolastica dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e dovra essere
erogato a partire dalla data del collaudo effettuato con esito positivo e fino alla scadenza
del periodo stabilito dal contratto;

0 In considerazione del tipo di fornitura, che prevede oltre la fornitura di beni anche la corretta
installazione e configurazione degli stessi all'interno della sede scolastica nonché il rilascio
delle certificazioni e progetto obbligatori per legge, si richiede a pena esclusione
sopralluogo tecnico da effettuarsi da parte del personale tecnico della ditta concorrente.
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Art. 4 - Importo complessivo fornitura

L'importo complessivo posto a base di gara & di € 90.0009,00 (novantamilanove/00) - VA
INCLUSA.
Saranno considerate valide soltanto le offerte comprese entro i limiti massimi di spesa sopra citati.

Art. 5 - Adempimenti relativi alla presentazione delle offerte e della documentazione
richiesta per 'ammissione alla procedura

L’offerta tecnica, I'offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana
contenuta, a pena di esclusione, in un unico plico chiuso, controfirmato su tutti i lembi di chiusura,
sigillato con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni; recante all’esterno la denominazione, l'indirizzo, il numero di
telefono e di fax del proponente e la dicitura

“CONTIENE Preventivo per Progetto PON “Scuola online”
Codice PON A-2-FESR-06_POR_Sicilia-2013-531
Il plico dovra pervenire a cura, rischio e spese del concorrente, a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 27 Gennaio 2014 al seguente indirizzo:

Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre”

Via N. Siciliana N. 22

90135 Palermo

Il plico potra essere inviato mediante servizio postale, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero
consegnato a mano da un incaricato dell'impresa (soltanto in tale ultimo caso verra rilasciata
apposita ricevuta con ora e data della consegna). Nel caso di consegna a mano gli orari di
ricevimento sono i seguenti: giornate non festive, escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore
13.00.

L’invio del plico &€ a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia
responsabilita dell’lstituto Scolastico, ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di
destinazione. Il plico pervenuto oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche per causa
non imputabile all’operatore economico, comporta l'esclusione dalla gara. Fara fede
esclusivamente il protocollo in entrata dell’lstituto Scolastico. Pertanto, I'lstituto Scolastico non
assume alcuna responsabilita in caso di mancato o ritardato recapito del plico.

Non saranno prese in considerazione istanze inviate via fax o per posta elettronica

Il plico dovra contenere al proprio interno, tre buste separate, ciascuna delle quali chiusa,
sigillata con ceralacca e/o nastro adesivo e/o striscia incollata idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmata su tutti i lembi di chiusura, recante ciascuna
l'intestazione del mittente e I'indicazione del contenuto secondo le seguenti diciture.

Busta A) “Documentazione”

Nella busta A), riportante la dicitura CONTIENE Documentazione per Progetto PON “Scuola

online” Codice PON A-2-FESR-06_POR_Sicilia-2013-531, dovranno essere inseriti, pena

I'esclusione, la seguente documentazione:

a) Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 (redatta secondo l'allegato A2

sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata fotocopia del
documento di identita in corso di validita.

b) Copia del Certificato di Iscrizione alla C.C.I.LA.A. non anteriore a sei mesi, per la/e
categoria/e merceologica/he oggetto della fornitura, della quale riporta certificato di
validita non inferiore ai sei mesi precedenti indicante la categoria merceologica oggetto
della fornitura e I'abilitazione all'installazione, alla trasformazione, allampliamento e
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manutenzione degli impianti, di cui all’Art. 1 della legge 37/2008 per i punti a, b, ¢, d, e,
f, 9., che potra essere sostituito da fotocopia resa conforme all’'originale ai sensi degli
art. 18 e segg. del DPR 445/2000 ovvero da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi
dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000

c) Modello DURC o autocertificazione di regolarita contributiva

d) Tracciabilita dei flussi finanziari: Dichiarazione tracciabilita dei flussi finanziari
Art. 3, legge 13/08/2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12/11/2010, n.
187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010, n. 217.

e) Copia del Certificato di Qualita attestante la certificazione ISO 9001:2008 della
Ditta invitata alla gara, rilasciata da Enti accreditati o altri enti razionalmente
riconosciuti (documento NON pena esclusione).

f) idonee dichiarazioni bancarie, di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, dalle quali risulti la capacita di ricorso al credito ed alla
garanzia, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 163/2006.

g) Copia della lettera di invito e dell’allegato Capitolato Techico firmati in ogni pagina

per accettazione piena ed incondizionata delle relative statuizioni.
h) Copia del verbale di sopralluogo

L’Istituto Scolastico si riserva di richiedere all’aggiudicatario, prima della stipula del contratto,
prova del possesso dei requisiti dichiarati, nonché di effettuare nel periodo di vigenza del contratto
le verifiche sull'effettivo rispetto degli impegni assunti mediante apposita dichiarazione.

Busta B) “Offerta Tecnica”

Nella busta B), riportante la dicitura CONTIENE Offerta Tecnica per Progetto PON “Scuola

online” Codice PON A-2-FESR-06_POR_Sicilia-2013-531, dovra essere inserita la seguente

documentazione:

- Relazione tecnica con indicazione delle scelte progettuali

- Offerta tecnica redatta in conformita al capitolato di appalto Allegato Al.

L'offerta tecnica vincolera Il'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la

presentazione delle offerte.
A conclusione dei lavori la ditta aggiudicataria dovra rilasciare la certificazione di_qualita
ISO 9001 e sequenti, che pena esclusione dalla gara dovra essere rilasciata solo dalla casa
produttrice dei prodotti che dovranno essere nuovi di fabbrica, presenti nei listini_ufficiali
delle case madri al momento dell’offerta.

Busta C) “Offerta Economica”

La busta C, riportante la dicitura CONTIENE Offerta Economica per PROGETTO PON

“Scuola online” Codice PON A-2-FESR-06_POR_Sicilia-2013-531, dovra contenere,
chiaramente indicato in cifra e lettere, il prezzo offerto per I'espletamento del servizio (IVA

INCLUSA).

Non saranno ritenute valide eventuali domande/offerte presentate antecedentemente la

pubblicazione del presente avviso.

Si fa presente che si procedera prima all'apertura della sola BUSTA A - onde confrontare le

documentazioni richieste come obbligatorie — e successivamente all'apertura della BUSTA B e

BUSTA C - confrontando cosi le offerte - e si procedera all'aggiudicazione secondo i criteri stabiliti

nel presente Invito.

Resta inteso che:

o | prezzi indicati_devono essere riportati_per singolo bene fornito _secondo le

indicazioni riportate nell’Allegato 1 (Importo_unitario, percentuale Iva , importo lva,
Importo unitario iva inclusa, importo totale iva inclusa);
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e |l prezzo deve essere espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza sara ritenuto
valido il prezzo piu vantaggioso per I'Amministrazione. L'offerta economica dovra anche
indicare il periodo di validita della stessa (non inferiore a centottanta giorni), nonché
eventuali contributi e spese aggiuntive di qualunque tipo.

¢ le offerte economiche saranno valutate solo se la fornitura proposta rispondera ai requisiti
minimi richiesti;

o il rischio della mancata consegna dell’'offerta nei termini suindicati resta a carico
dell’Azienda fornitrice;

e [istituzione scolastica non é tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle ditte per i preventivi-offerta presentati.

Art. 6 — Irrevocabilita dell’offerta
Codesta ditta dovra dichiarare nella propria offerta che la proposta & irrevocabile per un periodo
non inferiore a centottanta giorni, con I'espresso impegno a mantenerla valida ed invariata fino alla
data in cui l'lstituto Scolastico sara addivenuto alla stipula del contratto. In essa si dovranno
indicare i prezzi IVA inclusa, dettagliare i costi per i singoli oggetti offerti. Ove la ditta non dovesse
rispettare lirrevocabilita della proposta, questa Amministrazione provvedera ad aggiudicare la
fornitura ed installazione alla ditta seconda classificata e sara costretta a richiedere il risarcimento
dei danni secondo le norme del codice civile.

Tale documentazione deve essere timbrata e siglata in ogni pagina e sottoscritta dal
rappresentante legale del concorrente.

L'offerta economica vincolera l'aggiudicatario per 180 giorni dal termine fissato per la
presentazione delle offerte

Art. 7 -Modalita’ di aggiudicazione della gara

L’aggiudicazione della fornitura avverra sulla base dell'offerta economicamente piu’
vantaggiosa, secondo quanto disciplinato dall art. 83 del D.Lgs 163/2006, mediante
'assegnazione di un punteggio massimo di 100 punti secondo i parametri di seguito indicati:

"I PARAMETRI: 70 qualitativa — 30 economica

Proposta progettuale Max p. 15
Soluzione non web based 1
Soluzione interamente web based 10
Soluzione sia web che intranet 15

Tipo di cablaggio Max p. 15
Realizzazione cablaggio lan 10
Realizzazione cablaggio wifi 7
Entrambi 15
Distanza centro assistenza (indicato nel Max p. 10
Certificato camera commercio)

Minore di 10 km 10

Tra 10 km e 40 km 7

Oltre 40 km 5
Tecnologia LIM Max p. 10
Capacitivo 2
Infrarosso 10
Distanza proiezione dal piano LIM Max p. 5
>=1.0 mt. 0
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Tra 0.90 mte 0.70 mt 1

<= 0.60 mt. 5

Corso di formazione Max p. 4
Durata 2 ore 1

Durata da 2 ore e 4 ore 3

Durata > 4 ore 4
Intervento post-vendita di manutenzione | Max p. 6
Entro 72 ore p.1
Entro 48 ore p.3

Tra 24 — 36 ore p.5
Entro 24 ore p.6
Garanzia Max p. 5
Estensione garanzia a 36 mesi p.2
Estensione garanzia a 48 mesi p.5
Offerta economica Pe Max p. 30
TOTALE 100

Il punteggio per I'offerta economica verra valutato applicando la seguente formula:

Pe= 30 x Ri/Rmax

Di cui:

Pe= punteggio del concorrente in esame per I'offerta economica

Ri (Ribasso) = differenziale tra prezzo a base d’asta (Pb) e prezzo offerto dal concorrente e
prezzo offerto dal concorrente (Pi) = Pb — Pi

Rmax (Ribasso max) = differenziale tra prezzo a base d’asta (Pb) e prezzo minimo offerto in
gara (Pmin) = Pb- Pmin.

La somma dei punteggi attribuiti a ciascun concorrente per ogni singola voce (qualita
dell'offerta tecnica e dell’'offerta economica) determinera la graduatoria finale. In caso di punteggio
complessivi uguali si procedera tramite sorteggio.

Presso questa istituzione scolastica, sara creata opportuna griglia di valutazione che sara messa a
disposizione delle ditte interessate.

Come previsto per la procedura negoziata a cottimo fiduciario (art. 83 D.Lgs n. 163/2006), questa
Istituzione scolastica si riserva di procedere allaggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta purché valida e conveniente.

Nel caso I'offerta dovesse presentare prezzi manifestamente ed anormalmente bassi
rispetto alla prestazione, ’Amministrazione puo richiedere, prima dell’aggiudicazione della
gara, le necessarie giustificazioni alla Ditta interessata ai sensi dell’art.86 comma 2 D. Lgs.
163/2006, e qualora queste non siano ritenute esaustive, ha facolta di rigettare I'offerta con
provvedimento motivato, escludendola dalla gara.

L’Istituzione scolastica non é tenuta a corrispondere compenso alcuno per qualsiasi titolo o
ragione alle Ditte per i preventivi-offerta presentati.

L’ ISTITUZIONE SCOLASTICA PROCEDERA’ ALLA COMPARAZIONE DELLE OFFERTE CON
I PARAMETRI QUALITA’ PREZZO INDICATI NEL PRESENTE INVITO PER LE STESSE
TIPOLOGIE DESCRITTE NEL CAPITOLATO.

Si precisa che la presente trattativa non vincola, tuttavia, questa Amministrazione all’affidamento
della fornitura e posa in opera richieste, mentre si ritiene vincolante per la ditta. Si rammenta che la
falsa dichiarazione comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n.
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445/2000. L'aggiudicazione verra portata a conoscenza dei soggetti interessati (anche a mezzo fax
o telegramma) nei termini previsti dalla normativa.

La ditta deve anche indicare i tempi di garanzia che comungque non possono essere inferiori
ai 2 anni richiesti dalla Comunita Europea.

La Scuola si riserva la facolta di non procedere a nessuna aggiudicazione qualora le offerte
non siano ritenute idonee, senza che per questo possa sollevarsi eccezione o pretesa alcuna dei
concorrenti stessi.

Saranno ritenute nulle e quindi escluse, le offerte contenenti elementi con caratteristiche
tecniche inferiori e non conformi all’allegato tecnico A, formulate in maniera diversa dalle
indicazioni contenute nelle norme di partecipazione e nei documenti allegati.

Art. 8 - Qualita dei Materiali
Il materiale oggetto della fornitura dovra essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel
capitolato tecnico. L'istituzione scolastica potra effettuare controlli e prove su campioni per stabilire
l'idoneita del materiale offerto e, a suo insindacabile giudizio, disporne la sostituzione in caso di
non conformita.
Tutti i beni forniti e quant’altro facente parte della fornitura dovranno essere nuovi di fabbrica,
presenti nei listini_ufficiali delle case madri al momento dell’'offerta e possedere le seguenti
certificazioni:

o certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

e certificazione con marcatura CE apposta sull'apparecchiatura o sul materiale. E ammessa

'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia

impossibile I'apposizione diretta sul componente.

Art. 9 - Subappalto
L'aggiudicatario € tenuto ad eseguire in proprio la fornitura. Pertanto, non sono previste
ipotesi di cessione o subappalto.

Art. 10 - Clausola del quinto d’obbligo (applicazione dell’art. 161 c. 12, del DPR 5 ottobre
2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163)

A conclusione della gara, dopo definitiva aggiudicazione, questa istituzione scolastica si riserva di
ricorrere a quanto previsto dall’art. 161 c. 12, del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, ovvero di estendere
il contratto fino ad un max del 20% (quinto d’obbligo) al fine di utilizzare le eventuali economie
rispetto all'importo base di gara, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

Art. 11 - Condizioni contrattuali

L'affidatario della fornitura si obbliga a garantire I'esecuzione del contratto in stretto
rapporto con l'lstituto Scolastico, secondo la tempistica stabilita.

L’affidatario si impegna, altresi, ad osservare ogni ulteriore termine e modalita inerenti la
regolamentazione degli obblighi tra le parti per 'adempimento della prestazione, nonché gli
obblighi derivanti dall’applicazione della normativa vigente.

Art. 12 — Stipula del contratto

La stipula del contratto, predisposto dall’Istituzione scolastica, avra luogo entro 30 giorni dalla data
della notifica dell'aggiudicazione definitiva della gara alla Ditta aggiudicataria. Le spese per la
eventuale registrazione del contratto sono a carico della parte che ne chiedera la registrazione.

Art. 13 - Deposito cauzionale
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1)Ai sensi dell’'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 I'esecutore del contratto € obbligato a costituire una
garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale pari ad €. 9.000,90 (Euro novemila/90). In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria € aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%,
'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applica I'art. 75,
comma 7 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di polizza fideiussoria, la firma dell’agente che presta cauzione dovra essere autenticata ai
sensi delle disposizioni vigenti, o autocertificata ai sensi delle disposizioni vigenti.

2) La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all'art. 75, comma 3
del D.Lgs. 163/2006, dovra avere una validita di almeno 180 giorni e deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni dalla data di stipula del contratto , a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal
01/08/2007).

3)La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1) determina, da parte della stazione
appaltante, la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art.
75 del D.Lgs. 163/2006 pari al 2 % del prezzo a base d’asta corrispondenti ad €. 1.800,18 (Euro
milleottocento/18), nonché [I'aggiudicazione della fornitura al concorrente che segue nella
graduatoria.

4)La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo.

Art. 14 — Modalita di esecuzione della fornitura

La Ditta fornitrice € pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei
suoi dipendenti, alle opere degli edifici in cui avverra la fornitura. In particolare restano a suo
carico:
e il trasporto e lo scarico dei beni oggetto della fornitura;
e 0gni onere che possa derivare dalleventuale danneggiamento dei beni nella fase di
trasporto e scarico;
e 0ogni onere per la installazione delle attrezzature e degli strumenti di lavoro;
le prestazioni di personale specializzato;
e i procedimenti e le cautele per la sicurezza del personale ai sensi del Decr. Leg.vo
81/2008;
e Al termine della consegna dei beni la Ditta fornitrice dovra consegnare all'lstituzione
scolastica: copie di manuali e istruzioni in lingua italiana per l'esercizio e la manutenzione
dei componenti forniti.

Art. 15 - Termine per il completamento della fornitura e penali

La fornitura dei beni e la loro installazione dovra essere completata entro i 30 giorni successivi alla
stipula del contratto. Superato tale termine, senza giustificato motivo, I'istituzione scolastica ha la
facolta di rifiutare I'intera fornitura senza alcun onere, salvo il risarcimento dell’eventuale maggior
danno. Per ogni giorno di ritardo nella consegna e nella messa in funzione delle apparecchiature,
non imputabile all'istituto, o a forza maggiore o a caso fortuito, & applicata una penale dell’ 1%
(uno per cento) fino ad un max del 10% (dieci per cento) del prezzo pattuito, salvo il risarcimento
dell'eventuale maggior danno.
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Art. 16 - Collaudo

Il collaudo che segue la fornitura e la installazione dei beni consegnati alla Scuola, dovra essere
completato entro lo stesso giorno utile per la scadenza della consegna dell'intera fornitura e sara
espletato da una commissione delegata dall'lstituzione scolastica, in contraddittorio con la Ditta
fornitrice e riguarda la verifica dei beni consegnati e installati al fine di constatare che gli stessi
presentino le caratteristiche previste dal contratto. Le conclusioni della verifica sono fatte risultare
dal processo verbale, redatto in contraddittorio e firmato dagli incaricati dell'lstituzione scolastica e
del Fornitore. In caso di esito positivo i beni sono a disposizione dellAmministrazione a decorrere
dal giorno successivo a quello della redazione del processo verbale.

Quando i beni non superino le prescritte prove funzionali, la verifica & ripetuta con le stesse
condizioni e modalita, con eventuali oneri a carico dell'impresa entro 5 giorni.

Qualora i prodotti non superino neanche queste ultime prove nel termine previsto, questa
Istituzione scolastica puo a proprio insindacabile giudizio:

[ richiedere al Fornitore di mettere a disposizione, entro 5 giorni, beni aggiuntivi idonei a superare
le prove di collaudo;

"1 risolvere il contratto per la parte di fornitura non accettata al collaudo, salvo il diritto all'ulteriore
danno subito e intimare al Fornitore di ritirare a proprie spese i beni che non hanno superato la
prova,;

(1 commettere la fornitura ad altra impresa, in danno, secondo le norme del Codice Civile.

Qualora, invece, le operazioni di collaudo pongano in evidenza solo inconvenienti che, a giudizio
della Commissione, possono essere eliminati, il Fornitore assume I'obbligo di:

"1 eliminare gli inconvenienti entro 5 giorni dalla data del verbale di collaudo;

"1 richiedere un nuovo collaudo, non appena eliminati gli inconvenienti.

Art. 17 - Modalita di pagamento

Questa Amministrazione procedera al pagamento del corrispettivo, dedotte le eventuali penalita in
cui il fornitore € incorso secondo quanto previsto dall’art. 15, dopo I'effettuazione del collaudo, con
esito positivo, previa presentazione di fattura.

Prima di effettuare il pagamento, questa Scuola verifichera, tramite il sistema informatico
Equitalia_S.p.A. eventuali inadempienze relative al pagamento di cartelle esattoriali ai sensi
dell'art.48-Bis del D.P.R. 29-09-1973 n°602 e s.m.i..

Il pagamento sara effettuato, al massimo (nella misura dell’60%), previo esito positivo del
collaudo, entro giorni 60 (sessanta) dalla ultimazione del collaudo (regolarita amministrativa e
tecnica dello stesso).Trattandosi di finanziamenti da parte del’'Unione Europea, non essendo certi i
tempi di accreditamento, il pagamento del restante 40% avverra solo a seguito di effettiva
riscossione dei fondi assegnati, previo accertamento della regolarita nei pagamenti per importi
superiori a € 10.000,00 ai sensi dell’'art. 48 del D.P.R. 29/9/1973 n. 602.

Pertanto l'offerente aggiudicatario non potra avvalersi da quanto previsto dal decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n°232, in attuazione della direttiva CEE 2000/35, relativa alla lotta contro
i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Art. 18 - Garanzie

A decorrere dalla data del verbale di collaudo funzionale e positivo delle apparecchiature e del
software installato e fino all'ultimo giorno del ventiquattresimo mese successivo a tale data,
I’Azienda fornitrice s'impegna a prestare, a propria cura e spese e senza alcun onere per la scuola,
il servizio di manutenzione in garanzia dei beni forniti. Il servizio comprende tutti gli oneri per le
prestazioni di manodopera e parti di ricambio che I'Azienda fornitrice debba utilizzare per la
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prestazione del servizio stesso, nonché di ogni altro onere per mantenere e riportare in perfetto
stato di funzionamento le apparecchiature. Il software, se fornito insieme alle macchine, &
anch’esso coperto da garanzia di funzionamento. Il servizio di assistenza dovra essere garantito
per tutti i giorni lavorativi dell’lstituzione scolastica dalle ore 8.30 alle ore 14.00 entro il tempo
massimo di 48 ore dalla richiesta di intervento.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempimento da parte dell’aggiudicatario anche di uno solo degli obblighi
derivanti dal contratto, questo potra essere risolto dal’Amministrazione ai sensi delle disposizioni
del Codice Civile. In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto l'istituzione scolastica
stazione appaltante potra intimare, con comunicazione scritta inviata con e-mail a mezzo della
propria posta elettronica certifica all'indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto
aggiudicatario, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali,
entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto, costituisce
condizione risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 cc, senza che I'inadempiente abbia nulla a
pretendere, e fatta salva I'esecuzione in danno.

E’ fatto salvo, altresi, il risarcimento di ogni maggior danno subito dall'istituzione scolastica
stazione appaltante.

E’ prevista la risoluzione contrattuale, inoltre, anche nei seguenti casi:
. nel caso in cui vi sia un ritardo ingiustificato superiore a dieci giorni dalla scadenza di
consegna della fornitura. Nelle ipotesi sopra descritte il contratto sara risolto di diritto con

effetto immediato a seguito della dichiarazione dellAmministrazione appaltante, in forma di

lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione

del contratto I'aggiudicatario € obbligato alla immediata sospensione della fornitura e al
risarcimento dei danni consequenziali.

guando l'aggiudicatario venga sottoposto ad una procedura di fallimento;

. nel caso di gravi e ripetute inadempienze dell'aggiudicatario;

nel caso di riscontrata non veridicita in tutto o in parte delle dichiarazioni e dei contenuti

della documentazione d'offerta, anche se riscontrata successivamente alla stipula del

contratto ed a forniture parzialmente eseguite.

Art. 20 — Brevetti e diritti d’autore

Il fornitore assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Il fornitore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di
contraffazione esperite nei confronti del’Amministrazione in relazione ai materiali ed ai prodotti
forniti o in relazione al loro uso e quindi deve tenere indenne 'Amministrazione delle spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui venga
condannata con sentenza passata in giudicato.

Il fornitore, pertanto, assume a sue spese la difesa contro tali azioni ed i relativi oneri, a condizione
che gli siano stati conferiti dall’Amministrazione le piu ampie facolta di condurre la lite a suo
esclusivo giudizio e di definirla anche stragiudizialmente.

L’Amministrazione assume I'obbligo di informare per iscritto immediatamente e con mezzi idonei, il
fornitore del verificarsi di azioni del genere.

Ove da sentenza passata in giudicato, o da transazione o da accordo, risulti che i materiali forniti
presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale e,
conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, '’Amministrazione
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fatto salvo il diritto al risarcimento danni, ha facolta di richiedere al fornitore, che ne deve sostenere
gli oneri, quanto segue:

1. Di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla
continuazione dell'uso, da parte del’Amministrazione dei materiali, cui il diritto di

esclusiva, accertato dal giudice, si riferisce; OVVERO Di modificare o sostituire i materiali

in modo che la violazione abbia termine;

2. Di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto recuperando e/o ripetendo il

corrispettivo versato, detratto un equo compenso per I'avvenuto uso.

La facolta di cui al precedente comma a giudizio del’Amministrazione, pud essere anche
esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quando questa, sentito il
fornitore, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

Art. 21 — Foro competente

Per qualsiasi controversia tra le parti, relativa all'interpretazione e/o all’esecuzione di un eventuale
ordine, saranno demandate al giudice ordinario. Sara competente, in via esclusiva, il Foro di
Palermo.

Art. 22 - Norme generali e Riferimenti normativi

Resta inteso che:

"I TAmministrazione si riserva la facolta di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una
sola offerta valida in accordo a quanto previsto dall’'art. 83 del D.L. 163/2006;

[l la partecipazione alla presente procedura negoziata comporta, da parte di ogni ditta
concorrente, I'implicita accettazione di tutte le prescrizioni e condizioni sopra esposte e richiamate;
"1 la presente trattativa non vincola questa Amministrazione all'affidamento della fornitura

e posa in opera di cui trattasi;

"1l verbale di aggiudicazione non fa luogo di contratto;

| 'omissione o l'incompletezza di uno solo dei documenti richiesti per 'ammissibilita alla gara,
comportera I'esclusione della ditta dalla procedura, ove I'omissione e/o l'incompletezza non siano
sanate entro il termine che verra prescritto da questa Amministrazione.

Comportera, invece, I'immediata ed insanabile esclusione dalla gara il mancato rispetto delle
prescrizioni relative a:

1) termine di ricezione del plico;

2) indicazione sul plico dell'oggetto della gara;

3) termine assegnato per I'eventuale integrazione documentale;

4) mancata restituzione della presente lettera di procedura negoziata e dell’allegato Capitolato
Tecnico, sottoscritti in ogni pagina dal firmatario dell’offerta, per presa visione

e accettazione di tutte le condizioni ivi contenute.

5) mancata allegazione della copia del documento d’identita del legale rappresentante della Ditta.

Art. 23 - Rinvio

Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera di invio si fa espresso rinvio
a quanto previsto dalla vigente legislazione comunitaria e nazionale in materia di affidamento di
contratti pubblici, con particolare riferimento a:
- D.Lgs 163/2006 ed il relativo regolamento di attuazione (Regolamento di esecuzione del Codice
dei Contratti Pubblici D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207).
- Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001 e s.m.
- Le normative di sicurezza attualmente vigenti;
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- Le linee guida del PON “Ambienti per I'Apprendimento” (2007 IT 16 1 PO 004 F.E.S.R.) -
Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
Programmazione 2007-2013 Edizione 2010.

- Le norme del codice civile.

Art. 24 - RUP - Responsabile del Procedimento

Titolare e responsabile del procedimento ¢ il Dirigente scolastico prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide
Lipani.

Per informazioni in merito al sopralluogo obbligatorio rivolgersi al Sig. Di Rando Antonino
componente progettazione tecnica del progetto: Tel. Scuola 091-6521539.

Art. 25 - Riservatezza delle informazioni

Ai fini dellapplicazione del D. Lgs. n. 196/2003 sulla tutela della riservatezza, [l'istituzione
scolastica informa che i dati personali forniti dai concorrenti per le finalita connesse al presente
invito e per I'eventuale stipula del contratto saranno trattati da questa Scuola in conformita alle
disposizioni vigenti e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la gestione del Bando di
gara e ogni altro adempimento contabile e amministrativo obbligatorio inerente, garantendo
I'assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dati, con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio dell'offerta i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento..
Le Ditte concorrenti e gli interessati hanno facolta di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs.
196/03.

Art. 26 - Modalita di Pubblicizzazione del presente Bando

Il presente Bando € indirizzato a N. 6 Ditte individuate in accordo all'art.125 del D.P.R. 163/2006
(procedure di contrattazione negoziata — Cottimo fiduciario), recepito dalla Regione Siciliana con
la L.R. n®12/2011.

Il presente bando viene reso pubblico attraverso i seguenti canali informativi: verra pubblicata la
comunicazione di avvio della procedura di gara all’Albo della scuola e all’Albo Pretorio sul sito web
di questa istituzione scolastica all'indirizzo www.itcpiolatorre.gov.it.

Palermo 09-01-2014
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani

Si accettano tutte le condizioni della presente procedura negoziata.

Data, La Ditta (timbro e firma)
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ALLEGATO Al
CAPITOLATO TECNICO ALLEGATO AL BANDO DI GARA
CIG 5519805F2B CODICE CUP GT3J12000480007
PROGETTO PON A-2-FESR-06_POR_Sicilia-2012-531
Dotazioni tecnologiche e laboratoriali per le scuole di Il ciclo - TITOLO :“SCUOLA ONLINE”"

1.0Obiettivo progettuale
Nell'ambito del progetto di adozione delle “Societa dell'Informazione e della conoscenza”,
Obiettivo A) “Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle istituzioni scolastiche”, il Ns.
Istituto deve realizzare un nuovo sistema “chiavi in mano” di comunicazione informatico a elevata
affidabilita, secondo le nuove esigenze con dei nuovi sistemi di controllo della rete, tramite la
gestione avanzata a basso consumo energetico nel rispetto dell’ambiente.
L'obiettivo non si limita ad ottenere semplicemente una fornitura di attrezzature informatiche ma
bensi si richiede la realizzazione di un sistema integrato informatico di ultima generazione, che
sia in grado di soddisfare oltre alle necessita attuali anche la sua futura espansione.
E’ richiesta la creazione di una struttura potente e scalabile tanto da permettere integrazioni
multi-piattaforma, consolidamento e affidabilita dei sistemi stessi e completamente integrata in
tutte le sue componenti (monitoraggio incluso).
Il primo requisito cui I'appalto deve rispondere € la piena integrazione ed interoperabilita con i
sistemi esistenti.
La soluzione deve essere in grado di consentire il consolidamento hardware, il risparmio
energetico e I'ottimizzazione dello spazio occupato, senza trascurare la semplicita d’'installazione
e gestione di tutta la nuova infrastruttura.
La ditta concorrente dovra presentare un progetto descrittivo, esponendo dettagliatamente le
soluzioni, gli apparati proposti, le modalita, I'architettura, le tecnologie, la dinamica, i software
impiegati, le pianificazioni proposte e tutto quanto ritenga necessario alla migliore comprensione
ed apprezzamento del progetto in quanto sara oggetto di valutazione da parte della commissione
giudicatrice.
Le forniture e le installazioni di cui al presente capitolato dovranno essere realizzati e condotti
osservando scrupolosamente tutte le leggi, i decreti e le normative vigenti relative alla sicurezza
ed agli impianti tecnologici.
L’impianto realizzato dovra inoltre conformarsi a tutte le norme e unificazioni tecniche dei settori
interessati.
Dovranno essere altresi osservate le norme, i regolamenti e le prescrizioni che saranno in vigore
alla data di presentazione dell'offerta e quelle eventualmente emanate durante I'appalto, fino al
collaudo definitivo e conseguente consegna degli impianti.
Saranno privilegiate soluzioni integrate con sistemi di gestione Web Oriented.
Tutta la soluzione dovra essere certificata in tutti i suoi componenti, la ditta partecipante
dovra essere certificata ISO 9001
E’ obbligatorio, previa I'esclusione alla gara, il sopralluogo presso i locali.
La progettazione/ fornitura “chiavi in mano” del un sistema informatico dovra comprendere le
seguenti macro aree:
1. Progettazione integrata dell'intero sistema in un’unica logica di uniformita e
funzionamento;
2. Realizzazione o ottimizzazione di una sala server principale con le opportune
configurazioni del caso. Dovranno essere forniti tutti i cavi di rete, elettrici, necessari per il
cablaggio dei rack in cui saranno posizionati gli apparati ed ogni altro elemento atto a
rendere l'intero sistema informatico perfettamente funzionante;
3. Realizzazione di cablaggio wifi a servizio dell'intero edificio scolastico;
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4. Sistemi di protezione e gestione tipo firewall hardware con l'integrazione ed
interconnessione con l'attuale sistema informatico presente.
La ditta concorrente dovra sviluppare un progetto che, applichi una visione a 360 gradi delle
dinamiche coinvolte.

2. Documentazione

A corredo della fornitura la ditta sara tenuta a produrre la documentazione sinteticamente
indicata di seguito.

DOCUMENTAZIONE RELATIVA Al PRODOTTI

La ditta dovra fornire almeno una copia della documentazione tecnica e della manualistica d'uso
relativa alle apparecchiature hardware ed ai prodotti software, di base ed applicativi, oggetto
della fornitura. La documentazione dovra essere redatta in lingua italiana, o in subordine in
lingua inglese, e dovra essere fornita sia in formato cartaceo (manuali) sia su supporto
elettronico (CD-ROM).

DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO

Mediante I'utilizzo di tecniche di project management I'lmpresa dovra produrre elaborati (Piani di
Progetto) che costituiranno gli strumenti da utilizzare per le attivita di pianificazione e controllo
ritenute determinanti per la corretta realizzazione del progetto secondo i modi e i tempi prefissati,
e che dovranno essere approvati dal Committente.

Descrizioni non esaustive, non complete o carenti comporteranno la non idoneita
dell’offerta tecnica presentata

In ogni caso dovra essere possibile il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

» efficacia nella gestione degli interventi;

» efficacia nel coordinamento dei soggetti coinvolti;

» efficacia nel monitoraggio di tutte le attivita nelle diverse fasi del progetto;

« efficacia nella identificazione e contenimento del rischio.

DOCUMENTAZIONE GESTIONE DEL SISTEMA

Al termine della consegna e dellimplementazione dei materiali, 'l'mpresa dovra rilasciare
dettagliata documentazione relativa a:

Schema dell'impianto;

Schema della dislocazione nel locale degli apparati

Schemi degli armadi;

Schemi impiantistici;

Schemi di rete;

Indirizzi IP degli apparati;

configurazione di rete ed applicativa;

Particolari implementativi;

Procedure di start-up dei sistemi:

Procedure di ripristino

Password di accesso amministrativo ai sistemi;

Procedure per la conduzione del sistema:

Procedure operative da seguire in caso di fault di uno o piu sistemi:

Elenco procedure di risoluzione di possibili guasti di facile gestione da parte del personale
tecnico;

Ogni altra certificazione ritenuta necessaria o richiesta per legge.

3.Caratteristiche dei servizi
La ditta dovra individuare un responsabile della fornitura che costituira il singolo punto di contatto
nei confronti del Istituto e che avra il ruolo di coordinare tutte le attivita ed il compito di produrre
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un resoconto periodico delle chiamate e degli interventi effettuati, come pure di fornire una
valutazione delle problematiche principali che potrebbero influenzare I'affidabilita o le prestazioni
future del sistema.

4.Servizi di consegna, installazione e configurazione del sistema

L'Impresa dovra provvedere, a proprio esclusivo onere a:

- comunicare al Committente, entro 10 giorni dalla stipula del contratto, i hominativi del personale
impegnato in ciascuna fase di esecuzione contrattuale;

- consegnare entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del contratto il Piano di Progetto contenente
la descrizione delle attivita di consegna, di installazione e di configurazione/personalizzazione
della fornitura;

- consegnare le apparecchiature previste dalla fornitura nel rispetto dei tempi e dei modi stabiliti
dal Piano di Progetto;

- fornire ed installare gli accessori hardware e software, eventualmente non espressamente
indicati nel Capitolato, e necessatri al corretto funzionamento del Sistema;

- verificare e mettere in funzione il Sistema;

- consegnare le apparecchiature, i relativi software di base, le licenze d’uso software, la relativa
documentazione e i manuali d’'uso, entro 40 (quaranta) giorni lavorativi decorrenti dalla data di
stipula del contratto;

- installare e configurare opportunamente il Sistema previsto dalla fornitura, secondo le
indicazioni del Committente e secondo quanto concordato, al fine di migliorarne I'efficacia e
I'efficienza;

5.Servizio di manutenzione

La manutenzione in garanzia dovra essere erogata con la modalita “5 giorni su 7 ”, come piu
avanti descritto.

Sia per la manutenzione preventiva che per quella correttiva, per gli interventi per i quali si
rendera necessaria la sostituzione di una o piu parti, I'lmpresa dovra utilizzare parti di ricambio
nuove di primaria qualita, ove esistenti, prodotte dallo stesso costruttore del sottosistema. Si
richiede inoltre che I'lmpresa garantisca la sostituzione di una parte guasta in tempo utile a
garantire i tempi di ripristino previsti nei livelli di servizio.

Il servizio di manutenzione dovra essere accessibile dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore
17.30 e sara attivato durante il normale orario lavorativo mediante chiamata telefonica da parte
del Committente ad un numero di rete fissa

Per cui il servizio di manutenzione dovra essere erogato con le seguenti modalita:

- tempo di prima risposta da parte di un tecnico qualificato entro 1 ora dalla chiamata del
Committente;

- tempo di intervento on-site, qualora il problema non sia risolvibile telefonicamente, entro 8 ore
dalla chiamata del Committente.

6. Servizi di addestramento all’utilizzo dei sistemi

Si richiede I'erogazione di sessioni di addestramento mirata ad accrescere la conoscenza dei
tecnici del Committente sui prodotti oggetto della fornitura (configurazioni hardware e software
sia di base che applicativo, funzionalita ed implementazione delle politiche di sicurezza). |
contenuti di tale addestramento dovranno essere proposti dall'lmpresa ed approvati dal
Committente e dovranno comunque comprendere tutti gli aspetti di configurazione e gestione
dell'intero sistema.
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Prezzo Prezzo Importo
.. . Unitario in % Unitario IVA |Totale IVA
Descrizione Fornitura cifree IVA Compresa |Compresa
lettere Q.ta
Lavagna interattiva 24

* Tecnologia DVIiTTM / Infrarosso con 2 telecamere
 Diagonale: 77" area utile di lavoro in formato 4:3 reale

* Superficie in laminato, anti urto e anti graffio. Compatibile
anche con pennarelli a secco

* In grado di accettare I'operativita simultanea fino a 2
utenti utenti (2 punti di contatto)

» Ogni utente deve avere completo accesso a tutti gli
strumenti e menu presenti

* Non é richiesta nessuna selezione tramite pulsanti o
icone software per abilitare la funzione multi-touch

* Il docente e lo studente devono poter utilizzare gli
strumenti in ugual modo, senza priorita alcuna

« La funzionalita touch (tocco) deve essere tramite dito e
penna. Quest'ultima non deve essere uno strumento
dedicato, privo altresi di ogni forma di mantenimento,
carica o alloggiamento dedicato. La funzione touch con il
dito non deve essere abilitata via software

* Risoluzione al tocco 32000 x 32000 punti per pollice

* Collegamento in USB al computer

» Garanzia: 3 anni minimo

Software della lavagnha

* || software in dotazione deve essere un software autore,
ovvero dello stesso produttore della lavagna stessa (non
terze parti)

« Il cruscotto del software autore deve poter garantire
I'accessibilita ed integrazione alla soluzione didattica
dell’autore LIM senza dover abbandonare I'ambiente di
lavoro, che comprende: document camera, risponditori
interattivi, tavoli interattivi, software per il controllo della
rete didattica, ambienti di condivisione e collaborazione
remota

* Disponibile in otre 40 lingue, italiano e tedesco compreso
* La funziona di tasto destro del mouse puo essere attivata
premendo e mantenendo premuto il dito sulla superficie
per 3 secondi

* Deve garantire I'accesso diretto ,tramite pulsante nella
barra strumenti, al portale web-comunity realizzato dallo
stesso autore della LIM e disponibile il lingua italiana e
tedesca. L'accesso al portale deve essere gratuito e
riservato Deve includere la possibilita di creazione di
strumenti interattivi denominati Widgets

» Deve essere disponibile da parte dell’autore anche in
modalita on-line / off-line gratuita per consentire agli utenti
la consultazione dei file da qualunque computer e con
gualungue sistema operativo

* Deve essere disponibile, in forma gratuita e senza limiti di
utenza, un visualizzatore dei file proprietari realizzato dallo
stesso autore della LIM

» Deve includere lo strumento amministratore per poter
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favorire il monitoraggio e condivisione della manutenzione
attraverso la rete LAN didattica presente

* La barra degli strumenti deve essere accessibile per
gualunque utente , normo dotato o diversamente abile
attraverso una rappresentazione iconografica
comprensibile degli strumenti. L'attivazione degli strumenti
non deve aprire ulteriori finestre a video

» Deve comprendere la funzionalita di visualizzazione e
gestualita sui tre assi cartesiani, di contenuti 3D virtuali

» Deve essere in grado di attivare la condivisione e
collaborazione remota tramite selezione di apposito
pulsante presente nella barra degli strumenti

» Deve essere contenere il pulsante di attivazione
Document Camera direttamente dalla barra degli strumenti
per favorire I'inserimento di immagine esterne all'interno
della pagina in tempo reale e senza attivare ulteriori
applicativi

Coppia casse per LIM

24

BOX DI SICUREZZA PER NOTEBOOK

Caratteristiche:

Dovra essere dotato di una ribaltina 42x60 cm con asole
per il passaggio di strisce di velcro utili per il fissaggio

del notebook al piano.

Dovra avere chiusura con chiave di sicurezza tubolare
realizzato in acciaio

Dovra essere verniciato a forno con polveri epossidiche di
altissima qualita.

Dovra essere fornito di un vano superiore per
I'alloggiamento di

alimentatore 3 posti shuko

Dovra avere un vano inferiore per alloggiamento di cavi ed
alimentatore

notebook apribile dall’esterno

Dimensioni: 60HX66Lx13P cm

Allaccio rete elettrica allaccio cavi Vga Allaccio rete lan
con rilascio certificazione di conformita cui al D.M. 37

26

Videoproiettore Risoluzione nativa 1024x768 XGA
Focale ultra-corta

Tecnologia

Luminosita (ANSI Lumen) in modalita “normale”

Contrasto 400:1

Compatibilita NTSC, PAL, SECAM

Lampada: 180 watt

Durata lampada: 3.000 ore

Telecomando: Si

Braccio / staffa di sostegno : La distanza di proiezione, dal
piano della LIM alla lente, o specchio di proiezione,
deveessere minore di 100 cm, per un’'area di proiezione
non inferiore ai 77 pollici (o alla diagonale della LIM offerta)
riferita alla diagonale della area proiettata (aspect ratio 4:3)
interna all’area attiva della LIM

Per motivi di sicurezza la staffa di supporto del proiettore
deve essere certificata per I'utilizzo nella configurazione
proposta dal produttore della LIM e/o dal produttore del

24
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videoproiettore.

E’ necessaria la Certificazione CE e indicazione del
massimo carico sopportato alla distanza massima.

Le regolazioni devono avvenire sul braccio e sugli snodi
della staffa di sostegno del videoproiettore (non quindi dai
punti di aggancio tra staffa e videoproiettore)

Connessione video in :S-Video, RCA (giallo, bianco e
rosso), 2xVGA (D-Sub 15 pin), HDMI

Connessione video out: 1XVGA (D-Sub 15-pin)
Connessione audio:RCA (bianco e rosso), mini-jack stereo

COMPUTER NOTEBOOK processore: 13 - 4GB ram -
Hard disk 500 GB - Webcam - Display 15,6" HD LED 16:9 -
Grafica con 1 GB di memoria dedicata - Masterizzatore
DVD=RW - Porta HDMI - Wireless LAN 802.11 b/g/n -
Window 7 pro + Office starter 2010

33

TABLET/PDA SCHERMO:10,10 Inches, Risoluzione
Schermo orizzontale : 1366 Pixels, Risoluzione Schermo
verticale : 768 Pixels, 16700000 n°, TFT LCD;
MEMORIA:32 GB, RAM : 2048 MB, ROM : 0 MB;
ALIMENTAZIONE:30240 min, 3540 MAh;
PROCESSORE:Intel Atom 22760, 1,50 MHz; SISTEMA
OPERATIVO/SOFTWARE: Android;
CONNETTIVITA:Nessuno, Supporto traffico dati,
Bluetooth, Wi-Fi, 1 Nr, Mini HDMI : 1 , Micro USB : 1 ;
DIMENSIONE E PESO:Altezza : 0,90 cm, Larghezza :
25,85 cm, Profondita : 18,65 cm, 680 g; GARANZIA: 12
mesi. tablet dispositivo localizzatore: applicazione antifurto
che permette di tracciare il luogo esatto di un dispositivo
andorid e quindi poterlo ritrovare o reperire con estrema
semplicita, funzioni: localizzatore, blocco dispositivo,
allarme cotrollo tramite sito, controllo tramite sms,
registrazione audio, attivazione automatica gps, non
disistallabile. App registro elettronico installata e non
disinstallabile

30

Stazione ricarica simultanea tablet da 32 Carrello per 32
netbook (mini portatili) - Alloggiamento verticale.
703 x 1015 x 1115mm

Server Rack depositary teacher management server rack
teacher Server Cloud: SERVER RACK ;
PROCESSORE:Numero Processori Inclusi : 1 , Numero
Processori Max : 1, Xeon Dual-Core, 3,10 GHz, G2120,
Bit : 64 , 0,26 MB; MEMORIA:Banchi RAM Totali : 6 , RAM
Installata : 4 GB, RAM Massima : 32 GB, DDR 3;
STORAGE CONTROLLER:SATA (Serial ATA), 0/1/0+1, 0
MB, Cache upgradabile; STORAGE:Numero Dischi Max : 4
, SATA, Capacita: n°2 1.000 GB Interfaccia: SATA
Formato: 3,500 " Buffer: 32 Mb Velocita di rotazione: 7.200
rpm ; CONNETTIVITA:N° schede di rete : 1, Gigabit
Ethernet; RIDONDANZE:Numero ventole incluse : 5,
Numero ventole Max : 5 ; TIPOLOGIA CASE:Numero unita
rack : 1, Nero; REQUISITI E CONSUMO
ENERGETICO:Consumo max configurazione : 750 W,
Consumo min configurazione : 310 W; GRAFICA:Integrata,
ATI, ES1000, Memoria Dedicata : 32 MB, Memoria
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Massima : 32 MB; installato software linux dedicato alla
gestione del cloud scolastico, accesso web , accesso
mobile, sincronizzazione dati, condivizione dati tra utenze
del cloud e non , gestione utenti con privilegi e diritti,
gestione gruppi, gestione quote, scalabilita, interfaccia
grafica, motore ricerca, possibilita di intregrazione moduli
aggiuntivi come editor web, contact manager ,
personalizzazione webpage. Descrivere dettaglio proposta
fornita comunque interfacciabile con il software di registri
elettronico presente in Istituto

Server rack firewall school management server
rackdomain controller: server manageriale della struttura
scolastica didattica, gestione di unita organizzative a piu
livelli configurazione di accessi ai vari laboratori con
credenziali proprietarie alunno /docente che daranno la
possibilita di accedere ai vari servizi scolastici, come
cartelle condivise programmi didattici posta
elettronica.Media server: Dispositivo/servizio. E-learning,
piattaforma gestione test, software scolastico multi
disciplinare condiviso ai diversi laboratori e aree di sviluppo
didattico SERVER RACK ; PROCESSORE:Numero
Processori Inclusi : 1, Numero Processori Max : 1, Xeon
Dual-Core, 3,10 GHz, G2120, Bit : 64, 0,26 MB;
MEMORIA:Banchi RAM Totali : 6 , RAM Installata : 4 GB,
RAM Massima : 32 GB, DDR 3; STORAGE
CONTROLLER:SATA (Serial ATA), 0/1/0+1, 0 MB, Cache
upgradabile; STORAGE:Numero Dischi Max : 4 , SATA,
Capacita: n°2 1.000 GB Interfaccia: SATA Formato: 3,500 "
Buffer: 32 Mb Velocita di rotazione: 7.200 rpm ;
CONNETTIVITA:N® schede di rete : 1, Gigabit Ethernet;
RIDONDANZE:Numero ventole incluse : 5, Numero
ventole Max : 5 ; TIPOLOGIA CASE:Numero unita rack : 1
, Nero; REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO:Consumo
max configurazione : 750 W, Consumo min configurazione
: 310 W; GRAFICA:Integrata, ATI, ES1000, Memoria
Dedicata : 32 MB, Memoria Massima : 32 MB

Rack Center 42U completo RACK SERVER

| rack per alloggiamento di unita server/apparati saranno
equipaggiati con porte perforate per la ventilazione forzata
e dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- struttura del telaio realizzata in estruso di alluminio con
angolari in pressofusione con portata non inferiore a 1500
kg;

- dovranno essere equipaggiati con montanti in lamiera
zincata per il montaggio a standard 19”, regolabili in
profondita, con marcatura e numerazione progressiva delle
unita U per il montaggio delle unita server;

- essere dotate di bandelle laterali frontali, per la
separazione delle aree calde e fredde;

- pannelli laterali sono realizzati in lamiera di acciaio 10/10
con verniciatura 100 pm,

- dovranno essere facilmente removibili con sistema di
fissaggio rapido, per garantire un accesso rapido al
cablaggio;
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- la porta anteriore in lamiera dovra avere una perforazione
superiore all! 83% della superficie totale, per garantire la
migliore ventilazione attraverso la stessa, con apertura fino
a 180° da sinistra verso destra con la possibilita di invertire
il senso di apertura,

- porta posteriore doppia, per ridurre I'ingombro del rack, in
lamiera perforata, con una perforazione superiore all' 80%
della superficie totale, con apertura fino a 180° da sinistra
verso destra e fissata tramite cerniere per consentire
linversione del senso di apertura;

- le porte dovranno essere dotate di chiusura avente
almeno quattro punti di ancoraggio e maniglia predisposta
per lalloggiamento di una serratura a chiave, a
combinazione numerica o a chiave magnetica;

- dotate di ruote per lo spostamento, con portata carico
mobile 1000 kg;

- piedi di stazionamento regolabili in altezza portata carico
statico 1500 kg;

- possibilita passaggio cavi dal pannello di fondo e dal
tetto;

- tetto superiore con passaggio cavi predisposto per il
montaggio di un cassetto di ventilazione;

- colorazione delle superfici a vista delle porte, dei pannelli
laterali, del tetto grigio scuro RAL 7021 o similari;

- conformita alla normativa DIN EN60950 per la messa a
terra.

Dimensioni

Gli armadi oggetto di fornitura dovranno rispettare i
seguenti parametri dimensionali e non superare le
dimensioni indicate: Larghezza600 mm, Altezza2000 mm,
Lunghezzal000 mm, Altezza utile 42 U, Profondita utile740
mm

Ogni armadio dovra essere fornito con passacavi, patch
pannel ed accessori per la distribuzione dati ed elettrica,
necessari per un ordinata disposizione del cablaggio e
dotati di pannelli ciechi per la chiusura degli spazi di
montaggio non utilizzati. Dovra essere fornita la viteria ed
ogni altro elemento necessario per il montaggio.

(E' dato OBBLIGO alla societa di illustrare la soluzione
offerta e proporre in fase di offerta un lavout del cablaggio
di ogni armadio

Nell’armadio NON dovranno esserci parti anteriori aperte,
nel caso di buchi dovranno essere applicati dei pannelli
ciechi.

UPS CARATTERISTICHE GENERALI:Protezione Server e
reti pc, Rack, Interruttore automatico, VI ( Voltage
Independent); USCITA:1980 WATT, 2200 Va, Spine
elettriche connettibili : 9, IEC C13 - IEC C19, Frequenza
d'uscita Minima : 57 Hz, Frequenza d'uscita Massima : 63
Hz, Bypass no; BATTERIE E TEMPI DI
FUNZIONAMENTO:Ermetiche al piombo, 5,40 Min;
INGRESSO:1 Numero Connettori in ingresso;
CONNETTIVITA:Usb; Caratteristiche generali

Interfaccia LCD intuitiva : Fornisce informazioni chiare e
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precise in numerose lingue con la possibilita di configurare
localmente I'UPS tramite codici di navigazione di facile
utilizzo.

Previsione della data di sostituzione della batteria:Indica
autonomamente il mese e I'anno in cui si consiglia la
sostituzione della batteria per favorire la pianificazione
della manutenzione nel lungo periodo.

Allarmi sonori :Segnalazione di cambiamento nelle
condizioni del volano

Compatibile con InfraStruXure Central

Carica intelligente della batteria: La carica regolata in 3
fasi, controllata da microprocessore, garantisce un tempo
di carica estremamente rapido senza compromettere la
durata della batteria.

SmartSlot : Possibilita di personalizzare le funzionalita
dell'UPS tramite le schede di gestione.

Possibilita di avvio a freddo : Fornisce un’alimentazione
temporanea a batteria in assenza di altre fonti.
Connettivita seriale :Utilizzare una qualsiasi rete di Home
Automation per monitorare e controllare I'S20 tramite la
sua porta seriale RS-232.

Interruttori automatici risettabili: consente il rapido recupero
da eventi di sovraccarico

Batterie sostituibili a caldo: Un’alimentazione continua,
senza interruzioni, per proteggere il dispositivo mentre si
sostituiscono le batterie.

Segnalazione di disconnessione delle batterie: Segnala
limpossibilita di una batteria di fornire alimentazione di
emergenza.

Test automatico : L'autodiagnosi regolare della batteria
permette di sapere per tempo quando una batteria deve
essere sostituita.

Riavvio automatico dei carichi dopo I'arresto dellUPS:
Avvia automaticamente gli apparati collegati al momento
del ripristino dell'alimentazione di rete.

Punti rettificabili di regolazione della tensione : Ottimizza la
vita utile della batteria ampliando la tensione d’ingresso o
limitando la regolazione della tensione di uscita.
Sensibilita regolabile alla tensione: Permette I'adattamento
dell’lUPS per ottenere prestazioni ottimali in ambienti di
alimentazione specifici o applicazioni di generatori.

Allarmi sonori : Segnala variazioni nelle condizioni dellUPS
e della alimentazione di rete.

Batterie sostituibili dall'utente: Aumenta la disponibilita
consentendo a un utente esperto di eseguire
aggiornamenti e sostituire le batteria riducendo la durata
media delle riparazioni (MTTR)

Connettivita USB: Possibilita di gestione dellUPS
attraverso la porta USB.

Connettivita seriale: Permette la gestione dellUPS
attraverso una porta seriale.

Carica delle batterie compensata in temperatura: Prolunga
la durata delle batterie regolando la tensione di carica in
base all'effettiva temperatura delle batterie.
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Regolazione automatica della tensione (AVR) di tipo boost
e trim: Fornisce una disponibilita superiore delle
applicazioni correggendo le condizioni di bassa e alta
tensione senza utilizzare la batteria.

Certificato dalle agenzie di sicurezza: Garantisce il test dei
prodotti e la loro certificazione di sicurezza per il
funzionamento con i carichi collegati e all'interno
dell'ambiente del cliente.

Stabilizzazione dell'alimentazione: Protegge i carichi
collegati contro sovratensioni, punte di tensione, fulmini e
altri disturbi di natura elettrica.

Gestibile via rete: Consente la gestione remota dell'UPS
lungo la rete.

Sensibilita regolabile alla tensione: Fornisce la possibilita di
adattare il condizionatore di alimentazione in modo da
ottenere prestazioni ottimali in ambienti di alimentazione o
applicazioni per generatori specifici.

Segnalazione preventiva dei guasti : Consente un'analisi
tempestiva dei guasti che garantisce una sostituzione
tempestiva dei componenti.

Access point Professional dual Band: fornitura e posa in
opera

standard draft 802.11n. Progettato per essere installato in
ambienti interni, questo Access Point supporta gli
amministratori nell'implementazione di reti wireless
altamente gestibili, robuste e sicure.

Il dispositivo fornisce prestazioni Wireless N garantendo
velocita che arrivano a 300 Mbps integra la funzione
802.3af Power over Ethernet (PoE). Modalita operative:
Access Point, Wireless Distribution System (WDS) con
Access Point, WDS/Bridge (No AP Broadcasting) e
Wireless Client.Secure Sockets Layer (SSL), Secure Shell
(SSH); gestione rete tramite software manageriale AP: Gli
amministratori di rete possono gestire tutte le impostazioni
dei dispositivi mediante il relativo programma di
configurazione basato sul web (HTTP), L' AP Manager o il
modulo di gestione possono essere inoltre utilizzati per
configurare e gestire punti di accesso multipli da un’unica
postazione. Oltre a razionalizzare i processi di gestione, gli
amministratori di rete possono anche condurre
regolarmente verifiche e ispezioni di manutenzione, senza
inviare il personale sul posto e investire le proprie risorse
per testare fisicamente il corretto funzionamento dei
dispositivi. realizzazione punto rete elettrico e dorsale in
rame cat 5e UTP fino ad armadio rack principale con
rilascio certificazione di conformita cui al D.M. 37

10

Sensore a doppia tecnologia infrarosso e microonde.
Funzione AND. Regolazione della sensibilita tempo e
portata microonda. Protezione anti- strisciamento con
lente Look - Down. Collegamento del sensore tramite linea
seriale SENSOR BUS. Alta immunita a RFI ed EMI. Lente
Fresnel. Portata massimab MW: 15m. Copertura IR: 108°.
29 zone sensibili su 4 piani. Frequenza microonda:
10,5GHz. Potenza massima: 10mW -
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La centrale di allarme, realizzata con tecnologia smt, di
ultima generazione, unisce elevate prestazioni e affidabilita
con semplicita d’'uso e manutenzione.

Il sistema & composto da un’unita centrale e da 2 chiavi
elettroniche in dotazione.

La centrale € dotata di 3 linee di ingresso NC delle quali 2
escludibili da unita remota; & presente un ingresso
dedicato per contatti veloci logicamente collegato alla linea
2

Caratteristiche generali

3 zone di ingresso NC completamente programmabili come
ritardate, immediate, segnali veloci

1 zona 24hr di antisabotaggio.

1 uscita rele di allarme

2 uscite a collettore aperto, programmabili come stato,
mancanza di rete chiave falsa e mancanza d’'ingresso

1 ingresso chiave per inserimento,disinserimento ed
esclusione da remoto con telecomandi

Controllo presenza rete.

memoria allarme

Zone escludibili con chiave elettronica

50 codici chiave memorizzabili su memoria non volatile
Possibilita di collegare su bus seriale sino a 4 periferiche di
comando

Semplice programmazione con microinterruttori

Tensione nominale 230 Vac 50Hz

Autoconsumo 25W

Tensione stabilizzata 13,8Vdc

Corrente nominale alimentatore 1,5A a 13,8Vdc
Protezioni da cortocircuiti con fusibili

Temperatura d’esercizio +5 +40"C

Batteria allocabile 127V 7Ah

Dichiarazione di conformita

Questo prodotto € conforme alle direttive applicabili dal
Consiglio dell’'Unione Europea in particolare soddisfa i
requisiti delta direttiva 1999/05/CE.

EN 55022 Classe 8 Norma generica di emissione

EN 500821 1992 Norma generica di immunita

EN 60950 Norma di sicurezza per dispositivi di bassa
tensione

CEI 79 2 Apparecchiature antifurto

1

Sirena da esterno

Sirena da interno

Combinatore telefonico analogico o gsm

Batteria da 7Ah 12v

Batteria da 2,2 Ah 12v

PC All In One MONITOR:20 "; RAM:4 GB; MEMORIA DI
MASSA:500 GB, HDD (Hard Disk Drive);
PROCESSORE:AMD, Tecnologia non presente, 1,50 GHz,
64 bit; GRAFICA:AMD, Radeon HD7850M, 0 MB;
SISTEMA OPERATIVO & SOFTWARE:Windows 8, Home
Premium, Bit S.O. : 64 , 1 months; UNITA OTTICHE:1

N R R Rk~
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Numero unita installate, 4 x read, 4 x write;
CONNETTORI/PORTE:USB frontali : 3, USB posteriori : 2
; GENERALE:AIl in one (monitor integrato), Nero, All in
One, 802.11n, Altoparlanti; installato e configurato in rete
lan realizzazione punto rete elettrico e dorsale in rame cat
5e UTP fino ad armadio rack principale con rilascio
certificazione di conformita cui al D.M. 37

SCANNER DOCUMENTALI; SISTEMA SCANSIONE:A4,
CMOS, Profondita di grigio : 8 bit, Profondita colore : 24 bit;
FORMATI SCANSIONE:Dimensione massima di
scansione Orizz. : 21,60 cm, Dimensione massima di
scansione Vert : 35,60 cm; PERFORMANCE
SCANSIONE:Risoluzione Ottica Orizzontale : 600 dpi,
Risoluzione Ottica Verticale : 600 dpi, Risoluzione
Interpolata Orizzontale : 0 dpi, Risoluzione interpolata
verticale : 0 dpi, Velocita scansione b&n : 2,40 sec,
Velocita scansione colori : 2,40 sec, velocita scansione
OCR : 0 sec; GESTIONE MEDIA:si, Fronte retro;
CONNETTIVITA:Nr. porte usb 2.0 : 1, Scheda di rete non
presente; SOFTWARE:Compatibile ed installato con
software protocollo informatico presente in istituto

TOTALE IMPONIBILE

TOTALE IVA INCLUSA

OFFERTA VALIDA FINO AL

DATA, TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE O DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

DELLA DITTA

Data

Firma

timbro




