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PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

OGGETTO: Fondi strutturali Europei 2007 - 2013 - FESR " Ambienti per
l'apprendimento "ASSE II - Qualita degli ambienti scolastici — Obiettivo C.

Progetto per la realizzazione dei lavori di manutenzione per il miglioramento delle
condizioni igienico-sanitarie, della funzionalita degli impianti, degli spazi esterni e
sportivi del Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” di Palermo — Via

Nina Siciliana — Palermo.

Indirizzo cantiere: Via Nina Siciliana PALERMO
Importo presunto Lavori € 566.545,66
Numero presenze in cantiere: N. 5

Numero massimo lavoratori: N. 8

STAZIONE APPALTANTE: Istituto Tecnico Economico e per il Turismo
“Pio La Torre”

Via Nina Siciliana - PALERMO

CENTRALE DI COMMITTENZA: Provincia Regionale di Palermo
Via Maqueda, 100
90100 - PALERMO
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1 IDENTIFICAZIONE SOGGETTI

RESPONSABILE DEI LAVORI

Nome e cognome: Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Qualifica: Responsabile Unico del Procedimento
Indirizzo: Via Nina Siciliana - PALERMO
Telefono: 091/
PROGETTISTA
Nome e cognome: Dott. Ing. Valerio Randazzo
Qualifica: Funzionario Ingegnere - dipendente della Provincia

Regionale di Palermo
Indirizzo: Via Roma, 19 - PALERMO
Telefono: 091 6628715

COLLABORATORI PROGETTISTA

Nome e cognome: Arch. Valentina Sabella
Geom. Antonino Quagliana

Sig. Rosario Gulino

Qualifica: dipendenti della Provincia Regionale di Palermo
Indirizzo: Via Roma, 19 - PALERMO
Telefono: 091 6628717

SUPPORTO TECNICO AL R.U.P.

Nome e cognome: Dott. Ing. Fabrizio Di Bella

Qualifica: Funzionario Ingegnere - dipendente della Provincia
Regionale di Palermo

Indirizzo: Via Roma, 19 - PALERMO

Telefono: 091 6628717

DIRETTORE DEI LAVORI

Nome e cognome: Dott. Ing. Valerio Randazzo
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Qualifica: Ingegnere (funzionario della Provincia Regionale di
Palermo)
Indirizzo: Via Roma, 19 - Palermo
COLLABORATORE DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Nome e cognome: Geom. Tonino Casuccio

Qualifica: Geometra (dipendente della Provincia Regionale di
Palermo)

Indirizzo: Via Roma, 19 - Palermo

Telefono:

ISTRUTTORE DI CANTIERE

Nome e cognome: da nominare
Qualifica:
Indirizzo:

Telefono:

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Nome e cognome: Dott. Ing. Valerio Randazzo

Qualifica: Ingegnere (dipendente della Provincia Regionale di
Palermo)

Indirizzo: Via Roma, 19 - PALERMO

Telefono: 091 6628715

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Nome e cognome: Dott. Ing. Valerio Randazzo

Qualifica: Ingegnere (funzionario della Provincia Regionale di
Palermo)
Indirizzo: Via Roma, 19 - Palermo
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IMPRESA ESECUTRICE /CAPOGRUPPO

Denominazione: ..o
Sede Sociale: e
Citta e
Telefono/Fax: e
Partita Iva: e

Codice FiSCale: e

ISCriZione CC.IL AA. Tl oo e,

Posizione LLIN.A.LL. 10, oo,

Posizione LN . P.S. 1. oo

Posizione Cassa Edile 1. oo

Legale rappresentante ...........occccooiiiiiiiiiiiiie e

Capo Cantiere: e

R.L. S

R.S.P. P

Lavoratore incaricato

gestione EMergenze: ...

Medico Competente: e

IMPRESA SUBAPPALTARICE / ASSOCIATA

DeNOMINAZIONIE:. oo
Sede SOCIAlE: e

Citta O TR RSO UOORUUUPR T UUURRUUPPRRUIR
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Telefono/Fax: e
Partita Iva: e

Codice FiSCale: e

ISCriZione CC.LL AA. Tl oo e,

Posizione LN A.LL. 10, oo

Posizione LN . P.S. 1. oo,

Posizione Cassa Edile 1. oo

Legale rappresentante ...........cccoooiiiiiiieiniiiiee e

Capo Cantiere: e

RS
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Lavoratore incaricato

gestione EMergenze: ...

Medico Competente: e
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Piano di Sicurezza, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08, si propone
l'obiettivo principale di far rispettare le misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori nel cantiere di cui all'oggetto, tenuto conto dei seguenti
disposti legislativi:

- art. 64 del d.P.R. n. 303/56 (Norme generali per l'igiene sul lavoro)
- D.Lgs. 475/92 (Dispositivi di Protezione Individuali - DPI)

- D.Lgs 496/94 (Segnaletica di Sicurezza)

- D.P.R. 459/94 (Macchine ed Impianti)

- Norme CEI e UNI in particolare CEI 11-27 e CEI 11-34

- D.Lgs. 626/94

- D.P.R. n. 302/56

- D.M. 37/2008

- D.Lgs. 81/2008

I1 Piano di sicurezza ¢ limitato all'organizzazione e gestione del cantiere
nelle parti generali. Lo stesso non ¢ estendibile alla valutazione e controllo del
rischio specifico, professionale, di ogni singola impresa che interviene a orestare
la propria opera nell'ambito dell'esecuzione dell'opera oggetto del presente

documento.
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3 ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE

Si riporta lo schema dell'organigramma tipo del cantiere e le relative principali

mansioni concernente, la sicurezza.

Coordinatore per I’esecuzione dei lavori -

Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, durante l'esecuzione dell'opera, provvede a:

a) assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni
contente nel presente Piano di Sicurezza e delle relative procedure di lavoro;

b) adegua il Piano ed il Fascicolo di cui all'art. 96 del D. Lgs 81/2008i all'evoluzione dei lavori
ed alle modifiche intervenute;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivitd nonché la loro reciproca informazione;

d) propone al committente, in caso di gravi inosservanze delle norme del D. Lgs.81/2008, la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o
la risoluzione del contratto;

e) sospende in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla

comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Datore di lavoro

Il Datore di lavoro, rappresenta una delle figure principali dell’appalto, a lui sono demandati
tutti gli obblighi e adempimenti derivanti dall’applicazione, nel corso dei lavori, del D. Lgs
626/94, inoltre provvede

a) predisporre il proprio piano di valutazione del rischio, redatto a norma dell’art. 4 del D.Igs
626/94 e verificare che non vi siano elementi di contrasto con le indicazioni di sicurezza
contenute nel presente piano;

b) valutare i rischi connessi alle proprie strutture fisse, alle proprie tipologie e modalita di
lavoro, alle proprie attrezzature, macchine, sostanze e preparati pericolosi che saranno
impiegati nel cantiere;

c) valutare i rischi connessi direttamente con il funzionamento di singole attrezzature;

d) assicurarsi che i lavoratori che operano sotto la sua direzione o controllo, compresi il
personale di altre ditte e i lavoratori autonomi che per qualsiasi motivo si trovino in cantiere,

siano addestrati e informati sui temi della sicurezza del lavoro;
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e) informare i propri dipendenti dei rischi relativi a tutte le attivita da espletare, di
costruzione da eseguire e di quelle inerenti al luogo dove si realizzeranno le opere, nonché
provvedere alla formazione del personale adibito a specifiche lavorazioni e attivita che

possano comportare rischi per l'incolumita e la salute.

Coordinatore alla Progettazione

Dott. Ing. Valerio Randazzo

c/o Provincia Regionale di Palermo
Via Roma, 19

90133 - PALERMO

Direttore di Cantiere e Responsabile di Cantiere.

I1 Direttore di Cantiere assicura il coordinamento ed il controllo delle attivita affidate
allimpresa, con lo scopo di soddisfare gli impegni contrattuali assunti nei confronti della
Committenza.

Per quanto attiene alla sola materia della sicurezza, effettua i seguenti compiti:

a) aggiorna e riferisce costantemente al Coordinatore per 'esecuzione dei lavori le metodologie
di lavoro da compiere e le relative misure di prevenzione;

b) attua tutte le disposizioni impartite dal Coordinatore per la sicurezza al fine di garantire
I'integrita fisica dei lavoratori impegnati nel cantiere;

c) redige, unitamente al Responsabile della Sicurezza, le eventuali proposte di integrazione al
Piano di Sicurezza, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza;

d) assicura l'espletamento, in collaborazione con il Responsabile di Cantiere e con il
Responsabile degli Acquisti, degli acquisti di forniture e/o prestazioni previo controllo
preliminare laddove € necessario e/o obbligatorio del rispetto delle normative europee di
qualita e sicurezza (marchio CE);

e) assicura sulla base delle specifiche indicazioni fornite dal Responsabile di Cantiere la
disponibilita all'unita produttiva di tutti gli strumenti e di tutte le attrezzature atte a
prevenire infortuni sul lavoro, consentendo in tal modo allo stesso Responsabile di Cantiere
di adempiere alle funzioni di competenza in materia di prevenzione;

f) verifica che il Responsabile di Cantiere assolva alle funzioni di competenza in materia di

sicurezza sul lavoro.

Responsabile di Cantiere
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Oltre che attendere ad una verifica di carattere generale sull’organizzazione del cantiere, il
Responsabile di Cantiere:

a) collabora di concerto con il Responsabile della sicurezza, il Rappresentante dei Lavoratori e
il Direttore di Cantiere alla predisposizione delle proposte di integrazione al Piano di
Sicurezza;

b) deve verificare di concerto con il Direttore di Cantiere e il Responsabile della Sicurezza se,
nella fase di realizzazione si presentino rischi non previsti nel Piano di Sicurezza e
comunicare immediatamente al Coordinatore per 1'Esecuzione dei lavori, perché provveda
all'adeguamento

c) attua di concerto con il Direttore di Cantiere le disposizione date dal Coordinatore per
l'esecuzione dei lavori in ordine alle misure di prevenzione richieste dalla particolarita del
caso;

d) nei casi di urgenza, in mancanza del Direttore di cantiere, ha il titolo e l'obbligo di decidere
secondo buona tecnica;

e) cura l'affissione della cartellonistica antinfortunistica di cantiere ponendo la massima
attenzione alla usa integrazione in funzione dell'avanzamento dei lavori;

f) richiede ai lavoratori l'applicazione delle norme antinfortunistiche e di prevenzione, sia che
siano previste nel presente Piano di Sicurezza, sia che insorgano in corso d'opera;

g) verifica e fa verificare lo stato di funzionamento dei mezzi e delle attrezzature di lavoro
segnalando al Direttore di cantiere eventuali necessita, provvedendo, se necessario a fa
fermare mezzi e attrezzature non idonee;

h) rende edotte le eventuali imprese terze dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavori
in cui ciascuna di essa sara chiamata a prestare la propria opera e ne curera il
coordinamento;

i) elabora, in collaborazione con il Preposto, il programma di utilizzo degli impianti,
automezzi, delle macchine, delle attrezzature verificando la loro conformita con la nominativa
di sicurezza europea,;

j) istruisce e controlla il Preposto sullo svolgimento dei lavori, in particolare verificando che
questi assolva alle funzioni di sua competenza in materia di sicurezza sul lavoro;

k) comunica immediatamente al Direttore di Cantiere ed ai Servizi Interni Aziendali preposti
ogni infortunio sul lavoro verificatosi in cantiere, ai fini della denunce di legge;

1) esige che tutti gli operai, lavoratori autonomi, ecc. che operano in cantiere dispongano dei
DPI e riferisce al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori i nomi di coloro che, pur

disponendone, non ne fanno uso.

Rappresentante per la sicurezza

I Rappresentante per la sicurezza:

a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
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b) & consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, relazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero
unita produttiva;

c) consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, pronto soccorso ed
evacuazione ed in merito all'organizzazione e formazione;

d) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione rischi e le
misure di Coordinatore alla Progettazione

e) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare

la salute e integrita fisica dei lavoratori;

f) formula osservazioni in occasioni di visite e verifiche effettuate dalle autorita competenti;

g) partecipa alle riunioni sulla sicurezza e fa proposte in merito all'attivita di prevenzione;

h) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attivita puo
fare ricorso alle autorita competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
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4 NORME GENERALI

Prima dell'inizio di ogni specifica lavorazione, il Coordinatore per 1'esecuzione dei
lavori, il Datore di Lavoro, il Direttore di Cantiere ed il Responsabile di Cantiere
dovranno aver cura di accertarsi che tutte le misure di sicurezza richieste nel
Piano di Sicurezza e di Coordinamento e dalle modifiche significative apportate
allo stesso, siano state effettivamente adottate (e resi edotti conseguentemente
tutti i lavoratori interessati ) disponendo, in caso contrario, il rinvio dell'inizio
delle lavorazioni. Durante il corso dei lavori, il Coordinatore per l'esecuzione dei
lavori dovra provvedere affinché tali misure siano costantemente adeguate allo
svolgimento ed avanzamento dei lavori. Tutti i dipendenti aziendali o dipendenti
di ditte esterne (compresi gli artigiani e le ditte individuali), prima di entrare in
cantiere ed iniziare le lavorazioni saranno informati sul Piano della Sicurezza
generale e delle relative opere da svolgere. E’ assolutamente vietato eseguire
indebitamente lavori che esulino la propria competenza.

L’accesso all’area di cantiere €& riservato al personale autorizzato ed &
espressamente vietato introdurre persone estranee.

E’ assolutamente vietato introdursi in zone di cantiere o locali per i quali é vietato
I'ingresso alle persone non autorizzate.

I lavoratori dovranno mantenere pulito ed ordinato il posto di lavoro, ed &
assolutamente vietato consumare alcolici durante il lavoro o fare uso di sostanze
stupefacenti. E' fatto divieto di accesso nel cantiere ai visitatori che non siano
dotati degli appositi DPI. In caso di forte pioggia, di forte vento, di neve, di gelo ,
di freddo con temperature sotto zero e/o particolarmente rigida ed in caso di forte
caldo con temperature oltre 35 gradi, all’occorrenza sospendere le lavorazioni in

esecuzione.
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5 LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI

Tipologia di rischi particolari SI NO
Allegato XI D.Lgs. 81/08

Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o
sprofondamento a  profondita superiore a 1,5 metri, X
particolarmente aggravati dalle condizioni ambientali del posto di
lavoro.

Lavori che espongono i lavoratori al rischio di caduta dall’alto da
altezza superiore a 2,00 metri, particolarmente aggravati dalle X
condizioni ambientali del posto di lavoro.

Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche
che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei X
lavoratori oppure comportano un’esigenza legale di sorveglianza
sanitaria.

Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone
controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in X
materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.

Lavori che espongono ad un rischio di annegamento. X
Lavori in prossimita di linee elettriche in tensione. X
Lavori in pozzi, sterri, sotterranei e gallerie X
Lavori subacquei con respiratori X
Lavori in cassoni ad aria compressa. X
Lavori comportanti 'impiego di esplosivi. X
Lavori di montaggio o smontaggio di prefabbricati pesanti. X
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6 DESCRIZIONI DELLE LAVORAZIONI

OPERE EDILI VARIE

- Sostituzione maniglioni antipanico;

- Sostituzione porte tagliafuoco;

- Sostituzione avvolgibili;

- Sostituzione porte servizi igienici;

- Revisione impianti idrico sanitari dei servizi igienici

- Sostituzione di apparecchi illuminanti interni.

- Risanamento di strutture in c.a. e rifacimento di intonaci esterni e tinteggiature;
- Sostituzione zoccolatura esterna e soglie in marmo.

- Collocazione di membrana impermeabilizzante copertura;
- Verniciatura scossaline;

- Revisione pluviali;

- Modifica cancelli carrabili di ingresso;

RIFUNZIONALIZZAZIONE AUDITORIUM

- Realizzazione di pedana con struttura in acciaio.
- Tinteggiature
- Collocazione di tende ignifughe

- Collocazione di pannelli fonoassorbenti.

RIPRISTINO DI SPAZI ESTERNI CON IMPIANTI E OPERE A VERDE

- Manutenzione aiuole e spazi a verde esistenti.
- Realizzazione impianto irrigazione;

- Rifacimento di pavimentazioni esterne in cemento colorato e conglomerato bituminoso.

RIPRISTINO FUNZIONALITA' CONDOTTA IDRICA E DI SCARICO ESTERNE

- Collocazione tubazioni in polietilene per rete idrica
- Collocazione tubazioni in pvc pesante per condotta di scarico

- Collocazione pozzetti per rete idrica e di scarico.

REALIZZAZIONE DI CAMPO DI CALCETTO ESTERNO

- Collocazione di geodreni
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- Collocazione di manto in erba sintetica
- Recinzioni metalliche e canalette di raccolta acque meteoriche.

- Sostituzione di apparecchi illuminati esterni.

REALIZZAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

- Collocazione di pompe di calore esterne;
- Collocazione di unita interne a parete

- Collegamenti ed opere elettriche connesse;
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7 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Si rimanda all’elaborato A2 — Documentazione Fotografica
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8 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Il cantiere si sviluppera quasi esclusivamente all'esterno della scuola ovvero nelle
aree di pertinenza e nella copertura del fabbricato. L'area di pertinenza servira anche allo
stoccaggio del materiale.

Pertanto non si ritiene necessario trasferire la popolazione scolastica in altri locali
durante l'esecuzione dei lavori. Tuttavia, per ridurre al minimo le possibili interferenze
con gli alunni e le attivita didattiche, sarebbe bene iniziare i lavori nel periodo estivo,
anche per poter procedere a lavorazioni sull'impianto elettrico che potrebbero comportare
interruzioni dell'energia elettrica. Tuttavia trattandosi di lavori di una certa entita, questi
si potranno prolungare anche dopo l'inizio dell'attivita scolastica. Per queste situazioni in
concerto con il Responsabile del S.P.P. si individueranno le azioni necessarie per evitare
disagi e/o situazioni di pericolo valutando l'esecuzione delle lavorazioni per zone evitando
le interferenze con gli utenti. Nella fattispecie si potra rendere necessario predisporre
apposite recinzioni per rendere del tutto indipendenti le zone interessate da cantiere.

Nell'area di pertinenza dovranno essere installati dei box esterni autonomi, da
destinare a spogliatoio e servizi igienici evitando interferenze con gli utenti. A tal fine
potra altresi essere concordata una diversa soluzione con il Dirigente Scolastico.

Nei pressi degli accessi carrabili del cantiere, dovranno essere installati cartelli
segnaletici esplicativi
Prima dell’inizio delle lavorazioni dovra essere eseguito un apposito controllo sul cantiere
installato e delimitato, al fine di poter verificare che il luogo di lavoro abbia dimensioni

necessarie e idonee per lo svolgimento dei lavori in Sicurezza

La viabilita all’interno del cantiere, contemperando alle prescrizioni in merito dettate

dal presente piano, & prevista sugli spazi non occupati dalle baracche e dallo stoccaggio
dei materiali. Il parcheggio delle autovetture private e delle maestranze dovra avvenire
fuori la scuola.
Nel corso dei lavori durante 1'utilizzo di pit mezzi, non si dovranno avere sovrapposizioni
fra le zone di stoccaggio dei vari materiali, le zone di transito dei mezzi per il trasporto e
la fornitura dei materiali

E' obbligatorio l'installazione di reti di protezione dei ponteggi, (punto 2.2

dell'allegato IV del D.Lgs.81/2008) su tutti i lati dell’edificio scolastico.
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E' inoltre obbligatorio la realizzazione di recinzione per separare l'attivita scolastica e di
cantiere, nel caso si verifichi interferenza, mediante apposite recinzioni modulari da
cantieri in ottemperanza a quanto previsto dalla Direttiva CEE 92/57 - D.L. 494 del
14.08.96 successive modifiche e dal D.L. 528 del 18.11.99 in merito alla messa in
sicurezza delle aree di lavoro e alla delimitazione dei cantieri. La recinzione andra
rimossa solamente al termine delle lavorazioni.

Per l'esecuzione dei lavori oggetto del Piano ¢ ipotizzata - a titolo puramente orientativo -
una presenza di un massimo di n. 8 lavoratori. Pertanto nel cantiere i servizi

igienico/assistenziali saranno allestiti secondo quanto prescritto dall’allegato XIII del D.

Lgs. 81/2008, ed in particolare: - sara messa a disposizione dei lavoratori sufficiente
acqua potabile oltre a quella necessaria per l'igiene personale; - la dotazione minima dei
singoli servizi igienici, da garantire ai lavoratori, sara composta da un wc.; - verra
predisposto almeno un locale da adibire a refettorio prevedendo postazioni fisse
all’interno del refettorio dove poter conservare e riscaldare le vivande e lavare i recipienti.
Le installazioni e gli arredi destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni devono essere
mantenuti in stato di scrupolosa pulizia.

Per tali ambienti si individueranno dei locali all'interno dell'istituzione scolastica
evitando eventuali interferenze con gli utenti.

In cantiere ¢ obbligatoria la presenza di un luogo deputato al pronto intervento

sanitario, indispensabile per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti
da malore improvviso. In tale luogo devono trovarsi pacchetto di medicazione di primo
intervento o cassette di pronto soccorso. L'ubicazione dei suddetti servizi per il pronto
soccorso € resa nota ai lavoratori e segnalata con appositi cartelli.

In cantiere sono esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e i numeri telefonici
dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale
assistenza.

L'impianto elettrico del cantiere sara realizzato indipendente da quello della

scuola e accompagnato da Certificazione di conformita. L’impianto di terra sara allacciato
a quello esistente.

In funzione della possibile presenza di depositi o lavorazioni di materiale a rischio
di incendio, o a causa di guasti elettrici, il cantiere sara dotato di un congruo numero di
estintori di idonea categoria, dislocati nei punti ritenuti a rischio. La presenza degli
estintori dovra essere segnalata con apposita cartellonistica. Si dovranno altresi
designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di

salvataggio, di pronto soccorso e comunque, di gestione emergenze.
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Tutti i lavoratori coinvolti nel processo produttivo, hanno l'obbligo di mantenere il

luogo di lavoro pulito ed in buon ordine, al fine di evitare incidenti provocato dalla

presenza impropria di depositi di materiale di risulta. I rifiuti prodotti nel cantiere
saranno smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ovvero provvedendo di
volta in volta ad aggiornare i registri di scarico. Data la particolarita del sito di cantiere,
situato all'interno di un edificio scolastico, si rende necessaria 1'utilizzazione di camion
per il trasporto materiale di non enorme mole al fine di garantire la massima

manovrabilita in ambienti trafficati e abitati
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9 SITUAZIONI AMBIENTALI

9.1 RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE - PROTEZIONI

In relazione alle caratteristiche dell'ambiente ed alla natura dei lavori, sono
adottati provvedimenti per la protezione contro i rischi e prevedibili danni agli addetti ai
lavori. Si rende necessario la messa a terra di tutte le masse metalliche con particolare
riguardo ai ponti ed ai ponteggi fissi. In caso di cattivo tempo & obbligatorio l'interruzione
delle lavorazioni esterne ed il riparo delle maestranze presso i punti di ricovero.

Sara opportuno che in sede di impostazione delle recinzioni di delimitazione del
cantiere, si provveda a segnalare con apposite indicazioni, la presenza dei lavori e
soprattutto la presenza di accessi con wuscita mezzi, l'uscita di tali mezzi sara
accompagnata da personale appositamente istruito, e dotato di idonei sistemi di
segnalazione.

I mezzi di trasporto di cantiere dovranno essere dotati di lampione giallo di
segnalazione. E' fatto divieto di eseguire operazioni di carico e scarico in sede stradale
fuori dal perimetro di cantiere. Vista la presenza di uscite di sicurezza direttamente nelle
aree adibite a cantiere, ¢ fatto obbligo nominare un addetto da parte dell'impresa, che
abbia compiti di coordinamento e gestione delle eventuali situazioni di emergenza che
necessitino l'evacuazione del personale scolastico e degli alunni.

A tal fine dovra essere individuato un percorso adeguatamente segnalato, in cui

condurre gli evacuati a luogo sicuro.

9.2 RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE - PROTEZIONI

I rischi trasmessi all’ambiente circostante sono riconducibili principalmente alla
movimentazione dei materiali, all’emissione di rumori e di polveri.

Per impedire l'accesso involontario di non addetti ai lavori alla zona corrispondente
al cantiere vengono adottati opportuni provvedimenti che, in relazione alle caratteristiche
del lavoro, consistono in delimitazioni, recinzioni robuste e durature, munite di scritte
ricordanti il divieto e di segnali di pericolo.

Recinzioni, sbarramenti, scritte, segnali, protezioni sono di natura tale da risultare
costantemente ben visibili ed invalicabili accidentalmente.

Inoltre in relazione alle specifiche attivita svolte sono adottati tutti i provvedimenti
necessari ad evitare 1'emissione di inquinanti fisici o chimici (rumori, polveri, gas, vapori
e quant'altro).

Progetto per la realizzazione dei lavori di manutenzione per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, della funzionalita degli

impianti, degli spazi esterni e sportivi dell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo “Pio La Torre” di Palermo - Via Nina Siciliana -

Palermo. Progetto esecutivo




Pertanto per quanto riguarda le emissioni rumorose, si provvedera, se necessario,
secondo quanto stabilito e previsto dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e dalla Legge 447/1995,
alla richiesta in deroga livello di rumorosita.

Non esistono, né sono previste al momento della stesura dell'integrazione al piano di
sicurezza e coordinamento, interferenze con altri cantieri.

L’attivita lavorativa dovra comunque essere organizzata in modo tale da
minimizzare il movimento dei materiali sulla pubblica strada.

L'accesso e luscita dal cantiere dovra essere sempre accompagnato (per
l'immissione e l'uscita dal traffico) con personale appositamente istruito di idonei mezzi
di segnalazione.

Durante l'insediamento del cantiere sara aumentata in modo particolare la

sorveglianza dei mezzi in entrata e uscita.

9.3 RISCHI INTRINSECHI ALL’AREA DI CANTIERE - PROTEZIONE

Nella disposizione complessiva del cantiere e nell'approntamento dei singoli luoghi
di lavoro vengano adottate le misure occorrenti per realizzare la sicurezza degli addetti ai
lavori e della altre persone presenti occasionalmente, nonché per evitare che i lavori
ledano altre persone nelle vicinanze del cantiere stesso.

Nelle esecuzione dei lavori verranno adottati metodi e mezzi di lavoro che non
comportino fasi o posizioni di equilibrio instabile per le persone; non comportino fasi o
posizioni di equilibrio statico o dinamico instabile per masse materiali costituite da opere
fisse o provvisionali, impianti, macchine e mezzi fissi o mobili o semoventi, materiali,
attrezzi e ogni altra massa materiale capaci di apportare direttamente o indirettamente
danni a persone.

Quando qualcuna delle condizioni di cui sopra non risultasse praticamente
realizzabile nelle fasi di progettazione di esecuzione dei lavori, dei metodi e dei mezzi di
lavoro, saranno adottate misure proporzionate all'entita dei rischi e delle loro prevedibili
conseguenze al fine di:

- impedire la perdita di stabilita d'equilibrio del terreno e delle masse materiali
preesistenti;
- impedire l'insorgere delle condizioni che provochino a persone e masse materiali delle

insufficienze o delle perdite di stabilita pericolose.
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10 DOCUMENTI DA TENERE IN CANTIERE

I documenti da conservare in cantiere e da tenere a disposizione degli organi di controllo
e di vigilanza, sono i seguenti:

1 Piano di Sicurezza:

- Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) di cui all'art. 89 lettera h) del D.Lgs.
81708 ed all'art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 163/06 e successive
modifiche, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
redatto dall'impresa appaltatrice;

- P.S.S. Di cui all'art. 131, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche, redatto dall'impresa esecutrice;

2 COPIA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE (D.Lgs n. 81/08 art. 99) da tenere
affissa in luogo bene visibile in cantiere;

3 Documento valutazione Rischi di cui all'art. 17, comma 1°, lettera a) redatto ai
sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/08 o autocertificazione di cui all'art. 29, comma

S5° del D.Lgs. n. 81/08;

4 Piano antinfortunistico per il montaggio di elementi prefabbricati — Circ.
Ministero Lav.13/82 —(allegato Piano di Sicurezza)

5 Registro infortuni (rif. DM 12/09/ 1958 — art. 2):

6 CARTELLO DI CANTIERE da affiggere nei siti indicati dalla D.L. Secondo
l'indicazione dello schema fornito;

7 Le generalita, residenza numero di codice fiscale dell’impresa.
8 Registro vaccinazione antitetanica(legge 5/03/1963 n. 292);

9 Nomina del Medico competente e giudizi di idoneita dei lavoratori presenti in
cantiere;

10 Registro delle visite ed elenco accertamenti sanitari periodici;

11 Nomina del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, degli addetti
all'attuazione delle misure di prevenzione incendi, di evacuazione, di primo
soccorso e gestione dell'emergenza e relative comunicazioni agli organi competenti
(U.S.L. e Ispettorato del lavoro);

12 Registro della consegna dei d.P.I. Agli operai presenti in cantiere;

13 Registro delle presenze e Libro Matricola;
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14 Specifica documentazione attestante la conformita alle disposizioni di cui al
D.Lgs. n. 81/08 di macchine, attrezzature ed opere provvisionali. Libretto degli
apparecchi di sollevamento con portata superiore a 200 kg., modulo per le
verifiche trimestrali della fune gru elettrica e dei sistemi di imbragaggio, copia
della richiesta di verifica alla ASL, presidio multi zonale di prevenzione, degli
apparecchi di sollevamento a seguito della loro nuova installazione;

15 Certificazione dell’ ISPESL relativa all’eventuale radiocomando delle gru o
apparecchi di sollevamento;

16 Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio del Ponteggio (Pi.M.U.S.) ai sensi
dell'art. 136 del D.Lgs. 81/08;

17 Copia della autorizzazione ministeriale del ponteggio metallico (art. 131 comma
2° del d.Lgs. 81/08), ovvero disegno esecutivo e calcolo redatto da ingegnere
abilitato, se alto piu di 20 mt, oppure se realizzato non conformemente allo
schema tipo previsto dal fabbricante. Art 133 D.Lgs. 81/08.

18 Libretto rilasciato dal costruttore del ponteggio indicante limiti di carico e
modalita di impiego compreso il marchio del fabbricante ai sensi dell'art. 135 del

D.Lgs. 81/08;

19 Inventario delle attrezzature e macchinari, con relative istruzioni e avvertenze
per 'impiego;

20 Piano di verifiche e manutenzione dei macchinari degli impianti e delle
attrezzature presenti in cantiere;

21 Documentazione relativa agli interventi di manutenzione eseguiti su
macchinari ed attrezzature;

22 DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ELETTRICO;

23 Denuncia impianti di messa a terra;

24 Eventuale Denuncia impianti protezione scariche atmosferiche;

25 Verbali di verifica impianti elettrici;

26 Schede tossicologiche dei materiali impiegati (vernici, disarmante, additivi,
colle plastiche, passivante, cemento antiritiro, etc) da aggiornare sullo schedario
del magazzino a cura del relativo responsabile;

27 Copia comunicazione inizio dei lavori (entro 30 gg . dalla consegna ufficiale dei
lavori) alla cassa edile (CEPIMA di Palermo), agli enti previdenziali (INPS),

assicurativi (INAIL) e antinfortunistici (Ispettorato del Lavoro).

28 Copia eventuale delega del datore di lavoro (dellimpresa) in materia di
sicurezza ed igiene sul lavoro (D.L.gs 626/94);

29 Copia del rapporto di valutazione rumore se necessario, in funzione dei
macchinari utilizzati dall’appaltatore (D.L. 277/91);
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30 Copia della ricevuta del versamento degli oneri comunali per I'occupazione del
suolo pubblico, e relativa autorizzazione, nel caso in cui il cantiere invade il suolo
pubblico;

31 Copia di eventuali verbali di ispezione dell'organo di vigilanza stilato in
occasione di precedenti sopralluoghi;

32 Copia dichiarazione del Costruttore relativa ai requisiti di resistenza delle funi
metalliche delle catene e dei ganci dei mezzi di sollevamento (art. 1 D.P.R.
673/82).

33 Dichiarazione di conformita rilasciata dal costruttore di rispondenza delle
macchine da cantiere acquistate nuove dopo il 21.09.96 cio¢ dopo lentrata in
vigore della Direttiva Macchine;

34 Dichiarazione rilasciata dal venditore di macchine da cantiere usate di

rispondenza della macchina alla normativa precedente alla pubblicazione della
Direttiva Macchine (art. 11 D.P.R. 459/96);

35 Copia del verbale della riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi
da effettuarsi almeno una volta all’anno;

36 Attestazione dell’avvenuta partecipazione del rappresentante per la sicurezza e
del datore di lavoro a specifico corso di formazione (D.L. 16.01.97);

37 GIORNALE DEI LAVORI
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11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.1.)

Nel cantiere dovranno essere

attrezzature antinfortunistiche:

- Casco

- Occhiali

- Guanti

- Calzature

- Cinture di sicurezza

- Tute da lavoro

- Cuffie

- Maschere e mascherine

Presso i cantiere, il Sig.

disponibili, per tutte le maestranze, le seguenti

in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.
in base all’Art.76 D.Lgs.

assumera

Tecnico per conto dell'impresa appaltatrice dei lavori,

81/08
81/08
81/08
81/08
81/08
81/08
81/08
81/08

la funzione di Direttore

Quest’ultimo deve, responsabilmente , controllare che i lavori siano eseguiti a regola

d’arte.

Il Sig.

dovra, pertanto, responsabilmente verificare

assumera la funzione di Addetto alla Sicurezza e

attrezzature prima, nel corso e dopo ogni ciclo di lavorazione.

il perfetto stato di efficienza delle
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12 PRONTO SOCCORSO

Per eventuali interventi a seguito d’infortunio grave, si fara capo alle strutture pubbliche.
A tale scopo qui di seguito vengono evidenziati gli indirizzi e numeri telefonici utili :

- Polizia municipale tel.
- Pronto soccorso tel.
- Farmacia (piu vicina) tel.
- Carabinieri tel. 112
- Vigili del fuoco tel. 115
- Pronto soccorso ambulanza tel. 118

Per disinfezione di piccole ferite ed interventi relativi a modesti infortuni, nel cantiere
verra predisposto un luogo conosciuto da tutti, presso il quale saranno tenuti i
prescritti presidi farmaceutici conservati in appositi CASSETTA DI PRONTO
SOCCORSO contenitori con adeguata segnalazione per tutti gli addetti
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PROGRAMMA INFORMATIVO, FORMATIVO

13 DI SICUREZZA PER IL PERSONALE

Ciascun datore di lavoro deve ottemperare alle seguenti disposizioni:
- Riunione con il capo cantiere e con i preposti per l'illustrazione dei piani di sicurezza.

- Riunione di sicurezza con i lavoratori per rendere edotti gli stessi sui rischi specifici
delle lavorazioni da eseguire.

- Riunioni periodiche con il capo cantiere e con i preposti in presenza di eventuali
lavorazioni interferenti, per concordare misure di sicurezza da adottare.

- Colloquio con eventuali lavoratori infortunati per l'esame delle cause e delle
circostanze che hanno determinato linfortunio al fine di individuare l’eventuale
presenza di rischi ed adottare le relative misure di prevenzione.

- Il presente piano deve essere preventivamente esaminato e discusso in ogni parte con
il capo cantiere e con i vari preposti. In tale sede, eventuali osservazioni, se ritenute
valide, devono essere normalizzate per iscritto, per consentire di effettuare le
eventuali modifiche migliorative dello stato di sicurezza.

- Il piano di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, deve essere illustrato, per la parte di
relativa competenza, a tutto il personale dipendente occupato nel cantiere, € a loro
eventuale esplicita richiesta, anche alle organizzazioni sindacali se presenti.

- La persona incaricata dell’illustrazione del piano é tenuta ad accertarsi che
tutto il personale abbia ben compreso la natura dei rischi presenti nella
lavorazione ed il comportamento corretto da tenere nello svolgimento delle mansioni
affidate. Copia del piano di sicurezza deve essere consegnata al capo cantiere ed ai
preposti che sovrintendono i lavori.

- Il piano di sicurezza ed il Piano Sostitutivo della Sicurezza PSS, devono essere
messi a disposizione degli addetti (rappresentanti per la sicurezza) almeno 10 giorni
prima dell’effettivo inizio dei lavori;

Il piano di sicurezza deve essere esibito, ai funzionari addetti alla vigilanza (Datori di
lavoro, Direttore Tecnico, Assistente, Caposquadra, Addetto alla Sicurezza).
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14 OBBLIGHI E DOVERI DEI PREPOSTI E DEI LAVORATORI

I decreti presidenziali che disciplinano la materia e alla quale il piano nella sua struttura
di base fa riferimento, sono:

per la prevenzione infortuni sul lavoro

per la prevenzione infortuni nelle costruzioni

norme generali per l'igiene del lavoro

testo unico per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Per il D.Lgs. 81 /08 i Preposti sono tenuti a :

vigilare sull’osservanza delle norme (art. 4)
rendere edotti i lavoratori sui rischi (art. 5)
far applicare alle macchine le protezioni temporaneamente rimosse (art. 47)

Per il D.Lgs. 81/08, i Preposti devono :

vigilare affinché tutte le norme vengano rispettate (art. 3)

sorvegliare il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali (art. 17)

verificare il corretto montaggio del ponteggio (art. 36)

controllare dopo una violenta perturbazione, le condizioni dei ponteggi (art. 37)
impedire che un numero di persone superiore al previsto salga su un ponte sospeso
(art. 39)

verificare la stabilita di un ponte sospeso

informare gli addetti sul corretto utilizzo dei ponti sospesi e vietarne l'uso ai
minorenni (art. 48)

bloccare le ruote dei ponti su ruote, se presenti, e vigilare che gli stessi non vengano
spostati con sopra i lavoratori (art. 52)

sorvegliare il corretto utilizzo e la stabilita delle scale aeree (art. 53 e art. 54)

verificare le misure di sicurezza nel corso delle demolizioni (art. 73)

Per il D.Lgs. 81/08, i Preposti hanno I’obbligo di:

rendere edotti i lavoratori sui rischi specifici (art. 4 )

esigere 'osservanza delle norme igieniche e I'uso dei mezzi di protezione (art. 4)
controllare il lavaggio e le etichette dei contenitori di sostanze nocive (art. 18)
verificare il corretto smaltimento dei fumi e delle polveri (art. 20 e 21)
accertarsi sulla corretta distribuzione dell’acqua (art. 36 e 37)

In merito al D.Lgs. 81/08, i Lavoratori hanno 1’obbligo di :

osservare le norme, usare con cura i dispositivi di sicurezza, segnalare le condizioni
di pericolo, non rimuovere le protezioni e non compiere operazioni pericolose(art. 6);
non fumare o usare fiamme libere se esiste pericolo di incendio (art. 34);

non rimuovere le protezioni delle macchine (art. 47);

Per il D.Lgs. 81/08, i Lavoratori devono:

usare per determinati lavori la cintura di sicurezza (art. 10);

mentre i Lavoratori non devono:

depositare eccessiva quantita di materiale sulle impalcature (art. 18);

gettare dall’alto gli elementi del ponteggio ne salire o scendere lungo i montanti dello
stesso (art. 38);

manovrare scorrettamente gli argani dei ponti sospesi o azionarli senza prima
accertarsi che non vi siano ostacoli o sovraccarichi (art. 47)
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- effettuare sforzi di trazione lavorando su scale aeree (art. 54)
- lavorare sulle murature in fase di demolizione (art. 73)

Relativamente al D.Lgs. 81/08, i Lavoratori devono:
- osservare le norme, utilizzare con cura gli apprestamenti tecnico-sanitari ed i mezzi di
protezione, segnalare le eventuali loro carenze, non rimuovere i dispositivi protettivi

senza autorizzazione (art. 5)

- fare la doccia dopo ’esposizione a materie particolarmente insudicianti,

mentre non devono :

- consumare i pasti in ambienti polverosi, con fumi, vapori o comunque in presenza di

sostanze dannose (art. 41)
Riferimenti normativi:

Peri D.Lgs. 81/08:

- Obblighi dei lavoratori

- Obbligo di uso dei DPI

- Obblighi del datore di lavoro

- Valutazione del rischio

- Informazione e formazione

- Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti,
dei fornitori e degli installatori

- Disposizioni penali e sanzioni

(art. 20).

(art. 20 comma 2 lettera d).
(artt. 18 e 19)

(art. 17, 1° comma lettera a).
(art. 36 e 37).

(art. 22, 23, 24 € 25)
(art. 55-60, 87, 157-160).
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15 SEGNALETICA DI SICUREZZA

La segnaletica di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, le cui prescrizioni minime sono
dettate nel D.Lgs. 81 /08, ¢ “una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attivita o
ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente
la sicurezza o salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un
colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale

gestuale” (art. 1 comma 2 lettera a).

Qualora i rischi individuati dalla valutazione effettuata non possono essere evitati o

sufficientemente limitati con misure, metodi o sistemi di organizzazione del lavoro, o con

mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di

sicurezza di cui al precitato decreto, allo scopo di :

- avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

- vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

- prescrivere determinati comportamenti ai fini di sicurezza;

- fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di
salvataggio;

- fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza” (art. 2 comma 1).

Scopo della segnaletica ¢ quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile
l’attenzione su oggetti o situazioni che possono provocare determinati pericoli.

Essa non sostituisce le misure antinfortunistiche, solamente le richiama.

Le caratteristiche che deve avere le segnaletica, sia permanente che occasionale, sono
descritte nel D.Lgs. 81/08.

Esse possono essere cosi riassunte:

- Segnale di divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, banda o bordo
rosso ).
Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:

e Divieto di accesso ai non addetti ai lavori;

* Divieto di sostare sotto i ponteggi;

* Divieto di gettare materiale dai ponteggi;

* Divieto di rimuovere i dispositivi di sicurezza,
* Divieto di usare fiamme libere:
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Segnale di avvertimento di pericolo (forma triangolare , pittogramma nero su fondo

giallo).

Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:

Pericolo di carichi sospesi;

Pericolo di tensione elettrica

Pericolo di transito macchine operatrici
Pericolo di caduta in profondita;
Pericolo di materiale infiammabile.

Segnale di prescrizione (forma rotonda, pittogramma bianco su fondo azzurro)

Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:

Usare il casco ;

Usare calzature protettive;
Usare guanti;

Usare le cinture di sicurezza;
Ecc....

Segnale di salvataggio e sicurezza (forma quadrata o rettangolare, pittogramma

bianco su fondo verde — All. Il punto 3.4).

Quelli principalmente impiegati in cantiere sono:

Pronto soccorso

Per punti in cui esiste pericolo di urti o investimento, o caduta ecc.., la segnalazione va

fatta mediante strisce inclinate di colore giallo e nero alternati o rosso e nero alternati

(all. V).

Le dimensioni dei segnali devono essere riconoscibili da almeno 50 metri di distanza.

Il datore di lavoro (dell'impresa), a norma del D.Lgs. 81/08, provvede affinché:

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza venga informato di tutte le misure
adottate e da adottare riguardo alla segnaletica di sicurezza impiegata all’interno

dell’impresa.
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16 APPARECCHIATURE E MACCHINE DI CANTIERE

Nell’area di Cantiere ¢ prevista la dislocazione delle seguenti Macchine e Attrezzature
- Scale, ponti su cavalletti

- Scale metalliche a mano

- Seghe a mano, scope, pale e picconi

- Attrezzi elementari di cantiere e utensili vari

- Martelletto elettrico

-  Trapano

- Impastatrice per intonaco

Tale attrezzatura sia durante la lavorazione sia durante la sua non utilizzazione non
dovra costituire intralci alla normale circolazione di mezzi e del personale.

Le macchine saranno munite dei dispositivi di sicurezza richiesti dalla vigente normativa
di prevenzione infortuni, quali: carter a protezione di cinghie, pulegge e ingranaggi di
trasmissione; dispositivo contro il riattamento automatico dopo un’interruzione di
tensione.

Esse verranno usate secondo le istruzioni del fabbricante, nei limiti e con le modalita
previste.

Alla conduzione delle specifiche macchine verra adibito personale predisposto o
specializzato.

Le postazioni di lavoro fisse, soggette a pericolo di caduta di materiali, vanno protette con
idoneo impalcato ad altezza non superiore a mt.3,00.
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17 IMPIANTO ELETTRICO DI TERRA (QUADRO DI CANTIERE)

La cassetta ove saranno alloggiati i contatori sara realizzata secondo le specifiche ENEL
ed il collegamento al quadro generale del cantiere sara realizzato con cavo avente portata
adeguata alla potenza installata e protetto con guaina in gomma resistente all'usura.

I quadro generale sara provvisto di interruttore differenziale magneto - termico
allingresso della linea. Sul quadro saranno previste due distinte linee: una per
alimentare le macchine di grande potenza(superiori di 1 kw. ) ed una per alimentare le
macchine elettriche potatili e I'impianto di illuminazione.

Ciascuna delle due linee sara protetta da un interruttore differenziale di adeguata
sensibilita . Sara inoltre prevista una linea a bassa tensione per l'alimentazione delle
prese a cui saranno collegate le macchine elettriche destinate ad operare in ambiente
bagnato o entro grandi masse metalliche. Ogni presa sara provvista a monte di
interruttore magneto - termico.

Tutte le apparecchiature saranno del tipo protetto contro gli spruzzi d’acqua. Il quadro
sara provvisto di sportello con chiave, protetto contro le intemperie e collegato
all’impianto di terra. I cavi di alimentazione delle macchine elettriche saranno provvisti di
conduttore di terra e, specialmente negli attraversamenti delle vie di transito, saranno
protetti con apposito riparo e tenuti sollevati dal terreno.

NOTE

- Controllare che tutte le spine e le prese siano del tipo protetto contro gli schizzi
d’acqua riconoscibili dall’apposito simbolo.

- Controllare che tutte le spine abbiano il conduttore di terra collegato all’apposito
morsetto di terra.

- Evitare l'uso di derivazioni multiple e limpiego di materiale elettrico destinato
allimpiego domestico.

- Le spine delle macchine elettriche devono esser compatibili con le prese del quadro.
Evitare 'uso di adattatori o riduttori.

- Controllare che il cavo di terra facente capo al quadro di distribuzione sia collegato
all’apposito morsetto ed il bullone sia ben stretto.

- La linea che alimenta l'impianto luce nelle baracche e le prese da quadro di piccola
potenza dovra essere protetto con interruttore differenziale avente sensibilita pari a I
= 0,03 A.

- Controllare sulle macchine elettriche l'esistenza del collegamento di terra tra
involucro del motore e carcassa della macchina e tra questo ed il filo di terra facente
parte del cavo di alimentazione.

- Il trasformatore che alimenta la linea a bassa tensione dovra avere i due avvolgimenti
separati ed isolati e collegati a terra.

L’impianto elettrico e la dislocazione del quadro di cantiere sara progettato in base alla
posizione definitiva delle principali macchine.

Le strutture metalliche degli edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all’aperto, devono per se stessi o mediante
conduttore o spandenti appositi, risultare collegati elettricamente a terra in modo da
garantire la dispersione delle scariche atmosferiche.

Gli elementi di cantiere che devono essere protetti sono:
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- Argani
- Ponteggi metallici
- Qualunque massa metallica

In quanto suscettibili di richiamo scariche atmosferiche. Il collegamento di tali masse agli
elementi spandenti dell’impianto di terra, che deve essere unico per tutto il cantiere, va
realizzato con conduttori di rame di sezione non inferiore a 35 mmgq, oppure in ferro o in
acciaio zincato di sezione non inferiore a 50 mmg.

Denuncia degli impianti di messa a terra.

Nessun impianto puo essere posto in esercizio prima di averne verificato lo
stato di efficienza mediante verifica strumentale accompagnata da apposita
dichiarazione dell’avvenuta verifica riportante i risultati della verifica stessa
da mantenere in cantiere a disposizione degli organi di controllo.

I cantiere pertanto, deve osservare scrupolosamente le disposizioni suindicate
adeguandolo alla situazione contingente.

Si sottolineano di seguito, per il cantiere, alcune indicazioni al piano di intervento da
osservare per gli impianti di messa a terra.

In ottemperanza alle vigenti disposizioni gli impianti vanno denunciati al Dipartimento
periferico ISPESL.

Al preposto spetta il compito di informare, a impianto ultimato, il tecnico interno o
esterno addetto a tale mansione, affinché possa verificare I'impianto, comprare i relativi
moduli di denuncia ed inviarli all’Ispesl.

Successivamente, poi I’AUSL competente per territorio effettuera i controlli di rito
rilasciando al cantiere i relativi verbali di controllo che il Direttore Tecnico di Cantiere
dovra conservare con cura sul posto di lavoro fino a cantiere ultimato.

Per maggiore chiarezza diremo che per il collegamento a terra di un’apparecchiatura
elettrica si intende linterconnessione della custodia metallica protettiva della
apparecchiatura con un impianto di terra per mezzo di appositi conduttori. La funzione
di un impianto di terra € quella di convogliare verso terra le possibili correnti di
dispersione dei macchinari elettrici, evitando che la corrente possa interessare il corpo
umano ed impedendo che sugli stessi macchinari si generi una tensione superiore a 50
volt.

Un impianto di terra ¢ un insieme di dispersori (ossia di masse metalliche conduttrici
poste ad intimo contatto con il terreno per disperdervi la corrente di guasto) e di
conduttori per collegare a terra le masse delle apparecchiature elettriche.

I dispersori possono avere forme diverse (corde, tondini, profilati, piastre, ecc.) cosi come
possono essere costruiti da materiali diversi (rame, acciaio ramato, acciaio ferroso
zincato). I dispersori devono essere interrati in terreni umidi o vegetali e mai, per quanto
possibile, in terreni secchi o soggetti a frane. Essi devono essere facilmente sezionabili
dallimpianto ed ispezionabili e quindi vanno collegati all’interno di pozzetti, per
effettuare le procedure delle misurazioni delle resistenze a terra.

Per quanto riguarda i conduttori di terra, essi servono a collegare fra loro i dispersori, in
modo da realizzare un impianto unico di terra, e questi con le varie masse metalliche che
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accidentalmente possono entrare in tensione; non possono essere usati come conduttori
di terra: funi, catene, alberi rotanti ecc. o superfici metalliche asportabili ( carter, ecc.).

Le sezioni minime previste a norma di legge, sono 50 mmgq. se di ferro o acciaio zincato;
16 mmgq. se di rame per impianti a tensione inferiore a 1000 volt; i conduttori di terra
possono essere isolati ed il loro rivestimento avere colore giallo/verde.

Per quanto riguarda le giunzioni dei dispersori al conduttore vanno fatte le seguenti

raccomandazioni:

- devono essere sufficientemente robuste

- vanno eseguiti con elementi aventi una superficie di contatto non inferiore a 200
mmgq. mentre i relativi bulloni di serraggio devono avere un diametro non inferiore
alOmm.

- devono essere facilmente sezionabili

- le giunzioni sul conduttore di terra devono essere garantite contro l'allentamento e
devono essere resistenti alla corrosione.

All'interno del Cantiere devono essere collegate all’impianto di terra tutte le masse che vi

si trovano quali:

- gli armadi dei quadri elettrici;

- le macchine di cantiere (molazza, betoniera, sega circolare, tranciaferri, piegaferri,
ecc.);

- iripari (box metallici Jed i sostegni;

- tutte le altre strutture metalliche che possono essere messe in tensione in caso di
guasti agli impianti elettrici

Ai fini della equipotenzialitd ¢ necessario collegare allimpianto di terra tutte le altre
masse estranee presenti in cantiere e che possano contribuire a disperdere la corrente
elettrica di guasto.

Le attrezzature di Cantiere da collegare allimpianto unico di messa a terra sono
soprattutto i:

Ponteggi metallici: in queste strutture metalliche la presenza di giunzioni
con morsetti consente di considerare valida la continuita elettrica tra i vari elementi, per
cui per la protezione contro le scariche atmosferiche €& sufficiente provvedere al
collegamento di alcuni montanti (uno ogni 25 metri di sviluppo perimetrale) a dispersori
interrati e collegati in parallelo tra loro e con I'impianto di messa a terra del cantiere.
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18 PRINCIPALI FASI LAVORATIVE - GENERALITA’

Lavori di demolizione e dismissioni

Misure di sicurezza

- Prima di iniziare i lavori di demolizione bisogna verificare la stabilita delle strutture

- Se si tratta di dismissione occorre predisporre le arre per ricevere il materiale
dismesso da sistemare in sicurezza;

- Le demolizioni devono procedere dall’alto verso il basso, con particolare cura di non
intaccare la stabilita delle strutture portanti, di collegamento e adiacenti non
puntellati precedentemente;

- L’ordine di demolizione deve essere previsto in apposito programma

- Vanno comunque adottate le seguenti misure:

* per altezze da 2 a 5 mt, usare adeguate cinture di sicurezza;

* per altezze oltre i 5 mt: a) i ponti di servizio devono essere indipendenti dalla struttura
da demolire, b) ¢ vietato far lavorare gli operai sui muri di demolizione;

- Il materiale di risulta non deve essere gettato dall’alto ma adeguatamente abbassato a
terra o convogliato in appositi canali. Vanno adottate anche adeguate misure(es:
bagnatura) per limitare la produzione ed il sollevamento di polveri durante la
demolizione ed il trasporto dei materiali di risulta

- La zona interessata dalle aree di demolizione va opportunamente delimitata, vietando
il transito e la sosta (art. 75);

- Per strutture di altezza inferiore a 5 mt. si puo effettuare la demolizione mediante
rovesciamento per trazione o per spinta, attuando le previste misure di sicurezza .

Lavori di finitura

Misure di sicurezza

- disporre misure di sicurezza collettive ed individuali contro la caduta dall’alto di
materiali ed oggetti;

- imporre l'adozione di misure di sicurezza collettive ed individuali per prevenire la
caduta dall’alto del personale, prevedendo anche opportuni parapetti;

- delimitare le zone di lavoro, in modo da evitare le presenza di operai nel raggio di
azione degli apparecchi di sollevamento;

- dare adeguate indicazioni per la protezione delle persone dagli organi mobili delle
macchine presenti in cantiere e dagli oggetti in movimento;

- adottare misure di protezione per prevenire il contatto delle persone con linee
elettriche o con macchine sotto tensione;

- organizzare la movimentazione, manuale dei carichi e lo spostamento delle
attrezzature;

- indicare misure per la protezione degli occhi e dell’apparato respiratorio durante i
lavori di sabbiatura.
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Ponteggi

Misure di sicurezza

- Occorre seguire le indicazioni del PL.M.U.S.

- Recintare la zona inferiore per evitare accessi.

- Le scale di accesso ai vari piani di lavoro dei ponteggi e delle impalcature non devono
essere poste in prosecuzione e quando sono sistemate verso la parete esterna del
ponte, devono essere provviste sul lato esterno di corrimano - parapetto

- Per lavori che si eseguono ad altezza superiore ai 2 mt. deve essere eseguito un
adeguato ponteggio od idonee opere provvisionali atti ad eliminare i pericoli di caduta
dall’alto di persone o di cose

- L’altezza dei montanti deve superare di almeno 1,20 mt. I'ultimo impalcato o il piano
di gronda del fabbricato. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato a parti
stabili dell’edificio in corrispondenza almeno di ogni due piani di ponteggio e ad ogni
due montanti

- Le tavole di legno costituenti il piano di calpestio dei ponteggi devono avere :

e fibre con andamento parallelo all’asse;

* spessore e larghezza adeguati (spessore non inferiore a 4 cm. e larghezza non inferiore
a 20 cm.);

* le tavole non devono presentare parti a sbalzo e poggiare almeno su 4 traversi, e le
loro estremita devono essere sovrapposte, in corrispondenza di un traverso, per
almeno 40 cm.;

* essere ben accostate ed ancorate all’opera, con un distacco dalla muratura non
superiore 20 cm.;

- 1 ponti ed i sottoponti di servizio posti ad altezza superiore a 2 mt. devono essere
forniti di robusto parapetto e completi di robusti correnti superiore e inferiore il cui
margine superiore sia posto a non meno di mt.1 dal piano di calpestio, e forniti di
tavola fermapiede alta non meno di cm.20, la luce massima tra correnti e tavola non
deve superare i 69 cm.

- Gli impalcati ed i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito
come il ponte, posto a distanza non superiore a 2,50 mt.

- Il ponteggio deve essere realizzato secondo le indicazioni prescritte contenute negli
schemi di montaggio fornite dal fabbricante

- Gli ancoraggi e le controventature devono essere realizzati in conformita alla relazione
tecnica di cui alla autorizzazione ministeriale del ponteggio ;

- Le aste metalliche del ponteggio devono essere in profilati o in tubi senza saldatura
con superficie terminale ad angolo retto con ’asse dell’asta e l'estremita inferiore deve
essere sostenuta da una piastra di base metallica, a superficie piana

- I vari elementi metallici dei ponteggi devono essere opportunamente difesi dagli agenti
nocivi esterni con adeguate protezioni

- Devono essere realizzati idonei sistemi di accesso ai vari piani di lavoro al fine di
evitare la salita di discesa lungo i montanti .

Apparecchi di sollevamento
Misure di sicurezza

- Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo devono essere protetti
e chiusi o provvisti di dispositivo di sicurezza .

- I ganci degli apparecchi di sollevamento e di trasporto devono portare in rilievo o
incisa la chiara indicazione della portata massima ammissibile e quando la portata
varia col variare delle condizioni del mezzo deve essere applicata apposita targhetta
con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di uso. I ganci devono essere
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provvisti di dispositivo di chiusura dellimbocco e comunque tali da impedire lo
sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi di presa

- Le funi e le catene degli impianti e degli apparecchi di sollevamento devono essere
sottoposte a verifiche trimestrali. Le verifiche trimestrali devono essere registrate nella
apposita pagina del libretto di collaudo rilasciato dall'ISPESL . Le funi e le catene
devono recare apposto, a cura del fabbricante, un contrassegno (simbolo o marchio di
fabbricazione) dal quale si possa risalire al nominativo dello stesso fabbricante ed alla
dichiarazione del medesimo nella quale vengono fornite le dichiarazioni e certificati i
requisiti di corrispondenza alle specifiche tecniche allegate al DPR 21 luglio 1982,
n.673 (art.179 DPR 547/55, art.11 DM 12/09/1959).

- L’imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la
caduta del carico o suo spostamento

- La stabilita e I’'ancoraggio delle gru a torre, a portale e simili situati all’aperto devono
essere assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle oscillazioni derivanti dalle
manovre dei carichi che da quelle derivanti dall’azione del vento

- Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 Kg., esclusi
quelli azionati a mano e quelli gia sottoposti a speciali disposizioni di legge, devono
essere sottoposti a verifica, una volta all’anno, per accertarne lo stato di
funzionamento e di conservazione ai fini della sicurezza

- Il punto di massima sporgenza delle gru, considerando anche le oscillazioni del
carico, deve essere a distanza non inferiore di cinque metri da linee elettriche(.

- Gli impalcati dei castelli devono essere sufficientemente ampi e muniti, sui lati verso
il vuoto, di parapetto con tavola fermapiede. Per il passaggio della benna e del
secchione puo essere lasciato un varco purché in corrispondenza di esso sia applicato
un fermapiede alto non meno di 30 cm.. Il varco deve comunque essere ridotto allo
stretto necessario e delimitato da robusti e rigidi sostegni laterali, dei quali quello
opposto alla posizione del tiro deve essere assicurato superiormente ad elementi fissi
dell’impalcatura

- 1l sollevamento dei laterizi, pietrame, ghiaia e di altri materiali minuti deve essere
effettuato esclusivamente a mezzo di benne o cassoni metallici; non sono ammesse le
piattaforme semplici e le imbracature.
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13 SUBAPPALTI

Tutte le opere che verranno affidate in subappalto (previa autorizzazione di legge),

saranno oggetto di particolare attenzione del Direttore tecnico del cantiere che si

preoccupera di mettere al corrente le imprese del contenuto del presente piano della

sicurezza e del P.O.S. dellimpresa appaltatrice, sul quale le subappaltatrici dovranno

apporre la propria firma per la presa visione e proporre il proprio piano operativo della

sicurezza (P.O.S.) ai sensi del D.Lgs. 81/08.

I piani di sicurezza particolareggiati che ogni ditta subappaltatrice presentera prima

dell'inizio dei lavori dovranno essere elaborati in modo che siano chiari i seguenti

elementi:

1) Indicazione del proprio organigramma con i dai anagrafici dei responsabili.

2) Elenco dei macchinari ed attrezzature che saranno impiegate per le operazioni
specificando se fornite dalla Concessionaria oppure di propria dotazione. Queste
ultime devono essere chiaramente individuate attraverso il marchio di fabbrica, il
numero di matricola o altro.

3) Descrizione dei rischi previsti per ogni singola operazione suddivisa per fasi, anche in
relazione all’utilizzo dei macchinari ed attrezzature.

4) Valutazione del rischio;

5) Misure di sicurezza da attuare con la eventuale schematica rappresentazione grafica
esplicativa.

6) Mezzi personali di protezione (DPI) in dotazione agli addetti e loro utilizzo nelle varie
fasi delle operazioni.

7) Indicazioni sul modo di informare (ed eventualmente formare ) il lavoratori dei rischi

inerenti la loro specifica attivita lavorativa.
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14

VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi & stata operata per ogni fase di lavoro in funzione della quale si
sono analizzati i possibili rischi e le misure di sicurezza da adottare affinché questi ultimi

si riducano al minimo.

L'Impresa per suo conto, in sede di elaborazione del documento di valutazione di cui
all’art. 17 del D.Lgs. 81/08, avra valutato caso per caso ed attrezzo per attrezzo quali
sono le entita di rischio a cui va incontro ogni singolo lavoratore nell’esercizio delle

proprie mansioni e con l'uso della appropriata attrezzatura.

Si illustra il metodo secondo cui si € proceduto per valutare l'entita del rischio sulla

scorta dell’esperienza maturata su:
- natura dei rischi;

- organizzazione del lavoro;

- funzionamento dei macchinari, delle attrezzature e dei processi lavorativi;
- dati statistici del verificarsi degli infortuni;

- prescrizioni degli organi di vigilanza in attivita similari a quella in studio.
I1 livello di rischio deve essere individuato applicando la formula

R=PxD

dove :

R = Entita del rischio;
P = Probabilita media annua con cui il generico evento dannoso si verifica;
D = Gravita del danno;

Le grandezze di riferimento introdotte nella formula sono quelle di seguito riportate:

La valutazione numerica che deriva dalla formula e dal metodo applicati, identifica una
scala di priorita e di tempistica ed, eventualmente, alternative meno rischiose, degli
interventi da adottare per eliminare o ridurre i livelli di rischio secondo quanto sotto

P: probabilita =

Improbabile

poco probabile

1
2
3 Probabile
4 Altamente probabile

D: gravita del danno =

lieve;

Medio;

1

2

3 Grave;
4 Gravissimo.

elencato:
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R>8

Azioni correttive indilazionabili;

R compreso tra 4 e 8

Azioni correttive necessarie da programmare con
urgenza;

R compreso tra2 e 3

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel
breve — medio termine;

R=1

Azioni  migliorative da  valutare in fase @ di
programmazione.
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15 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I1 costo della sicurezza va riferito all’insieme sistematico degli apprestamenti ed alle
procedure necessarie per la riduzione al minimo dei rischi connessi con I'uso delle
attrezzature e con le metodologie per la realizzazione delle varie fasi lavorative.

La formulazione dei prezzi di ogni singola categoria di lavoro viene riportata nell’elaborato
A6 — Calcolo della costo della manodopera.

A tal proposito 'appaltatore, nel formulare l'offerta, assume, tra gli obblighi contrattuali
ed oneri a carico dello stesso, anche l'osservanza del presente piano di sicurezza, con
eventuali adeguamenti da apportare per collegarlo alla particolare struttura dell'impresa,
da eseguire in ogni caso prima dell’inizio dei lavori e comunque prima dei 10 giorni
prescritti.

La stima dei costi della sicurezza ¢ stata eseguita ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss. Mm.
Ii. Avuto riguardo al dettato dell’allegato XV art. 4 ed al prezzario vigente nella Regione

Sicilia (D.A. 27.2.2013 Assessorato infrastrutture e Mobilita).
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16 SCHEDE DI LAVORAZIONE

Si riportano di seguito le schede delle lavorazioni con i rischi connessi e le prescrizioni
esecutive ai fini della sicurezza.
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| CODICE |
AEQ02

| OPERAZIONE |
TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCANICO
Trasporio di maleriali eseguito da auiecarro con relativo carico & scarico effettuato con mezsf mecsanicl.

| Macchine ed Atfrezzature |
Attocarro, Gri/Pala meceanioa

| Rizehi per la sicurezza |
- Fuoriuseita totale o parziale det carico per errate operarioni di carico.
-~ Riballamento det mezzo.
- Investimento di persone nellarea di cantlere,
- Problemi conness! alla fuoriuscita dei gas di scarico in (uoghi chilsi.
- Sosta di persone nel raggio i azione dell'escavatare,
= Oparagiont su pendenze accessive,
» Fuoriuscita dilerra e sassi dalta banng deil'escavatore.
- Danni alta salute per presenza di polvers,
- Incidenti dovuti alfutitizzo delle macching da parte di persone nan abilitate,
- Incidenti dovuli a errart df manovra.
- Incidentt dovuti a mancate funzionamento di dispositivi di manovra e/o di sicureysa delfautomezzo par mancata
osservanza del programma di manutenzione dello slessa,
- Problemi connessi con i posizionamento del mezzo su solai o superfici con peranza non adeguata alle caratteristiche
del mezza.
- (2anni da rumore o vibrazieni.

| Pizpositivl Indiv. di Protezione (DP1} |
Casco protettivo
Guanti di pelle
Searpe di sicurezrg
Tuta protettiva
Maschearing

| Prescrizioni Esecutive |
- L& macching devono essare mantenute in efficienza secondo it programma dl manutenzione del produttore,
- Prima ¢fi wtilizzare i macchinari devons comungue essere verificale le condizioni di effisienza dellimpianto franante, dei
dispositivi di segnalazione acustica & luminosa e deghi specchl retravisari,
- I numero of prasseggeri trasportali dall'autocarro deve essara guello consentito dal libretie di circolazions.
- E' vietato trasporare passegger nel cassane,
- |l percorso degli aulamezzi deve essere separato & segnalato dal percorsa pedonale nellambito def cantiere.
- L.& manovre che poszono presentare rischi (retromarcia, accosti, ece.) devons easere zssistite da personale & terra.
- It cerico delfautomezzo non deve oltrepassare 'alterra delle sponde del cagsane,
- Lo stazionamento del mezzo in luoghi chiusi deve esgere compatibile con le caralteristiche di areaziona dej locat,
- L'operalore deve essers stato soltoposto ad adeguata farrmazione.
- Prima di effeltuare le operazioni gon l'escavatore verificare che non vi siano persone nal raaglo di azione della
macchina & pericoli di urti contro siraiture fisse, mobili & cavi elettrici ¢ pusizionare idonea sednaletica in presenza di
traffico.
- Non utilizzare escavatore come gru di cantiere,
- Il braccio dall'escavators va blocealo se nan i stanno eseguendo manovie.
- Povranno essere adolali accorgimenti @ misare contro il rumore.
- L& pulizia degli automensi deve essere effettuata con regolarits ed affidala ad un responaabile della manutenzione.
- Rispeliare le disposizioni ¢ le procedure di smattimento imposte dalle vigentl loagi nel casa di rifiuli tossici & sphiagizh.
« Controltare che non ci sia personale non addelto nel raggio & azione delle maceling
- Bagnare ¢ polveri derivanti dalle operazioni di carico e scaricn



| CODICE |
AEQ10

[ OPERAZIONE |
CASSEFORM! METALLICHE
Preparaziona di casseformi metalliche costituite da parnelli modulari di varia dimensiong con costole di nervatura &
sccessor di maraggio e d'uso eomprese il disarme e pulizia, per il contenlmento det getto di cls

| Macchine ed Attrezrature |
Mezzi di sollevamenta, autocarre con gru, utensili d'yse comune, puelli, ponteggi, attrezzature per Iz pulizia delle
casseformi (spazzole, spatole, ecc.)

| Rischi per la sicurezza |
- Cadula dei pannelli per errata imbracatura del carico.
- Lesion dorso-lombari par movimentazione manuale dei pannel,
~ Infortuni dovutl ad errori di manovra efo ribaitaments dei mezai di sollevameanto.
- Schiacciaments delle mani nelle fasi di posa in opeta dei pannell.
- Seppefiimenta per crollo o cedimento della fondazione,
- Banni allz salute per contatto con il cemento.
- Infortuni per esecuziong df disarmo prima delis maturazione dei getti.
- Contalti con linee elattriche seree.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI} |
» Casco
- Guanti
- Tuta protettiva
- Suarpe antinfortunistiche

: } Prescrizioni Esecutive |
- Verificare & correlte candizioni di posa in opera delle casseforme. ‘ .
~ Controftare & corretta imbracatura dei carichi @ Mdoneita statica del sito ove si posiziona il mezzo di sollevamento.
- Evitare manovre: che possone aomporiare rischl di infortunio per i parsonale addetlo o per terzi (non sostare nef raggio
d'azione dei mezzi di solfevamanto), B
- Controflare & segnalare il divieto di accesso al cantiers di persone non autorizzate,
- Non trasportare manualmente carichi eccedenti i 30 Kg.
- Per guanto riguarda i ponteggi ed | mezzi di sollevamento fare rifermento alle relative schede nei mazzi d'apera,
« Evitare la movimantazione comtemporanea di aumerosi pannelii
~ Evitare manaovre affreitate
- Controflare le condizioni di siabilith del mezzo di sollevameanto e la portanza del terreno
- L'imbracatura det pannelli deve essere eseguita in moda da evitare mavimeant] tra le funi di tratfonuta ed il pannailo
stesso
- Attendere la maturazione dei getti prima del disarmo
- Eventuali aperture iaseiate nei piani orizzontali devono essare tircondste da parapello rettangolare ¢ tavole fermapiede
o devono essere coperte con lavolato

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Las. 81/08



| CODICE |
AEQZ1

| OPERAZIONE |
SCAVO ESECGUITO A MAND
Esecuzions di scavo aperie o a sezione obbligata, su terrene di varia consiztenza, eseguitc con altrezzature manuali.

} Macchine ed Attrezzature |
Ficcene, badile, carriala.

| Rischi per ia sicurezza |
- Contusiont, schiacciamento defle manij e dei piedi
- Movimentaziong manuale dei sarichi
= Postura, Polverl, Fikre
« Scivalamenti, dai eigh o dai bordi, nello scave @ persone e materiali
- Danneggiamento di linee slettrichefelefoniche agres & servizi interrat] (con evenluale eletlrocuzione)

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
(uanti da lavora
Sgarpe antinforunistiche
Oachiall di proferione
Mazcherina (ove opportuno)

) | Prescrizioni Esecutive | .
- Per apcedere al fonds deflo scave usare scale a pioli vincolata, sporgenti dal tiglio non mene di mi.1, non aderenti al
terreno.
- Per scavi superior a mi. 1 allestire sui ciglio adeguati parapetti con altezza non inferiore & mt.%, ed apporre adeguate
segnatazioni di pericole, sufficlentemente iluminate nelle ore notturme, .
- Nonaccatastare materialt ed alirezzature sui ciglio detlo scave, : .
« Individuare, precedentementa alle operazioni dj acavo, tulli i servizi interrati segnalandoli e disattivandali (52 possibile)
- Depositare it materiale di risulta minimo ad 1 m. dal bordo scave
- Recintare ¢ segnalare tulti gli scavi aperti in particolare in prossimita d'aree di transito pubblico ¢ abitazioni
- Armare e pareti quando g supera raltesza di m. 1,50 dal ciglio at piana di scavo ¢ e le pareti non abbiano una
pendenza a declivio naturale,
- Verificare l'uso costante dei D #.1. da parie 4 tutto il personale operanta,
- Verifloare con frequenza e condizioni degli attrezzi.
- Impartire termpeslivamente agli addetti le necesearie informaziani per la correlta movimentazione di carichi pasanti efo
ingombrarti,
- Per carichi pesanti e/o ingombranti la massa va mavimentata con lintervento di pit: persone al fine di ripartire &
diminuire ko sforze,
- Controllare la pressione dei preumatici dells carriola.
- Verificare lo slato dei manigl dei picconi ende evitare f rottura degli stessi duranta Fuso
- Fornire adeguale informaziani per ridurre 'affaticamento dovuto a lavar in posizione china,

| Riferimenti Normativi e Note |
[3.l.gs. 81/08



| COBIGE |
AED32

| OPERAZIONE |
SALDATURA OSSIACETILENICA
Saldatura affeltuata con cannalto assiacetilenico.

| Macchine ed Attrezzature |
Saldatrice a cannello ossiacetiienico

| Rischi per la sicurezza |
- Esplosione
- Listioni per proiezione di particelts incandescenti
- Fumi di scombustiona

| Dispositivi indiv. di Protezione (DP1) |
Guanti, scarpe di sicurezza, Visiera/oochiali di protezione, Tuta/gremblule da lavoro, mascherina

| Prescrizioni Esecutive |

- Divieto dl effettuare lavorl di saldatura o taglio sy regipienti o tubl shiusi, su recipienti ¢ tubi aperti che coptengono
materie la quali sotio 'aztone det calore possono dar luogo a scoppi o ad altre reazioni paticuluse e su reciplanti o tubi
che abbiane contenuto materie che satto I'azione del calore possana dar luoge = formazione di miscele esplosive;
- £ vietato effet{uare lavor di saldatura In lueghi che non siane sufficientemente ventilati;
+ Quando, per ragionl tecniche, bisogna intervenire allintarne di tubi o recipienti, deve essere eseguila {reventivaments -
un'accurate bonifica defl'ambiente e devono essere disposte, da persona esperta, e misure di sicurazza da sdottare in
FUA PrEsSEnzs,
- Prevedare la possibilita che i fumi vengano captati in prossimita delia gargente in modo da impedirne la propagazione
nelfambiente circostante;

.- Per garantire qualita di esecuzione ¢ bene che | saldatori siano certificati dallistituto italiano della saldaturs;
- Conitallare efficienza df tnanometri, riduftor, valvole a secoo o ldrauliche, {ricordare che le valvole contra i ritorni di
fiamma devono essere poste ad una distanza massima di mt. 1,50 dat canneilo), tubazioni & canneti.
- Controitare che non ci siano fughs di gas sulle bambole o sul cannelio utilizzando acqua saponata o apposili prodotti e
non fiamme libare,
- Non mettere le bombels, i riduttori o alive attrezzature necessarie alfa saldatura & contatio con ailo grassi.
- Lubrificare le attrexzature solo con miscele a base di glicaring o grafite.
- Non usare i gas delle bormbole (specie l'ossigene) per la pulizia di sostenze esplosive, rinfrescarsi, pulire gli indument] o
gli ambienti di kavoro, pulire t pezzi in lavorazione,
~ Le bombale devono essere;
messe lontang dal fuogo di lavorn, evitando luoghi di passaggio e locali dj ridotte dimensioni
poste su carrelll o in mancanza di questt fissaie a pargll o sostenute mediante catene o cravatte
e contengono acetilens devono essere mantenute in posiziones vericale o poco inclinata
contraddistinte da fascetie colorate: bianue per l'ossigeno e arancio per 'acetilens;
avers la valvola pretetts dall'apposito cappuceio metalfico, quando non & appicato it riduttore;
hon etsere esposta a sorgenti di calore (ad #sempio il sola) o &l gelo; se si dovesse congelare dovral seongelarla con
stracci caldi o acqua calda e mai indirizzands una fiamma diretta o un'eccessiva quantita di calore;
protette contro danneggiamenti fisici (urt) o chimici (corrosione),
- Trasportare ke bombole e e attrezzature facends uso degli appositl earrali.
~ Ricordare che: l& bombole devane essere efficacemente ancorate al meszo di trasportn, & non devono mai essare fafle
rotolare.
- Per sollevare p bombole ai piani dell'edificic si devonp usare e apposite gabhie con anello & mal sollevare la bombola
agganciandola per |s valvela o per il {appo, né usare catene, itbracature o calamite,
- Prima di montare il riduliore sulla valvela controllare che guesta abbia i condatl} tompletamente liberl da estruzion o
sostanze o materiali estranei (ad esempio rugnine o terriccio); in questo ease usare un piccolo getlo della kombola di
os5geno con una veloce manovra di aperturs o chiusura mentre se la causa dell'estruzione & i gelo provvedere come
gid deito & proposito dalla bombola.
- Ricordare di montare it ridutlore in posizione di “chiusa”, con vite di regolazione allontata e successivamenle aprire
fentamante fa valvola defta bombota. Solo quando tutte le apparecchiature sono collegale $i puo proceders 2lla
regolazione del riduttore da compiere lentamente, controllando sut manometro a basea pressione che nel circlite si
stabilisca la giusta pressione di erogazione.
- Nen utifizzare i riduttori di pressione per gas diversi da guelli per i quali sono stati progettati,
- Lhifizzare mazzi appropriati per it fissagyio delle tubazioni (fascette a vile per evitare lo sfilamento e mai soluzionj d



foriuna come ad esempio il il di ferra),

- Be ci gi accorge di forature o lacerazioni si devono sostituive | tubl perché le rparazioni son nastro adesivo o altro
mezze di fortuna, non resistons in genere alla pressione interna del tubo.

- [Yisporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano dai fueghi di passaggio di persone & rmezzi, proteggerle da
calpestamenti (ad esempio collocandole tra due tavale da lavoro accostate), da scintilie, fonti di cslore o rottami
incandescenti.

- Verificare che il posiziohamento delle tubazioni sia tale da evitare contalti con olio, grasao, fango o malta di cemento:
- Verificare che i tubi non subiscano piegamenti ad angalo vive.

- Sceglierp conh altenzione la punta del cannelio in rapporto al tipa di favoro che si deve svolgere.

- Rigordere che la distanza minima tra cannello e bombola deve essere di almeno 10 ml., fiducibili a 5 mi 2e e bombole
sonho protette da scintiile ¢ calore ¢ se si tavorg all'esterno.

- Chiudere immediatamente le hombole nel caso it cui si verifichi un principio di incendio nel cannella; per questo ci sl
deve ricordare di tenere sempre suile bombole la shiave di manovra della valvaia,

« Durante 12 lavorazione controliare she if prelievo del gas (scstilene) non supard il quinto della capacita defts bomboela e
comungue non vaotare mai le bembole: interrompere il prefievo quando allinterno detls bambola I pressiona arriva ad 1
bar (circa 1 kglemae),

- Neh mescolare mal nessun gas allinterno defle bombaole.

- Non sottoporre le tubazioni a sforzi di trazione (ad esempio per avvicinare # eannalio o per sollevara o abbassare i
bombale),

- Non piegare le tubazioni per interrompere I'afflusso del gas.

- Per aprire le valvole o { rubinetl, se non sl risscie a mano, utilizzare te apposite chiavi ed evitare ogni forzatura gon
chlavi sbaglizte o aitri utensil inadatii.

- Acgendere il cannello utllizzando una fiamma fissa o yli appositi accendilar evitando fiammifer, scintiile prodotie da
mote o alte rezzi di forduna.

- 5& sl deve pufire il cannello o comunygue se si deve intervenire su di esso, prima sl dovsa interompare il flusso del gas
chiudenda i rubinetti def cannelio.

- Se si deve appaggiare momentangaments { cannelio acceso, farlo nella posizione prafissata e comungue in mode che
fa fiamma non pogsa entrare in contatto con bambole, materiali cambustisili o altro simikare.

- Non mettere il cannello nalle casse o comunqgue it contenitori chiusi senza avere scollegalo le manichette delle
bombaole,

~ La fiamma del cannello deve essere spenta sofo chiudends la bombola, prima quello dell'acetilene e poi quelo
dell'ossigeno.

- Riporre le attrozzature e non Jasciarla sul loge di lavore.

- Ricurdare che i depasiti delle bombale devono gssere realizzati in lunghi non interrati e comungue in luoghi ben
ventifati,

= Nei depositi non si deve fumare o-uysare fiamme libere.

~ e bombale di ossigeno e quelle di acetilene vanno tenute In locali separati;

- le bombole piene devono essere faciimente distinguibili da guele vuote:

- le bombole devono essere sempre fissale In posizione verticale in mods che non possana caders,

- chitders le bombote, scaritare | gas defle tubazioni, una per volla, fino a guando i manometri siano tomati a zera, & pol
allentare te viti di regolazions del riduttori di pressione.

| Riferimenti Normativi @ Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
AED15

| OPERAZIONE |
POSA IN OPERA DI RETE ELETTROSALDATA
Fornitura & posa in opara di rate elettrosaidata per strutture in cemanto armato, posta verticalmente o orizzontaimanie

| Macchine ed Attrezrzature |
Gri/Autogrir, Utensili manuali var

| Rischi per la sicurezza |
- Offese alle mani. ai piedi, durante lo scarico ed il mantaggio, uri, cofpi, impatti, comprassion, tagli, sbrasioni
- Caguta defla rete durante il sollevamento
= Lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale del carichi
« Spostamento dal carice per kr messa in tiro
- Caduta dal piano di lavorg degll addetti sl montaggio della rete

} Dispositivi indiv. di Protezione {DPI) |
Casco, guanti, scarpe di sicurazea, tuta di tavaro

| Prescrizioni Esecutive |
- Tepere lontano te peracne non addete durante lo scarico
- Allegtire Impaleati di servizio atti ad impedire o ridwurre [‘altezza di possibili cadute
- Verificare f'uso costante dei D.P.1 da parte di tutto il parsonale operante -
- Fornire T dispositivi ¢i protexione individuale (guanti e calzature antinforluristiche) con le refative |nfnrmazmm sull'usa,
- Verificare con frequenza e condiziont degli attrezzi con paricolare riguardo alla sotidita deghi attacchi dei manict di
legne agli elementi retallici.
- Fornire seale semplici con pioli incastrati o saldatl al montanti @ con le estremita antisdrucciolevol],
~ L& scale dopply non 4evono superare i 5 metri d'allezza. Verlficare l'efficienza del dispositivo che impedigce Mapenura
delfa scala altre il t-mite di scurezza. :
» Fosizionare l& scale in mordo sigure $u base stabile e piana.
- L& scale doppie devono sampre assere Ussle completamente aperte.
- Non usare le scale semplici come piani di lavars senza aver adottato idonei vincol,
- Il sollevaments deve essere eseguito da personale competents,
+ Accerara it carico di rotiura dedle funi
- Verificara l'idoneild dei ganci & delle funi che devone ripartare la loro portata massima.
- Effettuare una correlta ed idonea imbracatura del materizle da sollevare.
- Veriticare l'efficienza del dispositive di sicuresza sub gancio per impedire 'accidentate sganuigrmento del carica.
- Non sestare nefla zona delle operazioni, avvicinarsi solo quando il carico @ ad un'alterza tale da permetters in modo
sleuro s movimentazione manuale.
- La zona di lavors deve essere manienuta libera dai materiali di risulta.
- | parcors] ¢ | deposili di materiale devono essere arganizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze con gii altr
addatli, Mon ostacolare | percorsi con attrezzature o matariali,
- Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che Farmalura metallica possa procurare danni agli addett, Gl
addetti devono lavarare in friode coordinato con idonee attrezzature (leva),
- Proteggere o segnalare le estremita della rete metalica sporgente con appositl cappucei di protezione o con nastrg
vedo,
- Sensibilizzazione pericdica al personale operante refativamente ai rischi specifici delle oparazion| da eseguire

| Riferimenti Normativi e Note |
{2.Lgs. 81/08



| CODICE |
AEO17

| OPERAZIONE |
PREFPARAZIONE DI INTOMACO
Freparaziene di intonaca in cantigre eseguitc con malta cementizia, sabkia di fiuma e calce idrata

{ Macchine ed Attrezzature |
Betoniera/molazza, cazzuola, Hensili di use somune

| Rischi per la sicurezza |
- Elettrocuzions
- Danni alla salute dovuti alla malia efo a contatli con eventuali componenti tassicl.
- Ribaltamento della Hetoniera,
- Branni alia salute da rumore,
- inalazione polveri.
- Comtalto con parii meccaniche in movimento,
« Proieziong sul ¢orpo di getti della miscela confezionata,
~ Lesioni da urti o abrasion,
- Lesioni derso-lombari per i movimentazione manuale di carighi pasanti,
~ Rischio di cesoiamenta,

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DF1) |
- Tuta protettiva
- Caseg
« Guarti
- Scarpe di sicwezza
- Mascherina con filtro specifice
- Otoprotettor

| Prescrizioni Esecutive |
- Non rimugvere i dispositivi di sicurezza e le protezioni della betoniera (organi di trasmissione e manaovra, corona, tazza),
- Saguire it programma di manutenzione previsto dal costruttore (fibretlo di uso e manutengions del mezzo).
- Evitare ia movimentazions manuale di carichi pesanti {utitizzare sacchi di cemento da 25 Kg).
- Rispettare Ie istruziont di sicurezza riportate nel libretta di uso & manutenzione dei mezzi utilizzati.
- Verificare che sia presenta |z tettols Ji protezione della posiazione di manovra.
- Varificare ['idoneita del guadro generale, dei collegamenti eletrici o daltimplanto di terra,
- Nel Gase di prodotti preconfezionati rispediare fe specifiche di sicurezza riportate sulis scheda tecnica det progolte,
- Lasciare fa macshing in perfetie condizion di efficierza & manutenzione.
- Begnalare evertuali malfunzionamenti della betoniera,
- Por quanto riguarda le misure di prevenzione del mexz utilizzatt fare riferimento alle relative schede dei mezzi d'opara.

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
AEO18

| OPERAZIONE |
ESECUZIONE INTONACG A MANDC
Esecuziona di iMonaso per esternifinterni eseguita con atirezzatira manuale,

| Macshine ed Atirezzature |
Altrezzi manuali
FPonti su cavalletti
ImpaleatifFonteggi

| Rischi per la sicurezza |
- Gpruzei, schized, getti di materiali
-~ Scivofamenti
- Rischi derivanil dalfa movimentazione manuale dei carichi
- Contusioni e ferite a mani e piedi
- Allargie alle mani
- Cadute di persone/cose dall'atto

| Dispositivl Indiv. di Protezione (DR} |
Guant], calzature di sicurezza, casco protettive, tita da lavore, oschiali protettivi

. | Prescrizioni Esecutive |
- Vearificare con frequenza |e condizioni degli attrazzi.

- Verificare che i ponif su cavalletti e gl impalcati siano allastiti ed utilizzati in maniera corretta. Vietarne il montaggio
sugh impalcati det pontegain.

- B vietato sovraccaricare gli impalchi del ponteggi & dei ponti su cavalletti con matariale di costruzione

- balire & scendere daf piano di favoro facendo uso dt seale & mano.

- Applicare regotari parapetii, o sbarrare le aperiure prospicient i vuolo, se Faltezza di possibile caduta & superiore a m
2

- Verificare il corrette allestimento del ponteggio esternc.

- £ vietato Javorare su un singelo cavalletto anche per tempi brevi. I aliras) vietslo ulilizzsre, come appoggio delle tavole,
b soale, | pacchi dei forati o alfri elemant di fortuna.

- La largheziza dellimpalcato del ponte su cavallatti non deve essere inferiore a 50 em. Le tavole da porte lunghe 4 m e
di sezione § x 20 v 4 x 30 cm deveno pogaiare su tre cavalletti, essere ben accostate, fissate ai cavalletli @ non
presentare parti a shalzo superiori a 20 cnt.

- L'impalco del ponteggio esterno deve essere accostato al filo del fabbriceto & ammessa una distanza massima di

om. 20 solo per lavori di finilura eslerna,

- Gili impaleati devono avere element] of sostegno d'adeguata resistenza.

- Impariire tempestivamente agli addelti la necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o
ingombranti.

- Rizpettare le istruzioni impartite per un'esatta & corrells posizione da assumere nella movimentazions dei carichi. Per
carichi pesamti /o ingombranti la massa va movimaniata con f'intervento di pit persene al fine di fpaitie e diminuire fo
sforzo.

«In caso di Wilizza i intonaci speciali attenersi alle spacifiche di sicurezza registrate nelta scheda tossicologics del
prodotto utifizzato.

- Preferibilmente eseguire il Javera ad aitezza non superiore a quella daf pelio

- {Settare di fianco in modo tale da rimanere fuori della portata defia malta di rimbalza o di quella che cade

- Verificare Puso costante dei D.P.|. da parte di tutte If personale operante

- Lavorando 8l di sopra della testa @ indispensabile 'vso degli cochiali o paraccehi frasparaenti.

| Riferimentt Normativi e Note |
D.lgs. 81/08



| CODICE |
AEDOS

| OPERAZIONE |
PREPARAZIONE CALCESTRUZZO CON BETONIERA
Preparazione oi conglomerate cementizia in cantiere impastato con beloniera a bicchiera o ad invaersions di marsia.

| Macchine ed Attrezzature |
Batoniera

| Rischi per fa sicurezza |
- Danni alla galuta per contatto con il cemento.
- incidenti dovuti a erreri di manovra durante F'uso della betoniera o & malfunzionamenti.
- Bletirocuzione.
- Sovracearice meccanico delis colenna vertebrale son conseguenti lesioni dorso-lombari per movimentazione manuale
dei carichl,

| Dispositivi indiv. di Protezione (DP1 |
- Casco
« Guanti
-« Scarpe di sicurerra
- Otoprotetiori

} Prescrizioni Esecutive |
- Segnalare le manovie degli automezzi con Idones segnaletica e, s& necessario, con segnali gestual,
- Seuuire il programma di manutenzione del costrutiore ber meszzi meccanicl.
- Per quanis riguarda e misure di prevenzions della betoniera fare riferimento alle relative scheda nei maz.:} d'opera.
. = Controllare che non ¢ 514 personale non addetio nefle aree interessate dalfintervento
- LHilizzare sacchi per cemento da Kg, 25 anziche da Kg. 50
- Verificare che la macchina sia dofata di lutte le protezion deghi organi in mnwmnnto
. - Reslizzare una barriera di protezione, alta almene 2 metr, tra il posto di manovra e !a zona cli g,m |<~c: degh mem
- Mett indossare abiti avolazzanii. .
-+ Mon introgurre attrezzi &/o arti nel bicchiere durante la rotazicne,
« Non rimuovare le protezionk,
- Evitare bruschi strappi aglt organi di caricamenta
- l'alimentazione deve essere fornita tramite quadro eletirico coliegato a terra & munila del dispositivi di protezione.
- b eavl devono essere a norma CEL di tipo per posa mobile,
- Varificare lo siato di conservazione dei cavi elettrici,
- Collegare la macching alfimpianto elettrico in assenza di tenstone,
- Posizionare | cavi in modo da evitare danni per usura meccanica @ ¢osl ohe non costituiscane intralcio.
- Segnalare immadiatamente eventiall danni ai cavi efettrici.
- In base alta valutazione del livallo di espasizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale
{otoprotetiori) con redative Informazion! alluso.
- L.e fosse per il carico dellimpasto devono essere pro-tette con un parapetta ¢ segnalate con Un nestro opporfuna-menta
afretrato dai bordi. Rispeftare le protezioni allestite, ‘
- Forire idonei dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere antipolvere} & indumenti pratettivi con relative
informazioni alluso,
- Quanda la postazions della betoniera si trova in luoghi dove vi gia § pericolo di caduta di materiali dafi'alto occorre
predisporre un solide impalesto di prateziene alte non pit i 3 m dal piana di lavoroe.
- Lavarare rimanendo solte Fiimpalcato di peotezione. L'impalcate sovrastante if luego di lavaro non esonera dall'obblige df
indossare il cazco.
- Pusizionare la macchina su hase solida & plana,
- Song vietati 1 rialzi instabili. Mon spostare la macehing dalla posizione stabilita.

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



« Rispettara gii oran di utilizze dei macchinari ai fini dell'inguinameanlo acustice

- Non rimuovere te prolexion ed | dispositivi di sicurezze dei mezzi maccanici

- Segnatare eventuale matfupzichamento delle macchine

- L.a segnaletica apposta dovra essere fispondente alle vigenti norme (D. Lgs. 81/08, Nuavo Codlse della Sirada,
Gireelare Ministero dei Lavari Pubblici)

- Pey tuante viguarda i faveri autostradali, rispeltare le vigentl nurme e le disposizioni delle socistd concessionarie

« Vietarg Favvicinamento alle macchine a tutti colore che non slane direltamente addelti 3 ali lavori.

« Vietare [a presenza di persone nelle manovre di retromareia.

~ Segnalare fa zona Inferessala all'operazione.

I aiteuni casi, per evitare i danni del vapori di bitume per if personale a lerra, vengono vtilizzate delle eappe aspiranti che
scaricang in corispondenza del tubo di scappamants,

Le finitici sonao dolate di luck di lavoro. Sono istallati accessar {forl, attacohi, acchielli) per assicurare un carice, recupero
e frasporo sicurl,

Spesso nei cantier medio piceoll la cabina sulle finitrici non vieng mantata anche a causa degli arbusti e dei rami ehe
possono arfivare all'aliezza dalf'operatare, Viene sostituita alvolta da un ombrelleng se il cantiere in zona soleggiata. La
mancanza, o Mesiguita, della produzions di polvere in questa fase non rende fa cabina indispenaabile,

In alcuni maodedti di finitrici sono montati due seggioling ai due ati della macchina. Cid non per consentire la presenza di
dus operatori {Poperatore a bordo sempre uno), ma per consentire Una sistemazione che consenta la mighore visuale a
seconda della carreggiata in corso di pavimentazione.

| emandi sono ubicati e, sa necessarie, anche protelti, in modo da evitare una attivazione aceidentale,

| comandl per la regolazione dei rasalori telescapict sono progettati in modo da assicurare il loro ritome alla posizione
folle quande vengone rilasciati. L'estensione o la chiusura del rasatore telescopico non pud essere provocata
simuftaneamenta dat poste di guida e dall'area di controlle a distanza, | comandi dal posto 4i guida hanno 1a precedenza,
Le macchine con avviamenta alettrico, pneumatico o idraulico del motore sono godate di una funzione di avviamento in
folle che impedisce l'avviamento se | comandi delle funzioni pericolose non s6no In posizions d'arresta,

| dispositivi di avviamento dei motorl sono collocali e conaepiti in modo tale che Foperatore sla protetts dai pericoli che
possono insorgere durante Favviamenta,

Quando | dispositivi di avviamento elettrico vengong azionall nen sono possibili movimenti di spostamento & moviment
dei frasparatori,

E'installato un comande di aresto di emergenza posto in posizione comoda, in grado di srrestare tutte le funzioni
pericolose della macchina.

L& zone dei rasatori sono dotaie di passerele che devono coprire la larghezza operante daf rasators.

b cofani dei motori 2ono fissati in modo permaneante,

Le parti ruptanti su perao sono dotate di un dispositivo di blecco integrale, rigido, che impedisca la rotaziona durante |a
manutenzione e/o il frasporto,

Le vit di distribuzione (o cociee)}, entre la larghezza della macchina, sono coperte sulla parte superiore, per esempio
mediante grate - Quando sporgane olira la larghezza della macchina sono protetle almeno da tinghiere di sicurezza,

Le macchine sono dofate di un awisatore acustice,

| rasator telescopicl, che durante 1l funzionamento potrabbero creare zone di schiacciamento o di c:esmamcmtc devonu
essere dotati di iuef gialie lampeggianti. Queste lucl devono essers attivate automaticamente quando i rasatori sono in
funzione.

| Riferimenti Normativi e Note |
D .Lgs. 81/08, D.Lgs, 475/92, D.L.gs.17/10, Codice delta Strada.

Note: Gli operatori sono in tre di cui ung 2 bordo @ due aterra. Quelli a terra effetiuano anche i oparagzioni df rfinitura
prelevando il conglomerato in prossimitd delle coclee,



| CODICE |
AEDD3

| OPERAZIONE |
CARICO E SCARICO ATTREZZATUIRE
Carico e scarico di altrezzature & macching da sulacami efo altri mezzi di trasporio

| Macchine ed Attrezzature |
Auteearre, Gri/Autogri

| Rischi per la sfcurezza |
Investimento
Contafto con gli afemanti in mavimento
Rovesciamento
Movimentazione manuale carichi con rischio per (& colonny vertebrale

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
Gasoo pretetiivo
Guantt di pelle
Scarpe di sicurezza
Tula protetitiva

| Prescrizioni Esecutive |
- Predisparre adeguati percorsi con ralativa segnaletisa,
- Segnalare la zong interessata alloperazione.
- Vietare ai non addetti aile manovre I'svvicinamento afle rampe ribaitakbil,
- Fornire idonei dispositivi di pratezione individuale (guanti, calzatuea i sicurezza @ cascn) con relative informazioni
alf'uso.
- Vietare Ia presenza di persona presso le macching in manovra.
- L.e estremita delle funi devono essere prowviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo scopo di impadire o
sologlimento dei trefoli e dei fili elementari;
- La funi e | i elermentarn devono essere protetti contro gli agenti corpsivi esternt mediants ingrassangio:
- Le funi e la calene ysate devano essere contrassegnate dal fabbricante e siano fornite, &t momento dellacquisto, di
regofare dichiarazione del medesima, nella quale vengano fornite fe indicazioni & 1 centificali previsti {direttiva
91/368/CEE).
- Oceorre verificare che i ganci siano dotall altimbocco di dispositivo di chiusura funzionante o che siana canforrmati in
made da impedire la fuoriuscita dellz funi ¢ delle catens. ‘
- Bssl devono portare in sovrimpressione od inciso il marchio i conformitd alle norme e il carico massimo ammissibile
(direttiva 91/368/CEE).
- Gli imbrachi devone essere predisposti da ditte che garaniisgono ta portats indicata, la forea deve essere utilizzata solo
per aparazion| dl scarico degli autocarr di approvvigionamento, & comungue senza mal superare con il carico altezze da
terra superiori 2 2,00 tn, per | scllevamento di materiali minuti si devono obbligatoriaments wilizzare cassoni metallici o
dispositivi equivalenti tali da impedire (& caduta del carico.
- L'angole at vertice tra i tiranti dellimbracaturs non deve essere normalmente superiore df 60°, par evitare eccessive
sollecitazione negli stessi (infati a parita di carico la sollecitazione defle funi cresce con 'aumentara dell'angolo al
vertice). Gli accessori di sollevamants immaessi sul mercate comunitario dopo il 1993 devono essere marcati GE (direttiva
B1/368/CER).
- Le funi metalliche devono essere sostituite nel caso in cutil numeara d fili raftl in una lunghezza pari a 8 volte il diametro
sia maggiore a 10, s & rotle un trefolo, se Fusura di fili elementart & supesiore & 1/3 det loro diametro iniziale e se vi sono
sfasciature, schizceiament, piegature ecc. {norma UNIISO 4309 01.12.84).
- La catena deve assers sostituita quando si & verificato un allungamento superiore al 5% delle maglie o delfintera
calena, oppure ¢na fiduzions del diarmetro degli anelti superiore al 10%, oppure guando la catena risull deformata o
deteriorata (norma LN 8467 01.10.89),
~ Nel caso di formazione di anelle mediame capocords, morsetti e redance, | morsetti vanno posizinnati ¢on il bullone
nelfa parte interna e posti o a 6 ¢m, o 10 ¢m o 16 em P'une dallaltro e in numero di 3, 4 o 5 a seconda del diametro della
fune {fino & @ mm, da 10 mm a 16,5 mm a da 18 mm fino & 26 mm) (norma UNI 6697 01.10.70).
- Impartive agli addetti le necessarie informaziont per 1a correlta movimentazione di carichi pasanti e/fo ingombranti,



| CODICE |
AE002

| OPERAZIONE |
TRASPORTO MATERIALI CON MEZZO MECCANICO
Trazporle di materiali eseguito da autocarro con relative caneo & searloo effetiusto con mezzi meccanici.

| Macehine ed Attrezzature |
Autotarro, Gri/Pata meccanica

| Rischi per |a sicurezza |
- Fuorigscita totzle o parzlale del carico per errate operazioni di carico.
- Ribaltamento del mezzo.
« Investimenio di persone nell'area di cantiera,
- Problemi connessi alfa fuoriuscita del gas di scarice in lupghi chiusi,
- Bosta di persone nel raggio di azione delfescavatore.
- Oparazioni si pendente aoeassive,
- Fuorivscita di terra @ sassi dalla benne dell'escavatore,
- Danni alla salute par presanza di polvere,
- tncidenti dovuti all'utitizzo delle macchine da pare dl personeg non abilitale.
~ Inctdenti dovuti & errori di manovra.
- Inctdenti dovuti a mancate funzionamente di dispositivi di manovra e/ di sicurgzes dell'automerzo per mancata
osservanza del progremma di manutenzione dello stesso.
- Problemi cannessi con il posiziensmento del mezzo su solai o superfict con portanza non adeguata alte caralteristiche
del mezzo.
-~ Danni da rumare o vibrazioni.

| Bispositivi Indiv. di Protezione {(DPI} |
Casco protettivo
Guanti di pelle
Scarpe di sicurezza
Tuta protettiva
Maschering

| Prescrizioni Esecutive |
- L& macshine devono essere manienule in efficienza secondo i programma di manttenziaone del groduttore.
- Primg di Whilizzare | maechinari devono comunque essere verificate lo condizioni di efficienza dellimpianie fenante, dei
disposithv di segnadazione acustica & lUminosa e degli specchi retrovisori.
- it numero di passeggeri trasponati dallautocarrs deve essere quello consentito dal libretto di circolazione.
« E' vietato tragportare passagger nel cassans,
« It percorso degh avlomezzi deve essere saparato & segnalato dal percorso pedonale nell'ambito del cantiere.
~ Le manovre che possano presentare rischi (retromarcia, accostl, £06.) devono essers assistite da personale a terra.
- Il earico deltautomezzo non deve oltrepaszsare lallazza delly sponds del cassone,
- Lo starionamento del mezzo in luoghi chivsi deve essere compatibite con e caralteristiche df areazione dei locali.
- L'operatore deve gssere stato sottoposto ad adeguata formazione.
- Prima di effeltuare & operazioni con U'escavatore verificare che non vi siano persone ngl ragoio di azlone defls
macehina e pericoli di witi contrer strutture fisse, mobili & cavi elettrici e posizionare idonea segnaletica in presenza ol
traffico,
- Non utilizzarg 'ascavatore come gru «f cantiere,
« | raccio dell'escavalore va blgceato s& non sl stanno eseguendo manovre,
~ Dovranno essere adoftali accorgimenti @ miswtre contes il rumore.
- La pulizia degli automezzi deve essere effetluata con regolaritd ed affidata sd un respensabile della manutenzicne.
- Rispetiare le dispusizioni e le procedure di smaltimento Imposte dalle vigenti leggl nel caso di rifiuti tossici e speciali.
- Cantrollare che non ci sia persenale non addetto nel raggic di azione defle macehing
- Bagnare le polveri derivanti dalte operazioni di carico e scarica



| CODICE |
ARQG

| OPERAZIONE |
MOVIMENTAZIONE CARICHI CON CARRICLA,
Trasporto di matariale di cantiere mediante carriola con relativo carico e scarica,

| Macchine ed Attrezrature |
Carrota

| Rischi per la sicurezza |
- Sovraocarioo meccanico delta colonna vertebrale dovuto alle tasi di carico manuale dei material,
- Infortunio durante le fazi di movimentazione della carriola (presenza di buche, ecc.),
« Investimento dell'operatore delia carriola in percorsi in salita @ infosduni & terzi sui percorgi in discesa,

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Scarpe antinfortuaisticha
- Granti i pelle

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare preliminarments 'doneita fisica del lavorstore allattivita.
- Evitare it trasporto manuale di materiali eccedente | 30 Ky,
- Effetluare opportune soste ed evilare turni di lavoro peolingati senza interruzioni.
= Caontroflare Mdonesita del percorso ove si opera con la carrala, ' :
- Rispettare ls disposizioni e le procedura di smaltimento imposte dalle vigenti leggi nel cazo di fifiyli tossici e speciall,
- Gonirollare che nen of sla personale non addatic nefle aree circostanti i peroors
- Vetificare la pressione di gonfiaggio del pnesmatico della carriota
- Evitare percorsi difficoltosi in salila e/o discesa

} Riferimentt Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| [ CODICE |
ALQ36

| OPERAZIONE |
LAVORIIN ALTEZZA
Conitro i rischi di caduta dall'alto dei lavoratori deve essere attuata almene upa defle seguenti misure di sicurezza;
a) impiego di impaleatura, parteyaio o analogs opera provy,
b) cinture oi sicurezza
c} reti di sicurezza

| Macchine ed Attrezzatura |
Fontegai, reti di protezione

| Rischi per [a sicurezza |
Caduta di parsone dali'alio
Lifti, colpi, impatti, compressioni, tagli, abrasioni
Strappl

| Pispositivi indiv. di Protezione {DPI) |
Guantl, searpe di sicurezza, casco 4i protezione, cintura di sicurezza ad imbraco totale

| Preserizioni Esecutive |
Ulilizzo di {mbracature
Sono dispositivi composti da cinghle regolabifi che circondane 1l corpo umana. '
L'imbracatura pud essere inctusa neflinduments da tavoro (futa, cotta, pantaloni) con riserva che vangano effettuate
verifiche dellimbracatura (stato delte cinghie o cuclture) e che il fabbricante pracisi rel (ibretta di istruziani le condizioni
per l pulitura ed it lavaggio Deve essere costituita, come f fure, di iessili sinfelici che resistono bene agh effelti
dinamici d'urio .
La protezione deve rimanere adeguata in tutta ta gamma di regolazione & per 1& diverse misure, La resigtenza
dellimbracatura deve essere tale da superars & prove di cui ai punti 7,1,1. & 7.1.2. deila norma NFS 71-020.
Ggni tessile susceltibile di essere attaceato dalta muffa o da altri processi bivlogici o ancora che perda una notevale
parte della sua resislenza in presenza di umidita deve essers proibito.
[ili ¢lf cucitura debbono essere di un colore diverso datle cinghie per facilitare il contralle visivo.
Non deve esistere nessun rischio che || corpo venga "sganciate” dallimbracatura anche se 1y tensione delle cinghie non
& al minima,
i elementi metaflici devono essere convenentemente protetli coniro [a pssidazions dovuta agli aganti stmosferici e
Gcarrosivi se presenti.

Dispositivi anficaduta

Sono dispositivi che limitano la sorss definitiva datla prova riporiata al punto 7.2.1.1. (a & b) della norma NFS 71-020 ed.
luglio 1978 ad uh massime di 0,60 m,

Eesi possono essere ufilizzat] solo quando si dispanga di punti di sncoraggio al di sopra del Hvello della cintura
deff'utilizzatora,

Eaistono due ipi principali di disposilivi amticaduta;

Rispositivi anticaduta con guida di scorimanto
Dispasitivi anticaduta ad avvolgimento

- Lattrezzatura va usata solo in condizione tecnica inecceplbile & secondo le prescrizioni, conssi della sicurezza e del
pericota, con 'osservanza delle istruziont di servizio. Disturbi di funzienamento, che pogsons compromettere la
sicurezza, vanng immediatamente eliminat,

- Per la loro resistenza alla corrosione, contra soque aggressive e sforzi meseanici, queste altrezzature sono
specialmente adatte per l'edifizia. L'atrezzatura & prevista in genere per una persona in cui il caricy utike di 100 kg non
déve essere superato, L'atlrezzatura viene fissaty alla staffa o gancio di sospensione esistente.

- L'attrezzatura per la sicurezza contro le cadute dalf'ite deve essere usala solo con una cinlura di attaces.

- Per evitare un case di pendolamente, Fatirezzo deve trovarsi possibiimente fissato vericaimente ed in mods tale che
possa adattarsi alla deviazlone dells cintura.

- Alfattrezzo deviessere appesa semgpré una sola persona,

- Mai lasciare che la cintura scalli allinterno dellarrololatore senea carico.

- Non debbont essere esposti alle inlemperie, che potrebbero compromettere bz loro buana cendizione.



| CODIGE |
AEQ35

| OPERAZIONE |
PREFPARAZIONE MANUALE MALTE
Preparazione a pie d'opera di malte per murature, intenaci, stucchi, ece.

| Macchine ed Attrezzature |
- Atfrezzi di uso comune
- sarruala
- spatola
« ¥Vanga

| Rischi per ia sicurezza |
- Movimentaziong manuale dei carichi.
- Preparazione di malle nelle immediate vicinanze di pentegai o postazioni di carleamento & sollevamenta dei materiati,
- Contusioni, urti, calpi, impatti, compressioni, abrasian.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- GHSGO
- glani]
- scarpa dl sigurezza
« futa da tavoro

: | Prescrizioni Esecutive | .
" Costrunre onea postuzione protetta da impatuato con tetteia in tavolame da om 5 atto a proteggere gii addetti da
eventusli cadute accidentali di materiaie.

- | contenitort non vanno rempiti eccessivamente, onde avitare it risehio di fuorivecita della calee,

- Recipientl in perfetio stato di mantenzione al fine di ridurre it paticolo fuoruscita della calce par roltura dei suppoiti
[manici),
» Dolare I eventuall fosse di spegnimanto di protezione su tulti i latli medianie parapetti e tavo[B fermapiede,
- Verificare 'uso coslante dei 0UP.1 da parte ditulto || personale operania.
- Farmazione ed informazione periodica al parsopale aperante relativamente ai fischi specifici delle operazioni da
aspgmre

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



’ | CODICE |
AEQ34

| OPERAZIONE |
PREFARAZIONE MALTE CON BETONIERA
Praparazione a pie d'opera di maite per murature, infonaci, mediante betaniera.

| Macchine ed Attrezzature |
- Betanigra
- Attrazsl di uso comune
« Carriola
- Cazzuola

| Rischi per la sicurezza |
- Pericolo di lesione agll asti dovuti al contatto con organi in movimento.
- Rischin rumore.
- Elettrocuziones.
« Movimantayione manuale dei carichi,
~ Preparaziohe di malte nelle immediate viclnanze Ji ponteggi o postazioni ¢l caricamento e sollevamento det materiali.
- Contusioni, urti, eolpl, impatt, compressioni, abrasion,
- Rischio per gli occhl dovuta alespulsione  vietanta i granuli di malta durante aggiunta manuale di acqua nella
betoniors.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Occhiall protettivi .
« £asCo
- guanii
- scarpe di sicurezza
- tuta da lavoro

| Presoriziont Esecutive |
- [olare le macchine di protezlone superiore alle ruole e canter sulle cinghie di trasmissione,
- Correlta esecuzione, in osservanza alle Norme Cei, dellimpianto atettrico & di terra del cantlers e def collegamento
delle macehine,
« Perfetta manutenzione giornaliera e periodica delle macchine, con ingrassaggio di tulti gii organi in movimento.
- Costruire idonea postazione proteita da impalcato atto a proteggere gli addalti da eventuali cadute accidentali o
materiale.
- beontenitori per traspoerto malta non vanno riempiti ecocessivamaente, onde evitare il rigchio di fueriuscita delia
medesima,
- Recipienti in perfetto stato di manutenzione al fine di ridurre il pericole fuoriuscila della malta par rottuva dei supporti
(rmanici),
- Attuare glf Interventi tecnici, organizzativl e procedurali concratamente attuabili al fine di ridurre al minime i rischi
derivanti dall'asposizione al rumore.
- Formazione ed Informazione periadica al parsonale operante refativamente ai rischl specifici delle operazioni da
eseguire.

{ Riferimanti Normativi e Note |
DO.Lgs. 81/08



| CODICE |
AED26

| GPERAZIONE |
RECINZIONE CON FALETTI E RETE Dt PLASTICA
Recinzione totale deki'area di lavore con rete dl plastica arancions e paletii infissi 2 terra o su bazamento oppoiunamente
predisposio,

| Macchine ed Attrezzature |
Altrezzi manuali, mazza, piccone, martello, pinze, tenaglie
Autocarro

| Rischi per la sicurezza |
« Uiti, colpi, impatli, compressieni
- Scivolamenti, cadute a fivello, cadute dall'alto
- Lesioni dorso-tombari per movimentazione manuale dei carichi

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
Givanti, scarpe di sicurezzy, elmetto, ta da lavero

[ Prescrizioni Esecutive |
- Usare i dispositivi di protezione individuale forniti. Verificare con frequenza do condizioni degl attrezzi con particolare
figuarde alla solitite degli attauehi dei mantsi di legno agli elementi metalfici, :
- In base alla valutazione del livello di ezposizione personale farnire idorei dispositivi dl protezione individuale
(otopratetteri) con relative informazioni all'uso. :
- Rispettare |e istruzioni rigevute per Ur'esatta o cosretta posizione da assumare nella mavimentaziona dei carichi. Per
carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentats con l'ntervento di pils persone al fine di ripartire ¢ diminuire lo
sforgd,
- Tenersi a distanza di sicureria daf mezzi operativi in mavimento.
- Prestare atienzione slle segnalazioni acustiche efo luminose ed alia sagnaletica di sicurazza.
- Per la recinzioni collacate ai margini della carrggyiata stradale, si deve prestare attanziene agli avtoveiooli in transito e
posizionare adeguata segnaletica come previsto dal Codice delia Strada.
- L'ingombro deve essera segnalato mediante fluminazione per le ore natturne.
- Willzzare materiale che conservi le sue caratieristiche df resistenza durante tutta la durata dei lavari
« Colioc.azione dei carelli di segnalazione ed avvertimento n tutti i punti pid visibili per gli operatori & per 7 visitator
~ Installazione idonei cancelli di fegro o di ferre, Dovranna garantire la chiusura durante e ore in cui il cantiers non opera.
- Verificare fuso cestante dei D.P.L, ¢a parte di tuita il personale operants
- Sensibliizzarzione pariodica al peiscenale operante refativamente &i rischi specifici delle aperaziont da eseguire
- Nedl'aliestimento della recinzione si deve tenere conte, per la sua distanza con V'opera da demulire, dell'altezza di
quest'ultima per evitare che Jel materiale possa accidentalmente cadere a1 di fuori delfarea dei lavori,
- Per infiggere a terra i pall, pradisporre apposito plane mobile di lavore, robusto e delle dimensioni di 1x1

| Riferimenti Normativi e Note |
[3l.gs. 81/08



| CODICE |
ATTREZ115

| Descririone Macchina |
REALIZZAZIONE PARAPETTI
Realizzazione di prolexioni (parapetti) per porre in sicurezza un piano di lavorg o di transite (arche su ponteggi) quando
si &8 in presenza di un sailo di quota che metta & rischio |a sicurezza degli oparatori o di estranel.

| Rischi per 1a sicurezza |
« Urti, colpi, impaltl, comprassion
- Scivolamenti, cadute a livelio, cadute dalfale
- Gaduta materiale dallalio
- Rischi derlvanti dafla movimentazione manuale dei carichi

| Dizpositivi indiv. di Protezione (DPI) |
Guanti, scarpe i sicurexza, gasco di protezione

} Prescrizioni Esecutive |
- Utilizzare materiale che conservi la sua caratteristiche di resistenza durante tutla ta durata dei lavar
- L'installazione def parapelto & obbligatorio & protezione di tutte le zone di passagglo con pericolo di caduta dall'alto con
altezze supariori a 0,50 m.
- |l perapetto deve essere costiluile con materiale rgide & resistente in bucno stato di conservazione, avere altezza non
inferiore @ 1,00 m dal piano di calpestio, essere costruito e fissato in moda da poter resistere, neflinsieme ed in agni sua
parte, al massimo sforzo ipelizzahile, tenuto conto delle condizioni ambigntali @ della sue specifica funzione.
- Esgare dotato di tavelz di arresto &l piede di altezza non inferiore 2 20 cm & corente intermedio posto in maniera da
non lasciare una luee, in sanso verivale, supericrs & 60 om. }
- Sia i correnti che ia tavota fermaplede devono essere applicati dalla parie interna dei montanti.
- I parapetto normale pud anche essere costituile da due Tun melslliche tese orizzontalmente mediante tenditori, tavola
fermapiede & elementi metallici rompi tratta con morsetti di bloceo postt & distanza non superiore a 1,80 m, purché sia
presenle in cantiers relazlone di salsolo redatta da ingegnere o architelto o geamalra o perlta, comprendente un disegno
quotato, relazione statica, verbale di prova ¢ carico (Mots Techica Min. Lav.).
«Verificare ['uso costanie dei D:F.| da parte di tutto il personale operante .
- Formazione ed informazions periadica del personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguine o
- Per 14 realizeazions su penteggio, posizionare parapetti anche allinlestaturs del ponte stesso

| Riferimentt Normativi ¢ Note |
PLgs 81/08



| CODICE |
ATTREZ113

| Descrizione Macchina |
TRABATTELLI
Realizzazione ed utilizzo di un ponte di lavoro mobile su rupte costituita da una siroifura metallica detta castelio che pud
raggiungere anche i 15,00 m di aliezza.

| Rischi per la sicurezza |
« Uri, colpi, impattt, compressioni
- Scivolamentt, cadute a livello, cadute dalfzlto
- Caduta materiale dall'aito
- Risehi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

| Dispasitivi Indiv, di Protezione (DP1) |
Guanti, scarpe di sicurezza, casce di protezione, cinlura di sicurezea

| Preseriziont Esecutive |
- Utilizzare materizla che conservi le sue carattedstiche di resistenza duranta tutta la durata dai lavori
« L'utilizzo de! frabattelio avviene per favori di breve enlitd @ non & ammesso il sue utiizzo per lavorazioni prettamente
edili come coperiure o altro, in quanto si tratterebbe di struttura provvisionale per cui la stabilitd non sia assicurata
contemporaneamente alla mabhilita.
- Queorre verlfigars ln soliditd & 1a planaritd del pians di appogoio ed eventualments procedere ad un livellamento
madiante ['uso di tavoloni quande I popte non sia gia di per sé predisposte con § montanti regolabili in altezsa.
- Verificare che @ alterre che si intendono realizzare non supetine quelle consantite dal tibretlo di istruzioni o dalla targa
posta sul ponte stesso. | .
- Verificare la verficalita dei maonianti del ponte tramite livelle o pendoling.
- Prima del montaggio si dovra ricordare che:
a}fing & 7.4 m di altezza | o minare defle basi deve essere un quarto dellaliezza;
b) paralezza olire 1 7,5 m @ fino a 15 m il late minore della base deve pssere almeno un torzo deli'attazza.
-« Bisognera realizzare adeguati ancoraggi a parti stabili almeno egni due piani del castelfo {massimo 3,60 m). Quando
cid non sia possibile si dovrannoe realizzare opporiuni controventamenti come previsto nel libretto d'uso.
- *rima di salice sul ponte occorre bloccare te ruote con i freni di cui sono dotate: & comunque consigliabile meltere in
gpera dei cunei che impediscana 1 movimente,
- | ponti su rucle devano essere Wlilizzati solo a livello del suclo o ¢ pavimento @ non si deve ullizzare nessuna
sovrastrutture sullimpaleato del ponte quali aitri ponti su cavalietti, scale, ecc..
« Cuando si effettuano tavert ad una altezza da terra maggiore di duge metri st dovra dotare if ponte di parapetti compieti di
tavola fermapiede su tutti € quattro i fati.
-1 ponti pi0 alti di 8 m vanne corredati di piedi stabilizzatari
- Non sovracearicare § ponti con carichl non preavisti o encessivi
- Non ulilizzare mess di fortuna (sacchi di cementa, pile di mattont) per soprasfevare | pon
- La stabilith deve essere garantitz sip a ruote bleceale che disattivale
- Verificare che if tavelalo sia planare & nhon presenti scalini pericolosi
- Riportare un cartello con dati, caratteristiche salientt, indicazioni di sicurazza e d'uso
=« Varificare Fuso costante dei D.P.1. da parte di tutfo il personale operante
« Formazione ed informazione periodica del personale operanie relativamente ai rischi specifici delle operazioni da
eseguire

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
ATTREZ120

| Descrizione Macchina |
INTONACATRICE
Macchina azionata da motore elettrico monofaseftrifase o diesel, dotata di pompa a pistone per la posa in opera di
intanaci tradizionalil o premiscelati a base di cemento o gesso ed intonasi termoizolant,

| Rischi par la sicurezza |
- Cesoiamenti, stritolamentt, impatti, lacerazioni
- Vityrazioni
- Elsttrocuziong
« Getti o achizz
~ Scoppio

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Giuanti
- Casco protetlivo
- Dioprotettori
- Tuta da Lavaoro
- Scarpe antinfortynistiche

} Prescrizioni Esecutive |
Ilubao flessibite per inigziond in pressione, recame all'estremits i pistoncine di iniezione, deve essere di volta in volta
adeguatamente fissaio per evilare colpi di frusta,
| flessibili e le tubazioni dovranna essere puliti con pompea od iniettori, funzianant a bassa pressione, solo dopo aver
satdaments fissato le estremity libere.
Sul lvagao di lavery dave essere sempre preserte ed a disposizione degli addetfi, una bottiglia lavaocechi.
Prima di procedere alle favoragioni deve essere controltata la corretia tenuta delle giunzioni delle tubazioni.
Per rimuovere gli eventuali intasamenti, bloccare la tubazione interessata dirigendo it gello verse zone rese inagibili.
L& tubazioni devono essere disposte al rfiparo da percorsi pedonali o carrabili e da gualslasi causa 6 dannegyiamento.
© Per favorire lo scomimento del materiale zllinterno delle tubazion si consiglia di ullizzare grasselo di cales o prodotti
fluidiflea i,
A lavoro terminato effetivare b pulizia dells macching pompando acqua per una decina di minuti.
Use DPI: guanti, catzalure di sictrezia, copricane, otoprotettor, acchiali o visiera, indumenti protettivi (tuta)
Verificare la pulizia dell'ugello & delle lubazioni
Controllare le connessioni tra tubi di alimentazione & pigtola
Segnalare I zong d'intervenio esposta a fivello di rumorosita elevato
Intarrompere Fafflusso delfaria nelle pause di lavaro
Segnalara evantuali malfunzionarmenti

| Riferimenti Normativi e Note |
Llgs. 81/08, D.Lgs 17710



| CODICE |
ATTREZ11E

| Bescrizione Macching |
MANTOVANE FARASASS!
I lavoro consiste neils realizzazione di parasassi su tuiti § piani di lavoro realizzati nel pontegeio, o in quei cast che i
piano di lavorg sia sopraglevato rispetto ad altre zone di transito e lavoro

| Rischi per la sicurezza |
Caduta di materiall dallaito
Caduta di persone dalfalio
tnstabilita della struttura
Lesioni dorso lombarn per movimentazione manuale dei carichi
Litti, colpi, impattl, compressioni, tagli, abrasioni
Eletirocuzione
Fulminazione

| Dispositivi Indiv, di Protezione (RP1) |
Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezicne, cintura di sicurerza ad imbraco totale

| Prescrizioni Esecutive |
« Utilizzare materiale che conganvi la sue caratteristiche di resistenza durante tutta Ia durata dei lavori
~ Deve essere montato lungo tutia l'estensione dei pontegai ad eceeziong deall spazl sireltamente necessari al
passaggio degli operatori & dei materiali (castelletti di carico)
- Verifigare 'uso costante dei .F.1, da parte di tutto il personale operante
.- Sensibifizzazions partodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delie gperazieni da eseguirg

| Riferimenti Normativi e Note |
DlLogs 81/08



| CODICE |
ATTREZ102

| Descrizione Macchina |
FONTEGGIO PER INTERNI
Pontaggiv per esecuzione di intonaci e soffittature eseguito sullinlera superficie dei singoli vanl & gitezza variabile

| Risehi per |z sicurezza |
- Caduta di materiate o di personale dall'alta.
- Lestoni di vario genere alle mani (abrasioni, tagli, contusioni, ecc.) durante it montagagie,
« Lesioni alle mant dovute g schegge t leano.
- Caduta di elementi del pontegalo provosata dallo sfilamento degl stessi,

| Disposgitivi indiv. di Protezione {(DPI) |
- Casco
- Seaipe sicurézza con sucka imperforabile
- Guant
- Oloprotetior
« Mascherina antipolvara
- Qcchiali protettivi

| Prescrizioni Ezecutive |
; Erevogo essere predisposte idonea operg provvisionali per | lavorl che si eseguono oltre § 2 m di altezza {art. 122 de!
0,145, 81/08)
- i pontengio deve essere realizzato secondo le indicazioni contenute negli schemi di montagaio del fabhricante.
- It portegtio deve essere opportunamente controventato sia in sense longjtudinale che trasversale (secondo relazione
tecnica) ( p.2.2.1.3 aliagate XV del D.|.gs, 81/08)
- Le interruzioni di stilata dal pontegaio devono rspondere agh schemi allegati alia copia di autorizzazione
- L'estremita inferiore di ogni montante deve gesere sostenula da ura plastra metsllica di base (baseta)
-l pontegygle deve essere ancorato & pari stabili delf'edificio.”
- Gl ancoragoi devono essere in numero sufficiente & reatizzati in conformita alla retazions techica
- I montanti devano superase di aimeno 1,20 m {ultimo impalcafo o il planc-di gronda (an. 125 del D.Lgs.81/08)
- It peso dei materiali deposilati sugli impaleati nen deve superare il carice massimo previste nel libretio del poreagio
- | ponti, e andaioie @ le passerelie posti ad allerza superiore 2 2 m, devono essere muniti di parapetto normala
completo di corrente superiore, corrente intermedio e tavola farmapiede alta almeno om 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allegato
XVl del D.1.95.81/08)
- Gliimpalest! & i pantl di servizio devono avere un sottopente di sicurezza costruito come U ponte a distanza non
superiore a m 2,80 (art, 128 del {.L.gs.81/08)
« Definire le araes di tavoro )
- Controllare la portanza dai solai su cui st reatizza | montaggio del porteggio
- Montaggio del ponteggio rizervato solo al personale addasirate
- WHilizzare dispositivi di protezione individuale

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
D.Lgs. §1/08



« [ picchetti delfimpianto di protezione confro le scariche aimosferiche devono essere disposti uniformamenta lungo §
perimetro dat penteggio, con calate ogni m 25.0 e comungue all'estiremitd del panteggio stesso. Qualora ci siano aimens
quattro calate non & nesassario che | var pICGhEHI siano collegati fra loro;

- Verificare che il ponteggic vengs conservato in buene condizioni di manutanzions, che fa protezione contro gli agenti
nocivi esterni sia efficace e che Il marchie del costruttore si mantenga rintracciabile & decifrabile;Si dovrd sempre
vahtare ta eventuale diminuzione di spessors del {ubi dovuta afla corrosione interna od esterna oreata da lavori in
ambienti agaressivi, dat tempo oppure da successive sahbisture; in caso gli spesson scendessearo sotto le tolieranze
minime, git elementi danreggiati del ponteggio non potianng pli essere usati.

« Appurarne stabilita d ntegrita ad intervalfi periodici, dopo viotente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzlane
dellattivita;

- Accedere ai vari piani del pontegaio in maotde cemede e sicuro; se avviense tramite scale portatili, quesie devono essere
intrinsecarnente sicure . inoltre essera: vincolate, non in prosecuzione Puna dall'altra, sporgere aimena un metro dad
piano di arrive, pratette se poste verso la parte eslema dei ponteggic;

- Nen salire e scendere lungo gli elementi del ponteggio.

- Verificare con frequeniza e condizioni degli attrezzi utifizzati nel montaggls,

- Le chiavi & I'attrezzeria minuta devono sempre essere vincolate alfoperaiora,

- BEsegulre precise disposizioni per Fimbracatura &4 il sollevamento dei materiali.

- Burante la fase di montaggic & smontaggio det bateonein delimitare l'area interessata.

- Vietare la presenta di persenale non addetto allallestimanto ed alle smontaggio del ponteggio.

- Disporre & verificare ¢hg la realizzazione degh ancoraggi, la posa del distanziator & degli elementi degli impalcatt s
svolga ardinatamente nel senso del montaggio o deflo smontaggio.

- Non spostare materiale gettandolo dali'alta: i tubi andranno imbracati e movimentati a mano o con gry, mentre i giunti
saranno calati 8 tema in contenitori.

- Per carichi pesanti e/o ingembranti la massa va movimentata can fintervento di pid persone al fine di ripartire &
diminuire fo sforeo,

- Prima di iniziare il montagyio del ponteggio verificare idoneita ¢ 1a stabilta della base d'appoggio.

- Posizionare sotto | montanti del porteggio delle tavale per ripariire il carlgo.

- L'ascoppiamenio di montanti, corranti @ travesst deve essere realizzato in moda sicuro

- Gl aneoraggl devono essere in numero sufficiente @ reallzzati in conformit alla relazione tecnica

- Fmontanti devono superare di almeno 1.20 m Pultimo impalcata o il piano di gronda (art. 125 del D.Lgs 81/08)

- It peso dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il earleo massimo previsto nel Fibretto del ponteggio

- | panti, le andaloie @ le passeralle pestl ad altezza superiore ai 2 m, devann essers rmuniti di parapetto normale
vompleto di corrente superiore, dorrents intermedio e tavola fei'mapreda alta almeng om 26 (arl, 126 e p.2.1.5.1 aliegalo
XVIEdet D.Lgs, B1IOB)

- Gl impaluat e | ponti di servizio deveno avere un soltoponte di sicurezza cestruito come il ponte a distanza non
superiore a m 2.50 (art. 128 del [).1.gs.81/08) . .

- Abbandonare il panteggio in presenza di forte vento

- Controllare gh ancoragai i tali, et & degli eventuali cartelloni pubblicitari ai montanti & la remstenza degii elemenu
utlfizzati: devono avere resistenza adeguate alle sollecitazioni scaricate dai venlo (che song alevats) onde impedire il loro
distacen dail tubi, cos! come previsto nel progetio,

| Riferimenti Mormativi e Note |
O Lgs. &1/08



| CODICE |
ATTREZ108

| Descrizione Macehina |
PONTEGG] METALLICT A TUBI E GIUNTI
Montaggio/smaontadgaio di ponteggio metallica a tubi tondi e giunti.

| Rischi per la sicurezza |
Caduta di materiali dalt'alte
Caduta del pontiata dali'alie
Instabilita defla struttura
lL.esioni dorso tombari per movimentazione manuale dei carichi
Liti, caolpd, Imipalli, compressioni, tagli, sbrasioni
Elottrocuziens
Fulminazione

| Dispaositivi Indiv, di Protezione (DPE) |
Guanti, scarpe di sicurezza, cagco ol proteziong, cintura di sisureeza ad imbraco totale

| Preserizioni Esocutive |

« Deve essere disponibile tutia la documentaziong riguardante Fantorizzarzione rlasciata dal Ministero del lavorg per tutti
gli elementi delle marche che si vogliono impiegare
- £’ obbligatorio 'uso del ponteggio per ogni lavaro svolto ad altezza superiore di m 2.0. lilizzare escluslvamente
porteggl metallici dotali di regolare autorizzazione ministeriale. Effetiuare le fasi di montaggio & smontaggio del
pontagqio softo Fassistenza dl un preposto. Segregare 'ares interessata dal porteggio, durante I'allestimento, al fine di
tener lantano i non addetti af lavar. .
- 1 ponteggi possone essere impiegali solo sa munii della autorfzzazions ministeriale:
- Possono esser impiegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dal'autosizzazions stessa e per e quali la stabilitd delia struttura & assicurata, vale a dire struttura:

alte fing a 20 m dal plarg ¢ appoggio delle basette allestradosso del piano di favoro pid alio;

conformi agh schemitipo riportati nell'autorizzazione;

comprendenti un numero complassivo di impaleati non superiare a quelle previsto neghi schemi-tipo;

con gli ancoraggi conformi a quelli previsti nell'autorizzaziong ad in ragione di almeno wie ogni 22 my;

Gon soyrascarico complessivo non superiore a quello considerato nella verifica di stabilita;

ton i colisgamenti bloccati mediante Pattivezione dei dispositivi di sicurezza
- | pontagai che non rispondane anche ad une soltanto delle precedenti condizioni non garantizcono il lvello di sicurezza
presupposto nelia autorizzaziong ministeriale & devono pertanto ¢ssere giustificati de una documentazione di calcolo
dz un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un ingegnere o architetta isaritto allalbo professionale;
- Nel saso di ponteggio misie, unione di prefabbricato e fubi e giunli, se la cosa non & esplicitamente pravista dalla
autorizzazione ministeriale € necessaria la documentazione di calcolo aggiuntiva;
- TuHl gl elementi metallici del ponteggio deveno riportare impressi, a rilievo o ad incisfona, il nome o il marchio dal
fabbricante;
- Le tavole che costituiscong limpaleato devong essere fissate in modo che non possane scivolare sui traversi metalkici,
devono essere costituite de tavole di spessore minimo di om 4 per larghezze di cm 30 e cm & per larghezze di cm 20,
non davono preseniarsi a shalzo e devono avere la sommilé sovrapposte di alrmeno em 40 in corrispondenza di un
traverso;
- Per piani di servizio con dislivelti superiori @ 2 m, dovranne sempre essare present] parapetti narmali provvistl su
ciascun tato libero di un corrente superiore, di un corrente intermedio e di un aresto al piede b cordspondenza dei piani
con tavolati atti el transito di personale. Il bordo superiore del corrente pid alto deve essera sistemato a nonp meno di 1 m
dai prano dellimpatcate in modo da assicurare sufficiente stabilita e sicurezza al personale in transito o tra cofrente
superiore & tavola fermaplede (aita non rmeno di 20 om) non deve esserci una aperfura superiore a 80 cm; sia | corrant
che la tavola fermapiede devono essere applicati all interno dei montanti;
- In corrispondenza dei luoghi di Iransito e di stazionamento, sia su facciate esterne che interne, allestire, all'altezza dul
solaio di copertura del piano terra, & ognim 12 di sviluppe verticale del pontegaio, impaleati di sivsurezze (mantovane) a
protezione contro fa caduta di materiali dall'alto o in allernativa la chiusure continua defla facoiata o (a segregazione
dell'area sotiostania.
« Non usare elementt appardenenti al aliro pontegdgio;
- It montaggio e lo smontaggio devono essere eseguili da personale pratico ed idoneo, dolato di dispositivi personali di
protezione, nspetiando quando indicato nella autorizzazione ministerale e sotte la diretla sorveglianza df un preposte at
lavor;
- Uirmpalcato del ponteggio va corredato di una chiara indicazione in merito alle condizioni di carico massimo ammissibile
onde non sovraccaricare | pontegyi con sarichi non previsti 0 ecoessivie non deve quindi superare 1l carco massimao
pravisto nel libretto del pontegaio;



| CODIGE |
ATTREZO18

| Descrizione Macchina |
SALDATRICE OSSIDOACETILENICA
La saldatura & un procedimanta usalo par reallzzare a caldo giunzioni stabili ira pezzi metallici, con o senza apporto di
rmateriale fuso.

| Rischi per la sicurezza |
- incendia
- esplosione
- radiaziont non ionigzanti
« seivolamenti, cadite
- achiacciamenti
- Fumore

| Dispositivi Indiv, di Protezione (DP1) |
guanti cantro 1 ustioni, scarpe di sicurezza, iuta,occhiali o schermo clffie o tappl auricolar

} Prescrizioni Esecitive |
FRIMA DELL'USO:
verificare Passenza di gas o materiale infiammabile nefambiente o su tubagziont efo serbatel sul quali si effetiuano gli
infaryanti
verificare 1a stabifita e il vingolo delte bombole sut carreflo porta bombole
verificare l'integritd dei tubi di gomma e |& sue gunzioni con te bambole
controllare i dispositivi di sicurezza contra I rilomo di fiamma: alfimpugnatura, dopo i ridutiori di pressione e nelle
tubaioni lunghe pio di 5 m.
verificara la funzionatita det riduttori di pressione e dei manonmetri
in caso di lavorazione in ambienti confinati predisporre un adeguato sistema di aspirazions fumi efo 4i ventiiaxions
DURANTE L'USO:
{rasportare ‘e bombole con Papposito carrelio
evitare di utilizzare la fiamma fibera in carrispongdenza delle bombole & delle tubazioni del gas
non lasciare le bomhotle 2sposte ai raggi sofari o ad altre fonti di calore
nalle pause di lavore spegners 1a fismma e chiudere l'afflusso del gas
& opportuno tenere un aslintore sul poste di lavorn
segnalare evenluali malfunzionamenti
DORO L'Us0O:
spegnere I4 fiamma chivdendo le valvole d'affiusse del gas
cotlocare if tutto in luogo apposito e loniano da qualsiasi fonta di calore
seqnalare evantual anomatie di funzionamento

} Riferimenti Normativi ¢ Note |
[2.Lygs. B1/08, D.Lgs.17/10



- Ai finl del rischio vibrazioni la aitivita lavorative devono essere organizzata tenito gonte detle seguenti indicazioni:
a) i metodi di lavaro adotlati devone assere quelli che richiedono ia minore esposizions a vibrazion meccaniche;

b} f# durata e lntensits dell'esposiziong a vibrazion! meccaniche deve essere opporunameatie Hmitata &l minimo
necesssrio per le esigenze della lavorazione;

¢} lorario di lavore deve essere organizzato in maniera appropriata al tipe di lavoro da svolgere;

d} devono essers previsti adeguati periodi di ripogo in funzipne del tipe di lavoro da svolgere.

| Riferimanti Normativi e Note |
f.bas, 81/08



[ CODICE |
ATTREZOZ7

| Descrizione Macchina |
MOLAZZA
Macchinario utilizzato per frantumare @ randere plastiche te malte per murature ed intonaci.

| Rizchi per la sicurezza |
cesciamento, stritolamento
elettrici
ellergeni
polver, fibre
caduta materiale dafl'alty

| Dispositivi indiv. di Protezione {DP1) |
guanti, calzature di sicurezza, casso, maschera a filtro contre la polvers, indumenti protettivi | cuffie o fappi awicot

| Prescrizioni Esecutive |
PRIMA DELL'USO:
verificare fintegritad delle partt alpttricha visibil
verificare Ia presenza del carter copri motore ed ingranaggi
verificare lefficienza della grigha di protezione sulla vasca
verificare 'integritd dell'interrutiore di comando
verificare la prosenza della tetteia di protezione del posto di lavoro
DURANTE L'USO:
non rimuovere [a griglia di protezione sulla vasca .
non inserire atirezzi per pulire o imuovere materiale dalla vasea con gi organi in mavimenio
non intralelare | passaggi con il cavo di alimentazione
DOPO LSO,
dizinserire falimentazione eleitrica ‘
eseguire le operazioni di revisions, manutanziona @ pulizla, necessare af reimpiego dells macchina » motore fermo e
secondo le indicazioni fornite dal fabbricante
seghalare eventuali guasti

[ Riferimenti Normativi e Nofe |
M.Los. 81/08, D.1L.gs. 1750, Norme CEI



| CODICE |
ATTREZD29

| Descrizione Macchina |
MONTACARICH!
Apparecchiatura compieta delle relative lines eletiviche par forza moetrice, iluminazicne, segnalazione & la messa a tera,
compresa {3 costruzione di sottoponte di lavoro

| Rischi per fa sicurezza |
- Fuoriuscita totale o parziale del carico per errate operaziont df carico.
- Ribaltamento del piano per operazioni errate.
- Incidenti doviti all'utilizze dell'attrezzatura da parte di persone nan abilitate. :
« Incidenii dovuii a mancato funtionamento di dispositivi di manovra efo di sicurezza dellatlrezzatra per mancata
nsservanza del prograntma di manutenzions delo stessa,
- Prablerni connessi con errato posizionamento dellatirezzatura su solai ¢ superfici con portanza non adeguata alle
caratteristiche delis stessa.

} Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Ttila tavabile chiusa ai polst & alle caviglie
- Casco
« Guanti
~ Scarpe di sicurezza conh sugla imperforabile

} Prescrizioni Esecutive |
Effettuare la messa in sarvizio di gru e apparecohi di sellevaments (argani, paranchi) di portata superiore 2 200 K.,
esclusi quellt azionati a mano e qguelll gia soggetli a speciall disposizioni di legge. .
Dovrd essere predisposto;
«un eomando da tarra con dlspositivo ad azione mantenuta (a vomo marta)
-una zona di carico con dug bl scorreveli
-una stazione di terra recintata con passadgio blipocato sotto 1a zona di carico

-i mantacarichi messi v circelaztone dopo il 1° aprite 2001:

SN EN 12158-2 (vake |2 stalo della tecnica). 11 costruttore deve fornira 1a ralativa dichiaragione di canformital

Con questo tipo di montacarichi il costruttare deve fornire le barriere che delimitang la base e | cancealll presso @ zona dt
carico.

-| montacarichl messi in circolazione tra il 1° gennaio 1997 & il 31 marzo 2001

I costrutlore deve formnlre 1a relativa dichiarazione di conformita!

Se Il montacarichi viene consegralo gia munito di barriere alla base e di cancelll presso la zona di carico, bisogna
rispettare le indicazioni del costruttore per Finstallazions.

| montacarichi sprovvisti di cancelli presso [ zona di canice deveno essere installati sui cantieri come Indicato
nellimmagine.

-l montacarichi messi in circolazione ptima del 17 gennaio 1997

F montacarichi devono soddisfare 1 requisifi di cui gli artt. 24-32 dell'Crdinanza sulla prevenzione degli inforuni (OP.
Se |l mantasarich] viene consegnato gia munito di barriere alla bage e di sancelli presso kx zona di carico, bisogna
tispettare le Indicagioni del costruitore per Tinstallazione.

I momacarichi sprovvisti di cancelli presso ta zana di carico devono essere installati sul cantlent come indicata
nefimmagine.

| Riferimmenti Normativi e Note |
D, Lgs. 81/08



| CODICE §
ATTREZ035

| Descrizione Macchina |
TAGLIA PIASTRELLE
Macchina elettrica ulifizzata: per i lavori di pavimentazieneg, per il rivestimento con piastrelie di parati, per it taghio di
piastreile & misura e per il taglio di manufatti, anche strutturali, sia in ferre che in c.a.

| Rischi per la sicurezza |
PRIMA DELLUEC:
verificare la presenza ed efficienza della cuffia di profezione registrabile o a caduta Bhera sut bance di fvoro in modo tale
che rsulti libera @ sola parte attiva del disco necessaria per effettuare |a lavorazions
verificare la presenza ed efficienza degli spingitel per aiutarsi net laglic di picooll pezzi (26 ben canformati ed utilizzati
evitana di portare ke mani troppo viting al disco o in ogai mode aulla sus iraietteta.
verificare la stabilita della maschina (la vicrazioni eccassive possono provocare lo shandarmeanto del pezzo in lavorazione
o delle mani che trattengond i pezza).
varificare la pulizia deli'area circostante Ja macchina, in particotare di quella corispondente al posta di lavoro (eveniuale
materiale depositalo pud pravocare insiampi o scivolamenti).
verificare fa pulizia delta superficie del barco di lavoro {gventuale materiale depositato pud cosditulre intralcio duranie
l'uso & distrarre l'addetio dall vperazione di taglio),
veriflcare Vintegrita dei collegamanti elettrici e di terra del fusibili & delle coperture delle parti sotto tensicne (scafole
morsatilare - interrutiori),
varificare il buon funzionamento deilinterruttors di manovra.
verificare la disposizione det cavo d'alimentaziona (ron deve intralgiare le manavie, non deve assere soggetto ad uttio
danneggiamenti can If materiale lavorato o da lavorare, non dave intralciare | passaggi}
DURANTE 1'US0O:
registrare la cuffia di protezione in modo tale che mbocce venga & sflarare il pezzo in laverazione o verificare che sia
tibera di alzarsi al passaggle del pezzo in lavorazione & di abbassarsi sul banco di lavore, per quelle baseutantt
per taghi di piccali peisi &, in ogni modo, per guei tagh in cui e mani si verrebbero @ trovare in prassimitd del disco o sulla
sua traiettoria, & indispensabile utilizzare spingitol.
non distrarsk: il taghio di un pezzo dura pochi secondi, l& mani servono tutta k2 vita.
normaimente ta cuffia di protexione & anche un idahen dispositive atte a trattenere le schagge.
usare gli occhiali, se nefla lavorazione specifica la cuffia di protezlone fosze insufficiente a tratteners ie schagge.
BP0 LYSO:
ficordate, che dopa di vol, la macchina potrebbe essere ulilizzata da altra persana @ quindi deve essere lasciaia in
perfetta efficienzs
lasciare il bango di lavero libero da materiaii
lasciare la xona circostante pulita con particolars riferimento a quella corrispendente al posto di lavoro
verificare efficienza delle protezioni
segnalare le eventuall anomatie al responsatbile del ca

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI} |
guani, calzature di sicurexza, culfie o tappi auricolad, indumenti protettivi

| Prescrizioni Esecutive |
PRIMA DELL'USO:
verificare lintegrita dei collegamenti eletirici
varificars lefficienza della lama di protezione del disco
verificare la presenza delie proteziont agl argani di trasmissions (pulegge, cinghie se presenti)
vetificare il funzionamento dell'interruttore
non intralciare 1 pagssaggi con il cave di alimentazione
DURANTE L'USC: ‘
mantenere I'area di tavoro sgombra da materiali di scano
controllare i livallo delFacqua nelia vaschetta sotts | piana di lavore (attrezzatura fissa)
utilizzare Il carrello portapeis
segnalare eventuali malfunzionamaenti
Mon aceostare bruscamente it disco all'elements da fagliare
Mot lavorare lateralmente 2l disco
LOPO L'USO:
scollegare elettricamenta ta macching
tasciare sempre la inacchina in perfetta efficienza, curandone Ja pulizia gensrale ad in particalare della vaschefla
eseguire | tavorl di manutenzione attenandesi aile istruzloni del libretto
Man rimuovere mai i dispositivi di prolezions



[ CODICE |
ATTREZ039

| Descrizione Macchina |
MOTGCOMPRESSORE
Macehing producentt aria compressa castifulte da un gruppo motore @ da un gruppo compressorg, it primo alimentato
poh motore a scoppio o dissel, o coliegato alla rete etettrica, i secondo aspira aria e ls comprime a prezsione.

| Rischi per la sicurezia |
Prolerione di schegge efo frarmmentl di matariale dovuti alfesplesione del compressore.
Lesioni a varie parli del corpo causate dalavviamenio aucidentale dellattrezzo.
Danni agli arti supation dovuti alle vibrazioni.
Danni da rumaore ¢ vibrazioni.
[neident! dovuti all'utiizzo del mezze da parte di persone non autorizzaie.
Incidenti dovuti a erron di manovea.
tncidenti dovuti a mancate funzionamento di dispoesitivi di manovra efo di sicurezza dell'antomezze per manoaia
osservanza del programma di manutenzione delio stesso.
Problem! cannessi con it posiziensmento del merze su solal o superfisi con portanza non adeguata alle caratteristiche
del merzo,

| Bispositivi indiv. di Protezione {DPI) |
guanti - catzature di sicurezza - caset - cuffie o tappi auricolari - indumenti protettivi

| Presorizioni Esecutive |

Il sempressore deve essere provvisto di carer completa di protezlone delle pulegge, delle singhie, dei volani e delie
parli ad etevata temperatura; tale carter deve essere pieno ¢ grigliato con maglie strstte si tultl | lati accessibili; detti
aelementi devono anche essare protetti contro le polveri di camliere in modo da evitare ingonvenienti di funzionamenta.

Sulla macching, 0 2 portata di mano, deve essere installato un interruttore per limmaediato arresta in case di bisogno.

| comand; nan deveno avere pari sporgentl che possona permettere Fazionamento involontario.

| motocompressor devone essere provvisti di una valvola di sicurezza farata per la pressiong massima di esercizio,

| motocompressor devono essera provvisti di un dispositive di arresto autcmatice del motare al raggiungimento della
pressione massima di esercizlo e quindi occorre verificarne Vefficienza.

Si ricorda inoltre che per controllarne fa regolarita di funzionamenio, | motocempressoti sono normalments dotati di
manometri ed eventyali termemetri che devons essare coliocati & mantenull in mado che le fore indicakion siano
chiaramente visibili al personale addetto allapparecchio; va inoitre contrallata Fefficienza dsi dispositivi di protezione
canleo gii eccessi di pressions |

Tule le macchine devono essere dotate di marchio CE & conformi afle norme armonizzate secondo la "Nuova direttiva
macchine” (D.Lgs, 17/2010),

PRIMA DELL'UEO

posizionare ka macehina in luogo asrato

sistemare il compressore in posizione sicuramente stabile

allontanare dalla macchina i materiali inflarmmabili

verificars [a funzionalita della strumentaziona

verificare la pulizia del filtro deliaria

verificare le connessioni dai tubi

DURANTE L'USO :
aprire il rubinetio dell'aria prima delfaccensione e fine # raggiungimento dello state di regime del motore tenere sotto
controllo | manomaetri

aon rimuovers gh spottell del vano motore

effettuare i rifornimanti di carburante a motare spenio @ non fumare

segnalate eventuali funzionamenti ancmal

DOFD LUSO

spegnere § mofore e scaricare i serbatoie deli'aria

asequire le operazioni di revislots e manutenzione a motore spento £ senza fumare

nelle aperazioni di manutenzione attenersi alle indicazioni fornite da fabbricante

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
D.Lgs. 81/08, D.Lgs 17/10



| CODICE |
ATTREZ043

{ Descrizione Macchina |
SCARIFICATRICE
Altrimentoi delta fresatsice & composia da i rullo fresanle, un dispositive di raccolia del fresato ed un nastro
trasportatose por il caricamento su camion.

| Rischi per 1a sicurezza
- Schiacciameanio;
- Cesoiamenta;
- Taglo e abrasione;
- Impigliamento (& dotata di dispositivi rotanti ¢he in caso 4l rimozione delle protezian previste possono provecans
Impigliamentd);
- Urto (seppur lenta anch'essa una macshina semoventa),
- Proiezione di parti (passibili soprattutio alla fine del nastro trasporatare);
« Perdita di stabilita (& una macehina di grosse dirmension 2 melto pesante; se i rilevato siradate non ben compattato
possano verificars det cedimenti),
. Beivolaments, inciampo, caduta (& previsto Un operatore & borda che pud in gualche modo perdere la stabilita),
- Contatto elettrico (sia dal guadro comandl che dai cornands di emmergenza);
- Polveri {sono present! sia nella parte frasata che nella zona di searico ovvera lungo il nastro traspartatore,; Maddetto alla
freaq sl trova a contatto con 0,8 mg.*me. di pelver inatabili);
. Rurnarl (& forse la macchina dove il rumore pit difficiimente abbattibile, Infatti guando in fase operativa non riesce &
soendare al di sotto dei 30 dB(A));
- lbrazioni (in questo tipo di macchina nen possibile eliminare e vibrazioni che risyltane invece utlll per rendsre pli
efficace Pazione del rullo fragante); :
- Condizioni climatiche (& una delte poshe operazion| che i possono effettuare sotto la pioggia ed previsls una coperturs
tefonata);
. - Interazioni con # traffico

| Dispesitivi indiv. di Protezione (DPI) |
- Catzature di sigurgzea
- GRSCO
- cuffie o tappi auricolan
- Maschersina
- indumenti protettivi

| Preserizioni Esecutive |
La macchina, semovents in fage aperativa deve essere trasportala su carrelio per i trasporno su strada per cui deve
essera dolata di appositi ganci da traino.
Duranie fe operagioni devono gssere presenti le luc di lavore & i dispositivi acustici ¢l funzionamente,
Per avitare che ta polvere crel qualche danne al condutenta necessario montare una cabina proteltiva. je grandi
dimensioni della macchina richiedono che essa possa 855010 ripiegablie su se stessa quande la Fresatrice viene
trasportata su carrefle per cui farnita di un panelic rigida frontale e da tendine tateral,
Par evilare coniatli etettrici casuali oppartuna coprire interamente | Gavi elettrici, spacte in prossimita delle postazioni del
manovratore.
Per impedire Favviamenta se | comanidi defle funzioni pericolose non sonp in posizione d'arreste, [e macchine con
avviamento elettrico, preumatico o idraulico del maolpre sono dotate di una funzione di avviamento in folle.
I disprositivi di avviarnanto dei metori sono callaeati in mode tale che Yoparatore sia protetie dai pericoll che possanc
insorgere durante Pavviamento.
£ epportuno instaiare un comande di arresto di emergenza, poato in posizions comoda, in grade di arrestare Lulte )
funzioni pericolose della macehina.
Par evilace | fschi causat da parti in movimento i cofani del moten sono fisgatt in modo permanante.
te componenti ruotanti su perno sono dotate di un disposilive di blecco integrale, rigido, che Impedisce la rotazione
durante la manutenziene afo il rasporta,
La fresatrlca pud essere arrestata anshe guande il molore in funzione.
£’ sempre possibile fissare in modo permanente | ripari e gli sehermi deveno, anche quande vangono aperti.
Quando viene vartata l'altezza dal sunlo deila lama ehe trattiene §i fresato vi un sistema di allarme costiluito da luci gialle
lampeggianti, attivate per tutto il tempo nel quzle resta variata l'altezza della protezions, visibili da tutte le direzieni
allinterno dell'ares di pericola.
Le macchine sona dotate di un dispositivo di sicurezza che Impedisce yualsiasi movimento involontario della madhina
quando la fresa viene abbassala in posiziung di taghio,
Purante la manutenzione | dispositivi di soltevameanto sulle macching sono dotati di un dispositive di blocde metganico



per assicurare un sollevamento sicuro.

Le macchine devono essere dotate di un avvisators acustico. I livello di suano gensrato deve essere al pits park a 893 dR
misurate & una distanza di 7 m dalla parte anteriore dalis macehing, Dave essare possibile azionars Mavisalore acustico
dal pasto di gulda,

& zona di asticolazions delle macchine con articglazione a perno deve essere marcata su entrambe i lati ||l cartelio di
avvartiments ha ta forma di un triangalo.

Le grandi dimensioni della macehina fresatrice irnpongono, nella maggior parte dei cast, 1a chivsura della strada sw cui 5
opera. La sua grande lentezza impedisce di effettuare repentine sbandate e rende sufficients per lungo lempo la
segnalazione fissa &l pitt coadiuvata dal personale a terra s& |a strade a scorrimeanta valece, Va invece sempre segnalato
la spostarmente dei camions per i trasporko,

Delimitare 'area di intervento deviando 2 distanza di sicurerza il traffico stradale

verificare l'efficienza dei comandt & dei dispositivi acustict @ luminosi

verificare |e regolart permanenze dei carler sul rotore fresante e sul nastro trasportatore

non abbandonare i comandi durante il lavoro

mantenare sgombra la cabina ¢i comanda

durante il ifgrnimeanto i carburante spegnere i matore & nort fumarg

segnalare aveniuali anemall funzionamenti

eseguire le operazioni di revisione e manutenzione della macchina @ motore spento & come indicato dal fabbricante

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Ljs. 81/08, D.Lys. 1710



| CODICE |
ATTREZD48

| Descrizione Macchina |

RULLO COMPRESSORE
£' una macchina destinata al livellamento e compressione di superfici rinferrate

| Rischi per la sicurezza |
Paricoli di investimento delle persone
Errata manovra dell'operatore
Cedimento @ anomalia delle pani meccaniche
Vibrazioni, rumore
Scivolamenti, cadute

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP1) |
guanii - calzature di sicurezzs - casco - cuffie o tappi avricolart - indumenti protettivi

| Prescrizioni Esecutive |
! rulli con operatore a borde devono essere dotati di luch di lavaro.
Sono istallali accesson adeguati (fori attacchi ouchiell) per assicurare un carice, recupero & trasparto siaur,
Le macching devono essere dotate dl un sistama di sterzo che garantisos una guida sictra sonsiderango 1z velocits
noiminale defta macchina o 2 sua capaciia dj arresto.
[ comandi di marcia dei compattatori a rulli con operatore devono conzentire Farresto delia macchina con il semplica
rilascio. Per | compattateri imorchiati deve essere possibile inserire e disinserire 1a vibrazione dal posto di guida
{sull‘unita trainants).
Le macchine sono datate di una fungiane df avviamento in folle che impedisca Favviameanto se i gomandi delle funzioni
pericolose non sono in posiziene d'arresto.
Le macchine sono concepite in modo tale da prevenira 'avviamento e il funzichamoenic del molore non autorizzati.
Viene installato un comando di arresto di emergenza in grado di arrestare tutte le funzioni pericolose della macchina e
posto in posizions comada,
| percussor @ esplosiona devens assere dotath di un dispositive the escluda ta possibilita di un'accensions involontaria a
macehing spenia.
Le maniglie supariori sui percussori ad esplosiong devono essera dolata di calotie protettive per fe mani onde evitare
pericoli di schiacciamento.
Nel caso di piastre vibranti € percussori vibranti dotasti di frizione a forza centrifuga, non si applicano i requisiti per un
sistemsa speciale di arresto di emergenza.
t Compattaton a rulli gon operatore a borde devono avera tre sistemi franantt indipendenti tra lorg (di servizio, secondario,
di stazionamento,
F cofani det motori devono essere fissati in modo parmanenta,
Le macchine sono dolate di un avvisatore acustico.
La zona di atticolazione delle macchine con articolazione a pemo deve essere marcala su entrambe i fati.
Si adottano comandi ad azione mantenuiz e arresti automatici.

PRIMA DELL'LUSO:

ventrallare I peroorsi @ le aree di manovra verificandao fe condizioni di stabilitd per 1t rmezso

veyificare la possibilitd di insarire faventuale azione vibrante

controllare {'efficienza dei comandi

varificare l'efficienza dei gruppi oftici per le lavorazioni con scarsa illuminazions

verificare che l'avvisatore acustico ed il girofaro siano funzionanti

DURANTE L'USO:;

segnalare I'operativité def mezzo cal girofaro

adeguare la velocita al timiti stablit In cantiere e transilare 8 passo d'uomo in prossimitd dei posti di favaro
non ammettare g bordo delty macehing altre persone

manienera sgombito @ pulito i posto di guida

durgnte i rifornimenti di carburante spegners  motors @ non fumare

segnalare lempastivamente gravi anomalia ¢ situazioni pericolose

BOPO L'USC:

pulire gli organi di comando da grasso, olio, etc.

eseguire le operazioni di revisione € manutenzione seguendo ie indicazioni del libretio, segnalando eventuali guasti

| Riferimenti Normativi e Note |



| CODICE |
ATTREZOEG

| Descrizione Maachina |
MOTOSEGA
Maochina di peso contenuto azionata du un maotora a combustions interma sostenuts manualmente dall'oparatore ed
aspressamente progettata per essere Ulilizzata da operatori addestrati per effeliuare operazioni di polatura sezionatura ¢
taglio degli alberi.

| Rischi per la sicurezza |
- Contatto con la catena in movimento;
-« Rottura della catens;
- Contraseolpo (impuntatura) per eccesso d'attrite o taglio mat eseguite;
- Prolezione di materiali inerti (schegge o parti delta corleccia, o parti dells macching) contre ['operatare;
- Cadule dall'alto dell'operatore & detla maotosega,
- Contatéo traumatico can partt dal fusto, o con rami in tensione improvvisamente liberati;
- Contatie con il tubu di scarice o altre parti surriscaldate;
- Elettrico per sontatte con parti ad alta tensione;
- Esposiziong a tTumore eCcessivo,
- Bgposizione a vibrazioni;
- Contatio o inalzzione di fluidi, gas, vapori & polveri;
- Disgrgonomia per posizieh scomoda,

| Dispositivi indiv. di Protezione {DP1) |
- Visiera con caseo
- Grembiule protettive
- Boarpe di sicurezza
- Givanti contro 8 aggressioni meccanisha
- Cuffia antirumore

| Prescrizion) Esecutive |
- Prima i metfere in esercizic 13 moloseda, leggere accuratamente e istruziont contenute nel libretto diuso &
manutenzione {manuale d'lstruzioni}.
- Usare sempre antrarmid fe mani, nei limiti del possibile, guande i lavara con la motosega.
- Evitare che I3 punta della lama venga a contatto cun qualehe oggetto.
- 1l contatto con ta punta della lama pud causare scaltl improvisi verso l'atto e allindistra (contraceolps), cid pud
eemporare gravi lesioni.
In generale per tutte 1e tipolagie di lavorazioni occorre:
- evitare di lavorare in candizioni di tempo sfavoreveli,
- uzare sempre un abbigliamento protettivo idoneo;
- avitare il tagho di ramelti soltili e di cespugh (pit rametll in una volta), paiché i rametti possono essere afferrati daifa
catena, posti in rotazione e causare lesioni,
Inoltre si deve sempre:
- fermare la calena agendo sul freno della catena e spagnere il motore prima di trasferirst da un luepo allaltro;
- trasporare ta motozega mantenendo g lama ¢ la catena in posizione posteriore, In caso di spostamenti junghi usare i
copritama;
- non abbandonare mai la motosega con il motora in moto & bloccare sempre 1a calena con il freno della calena. In caso
di ,parcheggi, piv prolungati, spegners i motore;
- fare paricolare attenzione al rami o ai fusti in tensione. Un ramo o un fusio in tensione potrebbe, sia prima sia dopo
Foperazione di segaluea, muoversi bruscamente aliindietro per riprendere la posizione originale. Se iz vostra posizione, o
qualta della molosega, interferisce con it movimento dal rame, queste potrebbe colpire voi o lu molosega, facendaovene
ousl perdera i) controllo. Entrambe I& situazioni passeno sfociare in lesioni gravi alle persons;
- terere in considerazione che i gas di scarico sono velanosi e quindt usare (8 metosega in ambienti ben ventilati;
- durante il lavore con la motosega, non consentive a persone di avviginarsl;
- tengre animaii o utensili ad una distanza di sicurezza,
Le motoseghe portalili da poteturs devoro essere accompagnate da un manuale disinizieni contenente fstruzion ed
informazioni dettzgliate su tuttl gli aspelti di manutenzione da parte delloperatore/utifizzatore e sulluso sicure defla
motosega, ivi inclusi | requisitl ratativi aitabbigliamento e & dispositivi di protezione individuale e la necessita di un
addestraments a tutte le operazioni manuali da eseguire con la motosaga. in pariicolare la potatura di albari.
La motosega deve essers conforme alle norme CE.
L'esposizione eceassiva alle vibrazioni pud causare kesioni heuro-vascelart a chi soffre di disturbl circolatori. [n caso di
sirtormisiferibill ad un'esposizione eccessiva alla vibrazioni ({orpore,perdita di sensibilita, prurite, riduzione o perdita defle
forze} riscontrabili sopraitutto nefle mani, net potsi o alle dita, rivolgersiad un medico.



L'esposizione eccessiva a rumore pud cavsarg; effettt specificl a carice deiforgana uditivo, effetti neuro-endocrini a
cafico del sistema nervoso centrale e pariferico adela palche in ganerg, affettl di tipg pslco-somatico a carica del
sistemacardiocircolatorio, digerente, respiratorio, visivo & genitale, affaticaments uditive ed ipoacusia (abbassamento
della saglia uditive), che possono assumere caratieretransitorio o irreversibile, aumento della fregquenza di pulsazione
delle atarecerahrali con insergenza di cefaiee, stordimenti, affaticamenti, spossatezza adirritabifita, diminuziona dela
capacith di concentrazione,

Nel caso in cui si debbano segare ramd ¢ simili situati ad un'altezza superiore a quella delle spalle, & consigliabile usare
una piattaforma {cestell)) collegata ad un bracels lraulics di sallevaments con | comandi rispendenti ai requisiti di legge,
o un'impalcatura.

Quande tati operazioni devono effettuarsi con fausilio di corde ed imbracatura, gl oparator] non devono mai levorare da
solf e deve essere presente un operatore a terra che sis 8 conoscenza delle procedure per il soccorso i emergenia,
Per tali modalit di wtilizzazions, inclive, la motosega deve essere | fissata, allimbracatura dell'operatore.

} Riferimenti Normativi e Note |
DLgs 81/08, D.Lgs. 17710, Norme LiM|



{ CODICE |
ATTREZDS7

| Deserizione Macchina |
MARTELLO DEMOLITORE
Martelle demolitora ad aria compressa © elettrico a mano.

| Rischi per la sicure2za |
Rumore, vibrazioni
Urti, colpi, impatti, compressioni in particolare agli ari inferiari e superiori
Polveri
Elettrocuzione {martelo eletiico)

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
quantl, scarpe di sicurezza, tita, disposiivi otoprotetior, cochiali, mascherina, eimetto

| Presorizion] Esecutive |
FRIMA DELL'LISEQ!
verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore
verificare I'efficianza dei dispositivo di comando
controltare le connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile
segnalare la zona esposta a livello di rumorasita elevdto
PURANTE LSO,
impugnare saidamanta futensile
esequire i lavoro in condiziond di stabilita adeguata
utilizzare il marelio senza forzature
evitare turni di lavoro prolungati e continui
intetrompers I'afflusso delfaria nelle pauss di lavoro e scarlcare fa tubaziona
segnalare lempestivamente eventyali maifunzignamenti
DOPG L'USO:
disattivare il compressore e acaricare il serbatoio defl'ana
scollegare § tubi di alimentazione dell‘aria
contrallare lintegrita dei tubi di adduzione del'aria
Verificare ['vso costante del 0.5 de parte df Wito i personaie operamnte
Sensibilizzarions periodica al persgnale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da esequire

| Riferiment! Normativi ¢ Note |
Pr.lgs, 81/08, Digs. 1710



] CODICE |
ATTREZDRD

| Descrizione Macchina |
BATTIPIASTRELLE
Macchinario utitizzato per fa haititura & 1l livellamenio di pavimenti in piastrelie.

| Rischi per la sicurezza |
Ui, colpi, impatti, compression|
Vibrazioni, rumore
Scivotament|, cadute
Eiettrocugione

{ Dispositivi Indiv. di Protezione (DPE) |
auanti, scarpe di sicurezza, tuta, dispositivi etopratettor

| Prescrizioni Esecutive |
PRIMA DELL'USC:
verificare f'efficienza delle protezion
verificare Fefficienza defle partl eleltriche visibili
verificare Pefficlenza del gomandi
DURANTE L'USO;
seqnalare la zona di intervento esposta a livelle di rumorosita glevato
non rfimuovere ¢ maodificare i dispositivi di protazions
non iniraiciare i passaggi con il cave di slimentazione posizionandolo in modo da eviterne 1l danneggiamente
DOFO L'USO; .
seollegare eletiricamante ta macchina
pulira accuratamente la macchina
eseguire le operazioni di revisione & manutenzione
sagnalare eventuali malfunzignamenti

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08, D.Lgs.17/10



{ CODICE |
ATTREZO70

| Descrizione Macchina |
MARTELLO-SCALPELLO ELETTRICO A MANOC
Atfrezzatura elettrica utilizzata per l'esecuzione di piccoie demalizioni (tracoe nelle murature, forsture, geo.)

| Rischi per la sicurezza |
Incidenti dovuti all'utilizze del mezzo da parte di persone non abilitate,
Incidenti davuli & errori di manovra,
Ingident! dovutl 8 mancale funtionamenio di dispositivi di mangwa efo di sicurezza del martetio-scalpello eletttico per
maneala osservanza del programma di manutenziong dello stesso.
Eletirocuzione.
Banni da rumore e viprazioni mano-braccio.
Danri causati da polveri all'apparato respiratonio.

| Dispositivi Indiv. di Protezione {DPI) |
Casco
Scarpa sicurazza con suala imperforabile
Guanti
Otoprotettor
Mascherine antipclvere
Occhiali protettiv

| Prescrizioni Esecutive |
« G utensili elettrici portatili devono essere alimentali g bagsa tensions: un impianto eleltrlco & ritenutlo a bassa fensiona
quando ke tensione & uguale o mingre a 400 volt efficact per corrente alfernata @ a 600 volt per corrente continua.
- Gli utensill alettricl devono disporre di un iselamento supplementare che viene definito doppio isolamento: esso &
riconoscibile dal simbeolo de! doppio quadrato ed & accompagnato dal marchio del laboratorio che ne attesta Fidoneita {(ad
esempio IMQ). .
- Le prese e le spine di corrente devono essere conformi alle norme CEF 17, CE! 23-12, del tipo CEE-17 i colore bl
(220 V), verde (50 V) o viola (24 V).
- Si rlcarda che se Malimentazions degli wansili, che operano all'aperta o in luoghi moito umidi, & fornita da una rete a
bassa tanslong altraverso un trasformatore, questo deve avere l'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente
dall'avvolgimento secondario.
- Tutte le macchine devono essere dotate di marchio CE e conformi alle nonme armoenizzate secondo (3 "Nuova direttiva
macchine” (D.Lgs. 17/2010),
FRIMA DELL'USO
Definite fo aree di lavoro det mezzi
It macehinario deve assere manienuto in efficienza secondoe il programma 4i manutenzione della casa costruttrice.
Prima di utilizzare l'attrezzo devono comungue essere verificate e condizioni di efficienza deltimpianto di compressione,
dei dispositivi di sicurezza € di segnalazione acustica e luminosa.
L'operatore deve essere stato sottoposto ad adeguata formazione.
Prima di effettuare le operazioni verificare che non vi siano paricoli di urtl contro tubzziont g impiant cittadini & cavi
elettrici.
Controllare la stahbility del terreno su cui si realizzane b fasi di scave
DURANTE LIUSO
Sospendere e attivila in caso di fordl plogge o presenza di neve @/o ghiaccio
Posizionare idonga segnaletica in presanza di traffico.
L& lavorazioni che possono presentare rischi devonoe essere esequite con la massima perizia e prudenza.
DOPO L'USO
La puliziz degli automezzi deve essere effettuata con regolarnita ed afidata ad un responsabile della manutengzione,

| Riferimentt Normativi e Note |
[3Los. 8108, Dlgs 17710, Noyme CE|



| CODICE |
ATTREZO71

| Descrizione Macchina |
FONTEGGIO TUBOLARE
Completo di ledname per piani di lavore, conforme alfe norme antinfortunistiche vigentt.

| Rizchi per la siourerza |
Caduta di materiale o di personale dall'alto.
Lesionl di vario genere afle mani {abrasioni, tagli, contusioni, €cc.) durarnte il montaggio.
Lesiont alle mani dovuie & schegge di legno.
Caduia di elementi del ponteggio provacata dallo sfilamento degli stess:,

| Rispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
asco
Soarpe sicurezza son suala imperforakbile
Guanti
Oioprotettori
Mascherine antipolvere
Qcohiali protettivi

| Prescrizioni Esecutive |
Sospendere le attivitd in caso di vento fore
Controllare la stabllita del terrens su cul si realizza | montagaio dal ponleggio
Maontaggio del pontegaio riservalo solo al peraonale addastrato
thtilizzare dispositivi di protezions individuale
Devono essere predisposte idonee opere provvisionali per i lavori che SI eseguone oftre i 2 m i alteﬁzs
{1 ponteggio deve essere realizzato secondao |& indicazioni contentte negll schemi di mantaggio det fabbricante
i ponteggio deve essere opportunaments controventale sia In senso longitudinale che trasversale (secondo relazione
teanica)
La imerruzion di stilata del ponteggio devono rispondere agli schemi alfegati alla copia di avtorizzazione
L'asiramita inferiore di ogni montante deve essere sostenuia da una piastra metailica di base (basetia)
If pontegoio deve essere ancorato a pari stahili dell'edificio
Gl ancoraggi devono essere in numero sufficiente & realizzati in confarmita alla relazions tecnica
I montanti devona superare di almeno 1,20 m 'ultima impalcato o 1 piane di gronda
|| peso del matarialt depositatl suak impaleati non deve superara it carico massimo previsto nel libretto del ponteggio
| pont), e andatoio o le passerelle posti ad allezza superiore ai 2 m, devano essere muniti di parapetto normale campleto
di corrente superiore, corrente intermedio e tavola fermapiede alta almeno ocm 20
Gli impalcati e | porti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezze costruito come i pomte 3 distanza non superipre
am 2.50

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 84/08, D.Lgs.17/10



| CODICE |
ATTREZO73

| Descrizione Macchina |
TRAPANO ELETTRICO PER CALGESTRUZZO E MURATURE

| Risehi per la sleurezza |
|.esioni di vario genere alle mani provacate dall'uso dellutensile.
Dannt agli occhi @ alle mani dovutt alla proiezione di sehagge o di scintille conseguenti l'uso dalfutensile,
Elsttrocuzione.
Contatto gun pari meceanichs in movimento.
Danni ali'apparato respiratario e a guello uditivo provocati daflinglaziona di polveri & dal rumaere,

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
Muscherina antipelvare con filtro spedifice
Searpe di sicurezza
Occhiali a tenuta
Guanti
Otoprotetiori

j Prescrizioni Esecutive |
- Gli utensili eletirici portatili deveno essere alimentati a bassa tensiona: un impiants glatirico & rilenuto a bassa tensione
quando la fensione & uguate o minore a 400 voll efficaci per cotrente aliernata ¢ a 600 volt per corrente continua.
- Gl etensili elettrici davone dizporre di U isolamento supplemantare che viens definito doppio isolamento: esso &
reanoscibite dal simbolo del doppio quadrato ed & sccompagnato dal marehio del laboratorie che he attesta l'doneita (ad
esempio Q). . . . .
- Le prese @ lg spine di corrente devono essere conformi alle norme GEl 17, CEl 23-12, del tipo CEE-17 di colore biu
(220 V), varde (50 V) o viala (24 V).
- & ricorda che se lalimentazione degh utensili, che operane allaperto o in luoghi molta umidi, & fornita da unarete a
bassa tensione altzaverso un irasformalore, questo deve avare I'avvolgimento primario separato ed isolato perfettamente
dal avvolgimenio sacondario. . : )
- Tutte le macching devono essere dotate di marchio CE e conformi alfe narme armonizzate secondo la "Munva direttiva
macching" (B.Lgs. 17/2010), ‘
Varificars 'efficienze di tutli | dispositivi di sicurezza dell'uiensil.
Verificare il corretto fissaggio della punta.
Litilizzare Futensile in condiziont di adeguata stabilita,
Non intralciare if passaggio del cavi di alimentazione,
Scoliegare [ulensile & rimuavere la punta durante |a pausa e & fing uso,
Segnalarg eventuali malfunzionarmenti. ‘
Usare ke normali cautele durante l'uso degli ttensili.
Rispettare quanto presadito nel lipretto di uso e manutenztsne dallutensile

| Riferimenti Normativi e Note |
Digs 81/08, D.Lgs.17/10, Norme CEI



| CODICE |
ATTREZO7S

| Descrizione Macchina |
SMERIGLIATRICE

} Rischi per 1a sicurezza |
Lesioni di vario genere dovule &l contatta con parti mecsaniche in movimente,
Leslon di vario genere (abrasiont e tagh) agli arti superiori dovute all'utilizze deli'utensile,
Risghio alettrico.
[ranni alla salute provocale daliinalaziens di polveri.
Lasiont all'apparato uditive provecate dal rumaore.
Danni da vibrazioni

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP} |
Tuta profelliva
Searpe di sicurezza
Casco
Otoprotettori
Guanti
Maschetina anlipolvare & occhiali

| Prescrizioni Esecutive |
- Gl utensili alatirici portatili deveno essere alimentati 4 bassa tensione: un Impianto elettrico & rilenuio a bassg tensiong
guande la tensione & uguale o minore a 400 voit efficac! per comente altarnala e a BO0 volt per cotrente continud,
. il wlensili elettrici devone disporre di un iselamento supplementare che viene definite doppio isolaments: esso é
iiconcscibile dal simbolo del doppio quadrate ed & accampagnato dal marchio def labaratorio che ne allesta lidoneitd (ad
gsampio IMG).
- Le prese & [e spine di corrente devono essere conform alle norme CEl, di calors biu (220 V), verde (50 V) o viela (24
V). o
- 8i ticorda che se Malimentaziona degli utensili, che operana alfaperte o in luoght molto umidi, & fornita da una rete a
passa tangione attraverso un trasformatore, questa deve avere lavwolgimento primaria separato ed isolato pedettamente
dalfavvolgiments secondario. ‘
_Tutte le macching devono essere detate di marchio CE e conformi alle norme armonizzate secondo la "Nuova direttiva
macching” (D.l.gs. 17/20%0).
Verifivare l'efficienza di tulti | dispositivi di sicurezza (protezione del cave di alimentazione ¢ del disco).
Verificare la presenza delle protezioni alle partl rmgccaniche tn maviments,
Utilizzare gli accessofd pit Idonei alla favorazione che si dovra eseguire.
Eseguire le lavarazion] nelie condizioni di massima slabilita,
Impugnare sakiamente Futensile e non manomettere te protezioni dello stesso.
Verificare Ia totale assenza di persenate non autorizzate fell'area interessata,
Scollegare ['utansile prima di ogni pausa o a fing lavorn,
Segnalare eventuali malfunzienamenti.
Rispettare gil orari di utilizzo al fini dellinquinamero acustico.
Verifleara che l'utensile sia & doppio isolamento
Fizpetiare quanto presaritto nel libretto di uso & manutenzione dell'utensite

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs, 81/08, D.Lgs.17/10, Norma CEF, L. 185/68



| CODICE |
ATTREZOS0

I Pescrizione Macehina |
CANNELLO PER GUAINA
Strumento uthizzato per la saldatura a calda di gquaing bituminose per impermeabillzzazion.

| Rizchi per la sicurezza |
catore, fiamma
reendio, scoppio
gas, vapori
rumore

| Bispositivi thdiv, di Protezione (DP1} |
Guanti, calzatura di sicurazea, maschera a filtr, tufa da lavoro.

| Prescrizioni Esecutive |
Verificare lintegritad dat bubi in gomma e le connesslani tra bombola & cannello
~vetificare la funzionalitd del riduttore df pressione
~allontanare gventuali materiali infiammabill
-evitare di usare la fiamma libera in corrdspontenza del tubo e della bombola det gas
-tenera la bombaola nei pressi del posto dilavore ma lontano da fonti di calore
-tenere fa bombola in posigione varticala
nelte pause di lavory, spegnere la fiamma e chivdere Faffiusse del gas
-& oppantung tenere un estintore sut posto di lavoro
-spegrerg fa fiamma chiudende le valvake d'afflusso del gas
-fiporre la bomboela nel depesite di santiere
-segnalare malfunzionamenti del eannalio o della valvole
formazione ed informazione personale operante relativamente ai tischi specifici detle operazioni da eseguire
werficare Miso costant2 dei D.P.| da pare di tutto li personale operante

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08, D Lgs 17110



{ CODICE |
ATTREZO84

| Descrizione Macchina |
MOTOFRESA
Mezzo d'opera uttlizzato per sistemariont a verds

| Rischi per la sicurezza |
- Lesioni di vario genere dovute alluso defla motofresa,
- Principi di incandio provocati da travasi di carburante,
- Lesioni aile mani dovule 3 contalto con parii meccaniche in movimento,
~ Esplasioni dovute ad atmosfere esplosive o & scoppio di sostanze esplosive.
- RibaHamento def mezzo o caduta in scavi aperi
- Contatto con linge aaree di alimentazions aletirica
- Cedimento strutturate delle benne in fase di catico

| Dispositivi Indiv, di Protezione (DP1} |
- Casco
- Soarpe sicurezza con suola imperforabile
- Guanti
- Dloprotettori
- Maschering antipalvers
- Qechialt protettivi

} Prescrizioni Esecutive |

.- Verificare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, .

- Limitare il pilr possibile | travasi di carburante e prendere lutm le pracauzion del caso.

~ Gontroliare che non vi siane parti nteccaniche in movimento non protette.

- Definire le aree di lavoro dei mezzi

- Sospendera le altivitd In caso di fort! plogge o presenza di neave efo ghiaccic

- Controllare 1a slabilitd dal terreno su cui sl realizzano ke fasi di scave

- Mancvra dei mezzi di scavo riservala solo al personale addetin

= Utilizzare mezzi idonet per poriata e caratteristiche.

| Riferimentt Normativi ¢ Note |
D.Lgs. 81/08, D.Lgs.47/10, Norme CEl



| CODICE |
ATTREZ085

| Descrizione Macchina j
TAGLIAERBA
Mezzo d'opera jornito di barsa utifizzato per sislemazionl a varde

| Rischi per la sicurezza |
- Lesioni di vario genere dovute ail'uso dat tosaerba
- Prinzipi di incendio provocati da travasi di carburante
- Lesioni alle mani dovute & contatto con parti meccaniche in movimento
- Esplosioni dovute ad atmostere esplosive o a scoppio di sostanze esplosiva
~ Ribaltamento det mezzo o caduta in scavi aperti
~ Contatio con linee aeree di aimentazione alettrica

| Dispositivi indiv. di Protezione (DP1) §
- Searpe sicurezza con suola imperforabila
- Guanti
- Dtoprotettor
« Mazcherine antippfvare
« Occhialt protettivi

| Prescrizioni Esecutive |
« Tagliare in condizioni di illuminazions adeguata ed erba ssciutta,
~ Indossare scarpe pesanti con suola antizeivolo,
- Rimuovere daliarea di taglio gli eventuali oggetti che polrebbero essers scagliati dalla lama, ad es. sassi, bastonie
gipcatiol,
- Guardare sempre in avantt i 0,9-1,2 metri duraste il taglio.
- Prestare attenzione a bambini, passanti & ad animali domestici.
~ Bui pengii, tagliare 'erba trasversalmente con un tosagrba manuale oppure verse l'alio ed il basso con un trattoring,
- Mon lasciare mai incustodito il tosaerba.
- Non regolare Yaltezza di teglio, pulire o scivolo di searico o togliers | sacco raceoglierba con il molore acceso.
- Non tantare di sollevare o riparare il tosaerba con it motore accaso.
- Non bypassars la stegola di “arresto d'emergenza del motore”.
- Non tirare un tosaerba manuala verss s stessi, )
~ Non tagliare mai I'erba su pendil troppo inclinati rischiande i perdere l'equilibric ed i controlio del tosaerba.
Prima del taglio
- Indussare scarpe protettive con suole antiscivolo e calzeni lunghi per prolegaers e gambe.
- Tagliare sempre l'erba in condizioni di illuminazione adeguata.
- Accertarsi che Vetba sia asciutta; non tagliare mai erba bagnata.
- Rimuovera dall'area dilaglio eventuall bastant, sassi e detriti che potrebbero essare scagliati dallo scively §i searico ad
oltre 320 km/h.
- Tenere lontani persore, animali domestici o altt estacali dal glarding,
MNorme di sicurezza per il taglio
-~ Mon lasciare mat 18 fune di avviamento durante Ta messa in mote del tosaerba.
- Guardare sempre in avanti di 0,9-1,2 metri durante il taglio,
- Speyners sempre il tosaerba qualora sia necessario attraversare un marciapieds od una strada.
- &ut pendli, in caso di tosaerba manuale procedere sempre trasversalments,
- Mon lasciare mal incustadito i tosgerba senza aver staccaio il cavo della candata.
- Nan regolare Fallorza di taglie, pulire |o scivolo di scarico o togliere il sacco raccaglierba con il molore acceso,
« Non inclinare mai il tosagtba; ke qualtre ruote devono sempre essere a coniatto con il terrena.
~ Non tirare un fosaerba manuale verso sé stessi,
~ Non tentare di soflevare o riparare il tosaerba con | motore sooeso,
- Restare sempre jontani da un motore caldo. I silenziators pud ragaiungers 1.200°F (5487C).
Trattamenlo del carburante
;:_(ﬁ?':lservare it carburante in contenitori omclogati UL, FM o CSA, some la tanica del carburante Briggs & Stratton Smarl
e,
- Non conservare mai I carburante né effetiuare il rifornimento in ambienti chiusi,
- Rimuovere immediatamente 'eventuale carburante fuoriuscito.
- Non riempire mai pid di 34 del serbatoio per consentire al carburanie di espandersi.
« Non fumare mai durante i riforrimento del carburante,
- Prima di effetiuare il rifornimenta, staccare sempre | cava della candela e lasciare raffreddare 1| motore per aimana 2
minuti. Schizzi di carburante sul motare caldo possono provodare un incendio,



Norme di sicurazza per i tattorini

- Azionarg it trattorine solamente dal sedile del conducente,

= Non trasportare mai alire parsons,

« 3ui pendii, utifizzando un traftorino, procedere sampre verso l'alto ed il basso.

- Attendere che iz lama =i sia fermata completamente prima di lasciare i trattorine.
- Mon lasciare mai incustadito il trattorino con il motore acceso.

Norme i sicurenzs per i losaerba elettrici

- Litilizzare solaments profunghe det tipo recoomandato.

- Tagtiare sempre [ontani dal cavo di alimentazione,

« Non mattrattare mat il cave ng uitizzare un cavo sfilacciato.

- Spegnere sempre il tosaerba prima di kasciarlo incustodito staccando il cavo dalla presa, non sirappare mai it cavo dal
muro,

- Mon uthizzare mai un tosaerba eletirico in caso di bagnato o di pioggia.

| Riferimenti Normafivi e Note |
D.Lags. 81/08, D.1gs 17/10, Norme CE)



| GODICE |
ATTREZO8E

| Descrizione Macchina |
DECESPUGLIATORE
il decespugliatore viens usato dagli addetll afla manutenzions delle strade, dai giardirtier passaggist, nalte aziende
forestali, net laveri per b protezione della natura & par la cura di zong verdi,

| Rischi per la sicurezZa |
. Danni da rumore & vibraziani
- Taghi cavsati dalluso del decespuglisiore.
- Principi ¢ incendie provocstl da travasi di carburante,
- Lesigni akte mani dovate 8 contatte con parli meccaniche in movimento,
. Contatto con linee aeres di alimanazions elettrics
« Colpi & ferite da oggetti proietiati
- Shalzi laterali bruseht e inattesi
- Beivolare, inciampare e cadere iavarando

| Dispositivi indiv. di Protezione (DP1} |
- Casco con visiers
- Scarpe sicurezza con suola imperfotabile
- Guanti
- Otoprotettori
- Magcherine antipolvers

. | Prescrizioni Esecutive | .
I decespugliatore deve essere squipaggiato con la seguente attragzatura di sicurezzal
— sicura delacceleratore (1)
~ inlernitiore d'awesto 2)
- prateggiiama (3)
- gistema artivibrante
— aghia 1egolatile con chiusJra iampe (4)
— gilenziatee .
— organt di taglic {5}
« dado e controdado (8)
- goptilama (7}
. L'organo oi taglic deve fimanere fermo con motura a marcia a voota
- L'operatore deve evitare di lavorare in vicinanza dli oggetti fissi (per es. tronchi, sassi, pali metallich), guando Forgano di
taglio & una lama metatlica
- Mantenere la distanza di sicurezza da altre parsone presenti durante Tulitizzo
- L'utilizzatore del decespugliatore deve sempre tenere le mani e | piedi alia dovita distanza dallorgano di taglio
- L'utilizzatore del decespugliators controlia regolarmente il montaggia corretto @ lo stato degli organ di taglio
. Verificare Pefficienza del dispositivi di sicurezza.
- Lirnitate il pily possibile i travasi di carburante e pet il pieng di benzina det decespugliatore deve farsi uge diun bidone
con bocchetione di travaso di sicurezza,
. Controllare che non vi siano part mecoaniche in movimento non protette
- Pefinite & aree di lgvoro
- Sospendere le ativitd in caso di fortl piogge o presenza di neve afo ghiaccico

| Riferimenti Normativi e Note |
D.lgs. 81/08, D.Lgs 17110, Nerma CEF



| CODICE |
SP128

| Categoria |
TRATTAMENT| PROTETTIVIIDECORATIVI PER CLS B MURATURE

| Descrizione Sostanza |
Trattamente protettiva per calcestruzze @ muratura (Resing epossidiche 4 induritore in solvents);
Resine epossidiche + induritore in solvente
Siato fisico e colore:
Resina;liquida
tnduritore; figuide

| Identificazione del Rischio |
K12 Ezxtremamente infiammabile
R36 Irritante per gl cochi
R37 Irritante per le vie respiratorie
R38 lrritante per la pelle

| Dispositivi indiv, di Protezione (DPI) |
Crzchigli protettivi

Guanti

| Intervento di Pronto Soceorso |
In ceso di: -
Inalaziote
(Mapori del salvente) Partare lMnfortunato all'aria apenta e rivolgersi al medico
ingerimento

Sciacquarsi la bocea con acqua freddz e rivolgersi al medico

cantalto con occhifviso

Lavatsi con abhondante acqua fredda ¢ rivalgersi al medico

Contalto con |a pefle

Frima pulirsi con detergents e poi lavarsi con abbondante acqua e sapone

| Prescriziani d'Uso |
53/7/9
gggere il recipienta ben chiuso in lwogo frasco e ben ventitato
evitare faccumulo di cariche eleffrostatichs
S20/21
Mon mangiare, né bere, né fumare gurante Mmpiego
(+)881
Usare sollanio in luogo ben ventitato
Misure di protexigne
Irﬁt?ll'uso dotarsi di occhiali & guantt protettivi ; utilizzare un apparecchio respiratore per applicazionl a spruzzo
giene
Usare creme pratettive delle mani ; lavarsi Ie mani con detergente ad acqua dope il lavero
Men utlizzare mai solventi
Smaltimento rifiuti
Lﬂtsn_:gltlmerlto dei rifiuti deve avvanire allraverso impresa e/o smaliitore specializzate ed autorizzato dalle competent
autori



| CODICE |
P13

| Categoria |
TRATTAMENTI PROTETTIVI/DECORATIVE PER CLS E/Q MURATURE

| Rescrizione Sostanza |
Strate protetiivo/decorativo per calcestruzzi e murature (emulsione di resing acriliche):
Emulsione di resine acrifiche
Stato fisico @ colere: Liguidi di var colori

| Identificazione del Rischio |
R34 Irritante per gll occhi
R7 Irritante per % vie respiratorie
RR38 Irritante per la pella

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPY} |
Occhiali protettivi

Guanti

} intervento di Pronto Socoorso |
In caso di;
Inalazione
(Vapori di salvenie) Fortare lnforunato al'aria aperta e rivolgersi al medico
Ingerimento . .

Sclacquarsi la bocca con acqua fredda e rivelgersi al medicy

contatto eon occhiviso

Lavarsi con abbondante acqus fredda e rivoigers! al medico

Contalto con la pelle

Prira pulirsi con delergente e poi lavarsi con abbondante acqua e sapone

| Preserizioni d'Useo |
83
Tenere il reciptente ban chiuso in luogo fresso & ben ventilate
§20/21
Non mangiare, ne bere, né fumare durante l'impiags
Misure di protazione
Nell'usc dotarsi di occhiali e guant] protettivi
lglene
Usare creme protetlive delle mani ; lavarsi le mani con detergente ed acqua dopo il lavora
Neh utillzzare mai solventi
Smaltimento rifiuti
Le smallimento dei rifiuli deve avvenire atiraverso impresa e/o smattitore spaclalizzato ed autorizzato dakie competenti
autorita



| CODIGE |
SP1G1A

| Categoria |
TRATTAMENTO FINITURA PAVIMENTI

| Descrizione Sostanza |
Pavimentazioni stradall in asfalto
Con l'esprassione “asfalte” si interds una miscels di bitume ¢ materiale inerle di
riempimanto. La composizione chimica & costituila da una miscela complessa di idrocarburi paraffinici, slieioparaffinici,
aromatici e oleflnicl,

| ldertificazione det Rischio |
R10 Infiammabila
RA36 trritante per gii ouehi
R37 liritante per le vie respiratoris
R348 Irritante per la polle
I eondizioni normali @ temperature moderate non esistons pericoli per fa salute par l& parsone e i mammiferi. Per iz
posa degli strati di bitume sone necessarle lemperature pil alte, che possono causaie rischi di bruclature locali, 1 vapart
del biturne riscaldato non rappresentsno un rischio significante. In sequito all esperienza di una buona prassi di lavoro &
preferibife asporsi al minima possibilé i vapori e garantire una venlilazione ottimale sul posto di lavore.
Riachi legali alla stcurexza
i pitume viene lavorate a temperatire al di sopra det 100°C, A contatto con 'acqua si sviluppano balle di vapore in modo
esplosivo, che provocano ung racimazione del predotio bojlente {boil-over), Il bitume non & classificalo guale prodoite
Jinfiammablle”. Comungque, come agni idrogarburo, anshe il hiturne si infiamma agd alte temperature,
Pericol spegifict
il bitume una volta posalo nan & classifteate come tossico seconda | parametri EC o CH. Contiene component] policickci
aramatici (PAC's), Nel bitume solido-questi PAC'S non sviluppano patenziall biglogicamente attivi di paricol, th forma
ceiolla & @ bassa viscositd ne possono derivare techi dermatologicl. A tutt’agail non 5i conoscona rschi biologict dovuti i
PAC's nel bitume allo stalo solido @ al vapors CORNEss0,

| Dispositivi indiv. di Protezione (DPI) |
Protazione delle vie iespiralode: Si, se o'é rischio di formakione di v
idiogene solforoso {mascherina protettiva)
Proteziona deghi occhi S, se ¢'8 rischi o spruzzi {Dechiali protettivi)
Protezione detle manl; Guanti resistentt al calore
Protezione det corpo; Tuta resistente al calore, scarpe di sicurezza, guanti di
protezione, aschialt, in case di rischio di spruz2i casco con schermo protedtivo.

[ Intervento di Pronto Soccorso |
Inwlazione
in caso di inalaziona dei vaport si possone verificare irritazlont al naso, gola e vie respiratorie. Portare la persona calpita
all'aria fresca, tn caso di persistenza dei sintomi di irritazione consultare it medico, In caso di formazione di idrogeno
salforico in sequito a surriscaldamento recarsi immedistamante allara fresca. Portare je persone celpite all'aria fresea,
so necessanio applicare la tespirazione artificiale. Controtlare it polso, s& necessario sostenere applicando il massagyio
cardiaco, Chiamare immediatamente il medico.
Contatta ¢on ghi occhi
Prodotto freddo: Risciacguare abbondantements per almeno 15 minudi gli ocohi tenendo le palpebre aperte, Farsi visitare
dai medico.
Brodotie caldo; Hisciacquare abbondamtemente per almena § minufi gh ovehi ienendo le palpabre apere per raffreddare,
In necsun case tercare di togliere corpi estransi dalfocchlo in modo maceanico. Consuitare subito il medico.
Contatto con |8 palle
In caso di contatio superficiale, cambiare gif abiti & ristiacquare le pad interessate con acqua e sapona. In casa ¢
ustioni rssiacquare con acgua fredda per almeno 10 minuti e coprire le parti lese con materiale sterlizzato. In nessun
caso raschiare lo strato bifuminoso. 1l bitume si restringe @ pud schiacclare | vasi sanguigni. Chiamare subito il medico.
Avverimento per il medico
Misure df trattamento sintamatiche. Nal caso si dovessero logliere resti di bitume, trattare la parte con olio medicinate
bianco riscaldato.

| Prescrizioni d'Usa |



Pracauziont individuali

MNon resplrare | vaporl. Evasuare dallarea tutte || personale non essenziale. Portare abitl idonei alla tavorazione del
bitume. Nella manipolazione di bitume boliente, fare attenzione a nen subire ustioni,

Frecauzioni ambientali

Fvitare la penetrazione di bitume salde nei pozzi o pelie canalizzazion, Prestare attenzione affinché sia evitato ogni
contatto di bitume bollente con matertal infiammabili,

Metodi di pulizia in aso di perdite

Lasciar raffreddare piceole quantita di bitume e affidare alle smaltimento ordinatie. Arginare grandi quantita di bitume con
sabbia e dopo il raffreddamento smattire. Afterizions: evitare quatsiasi contatto dal bilume boflente con materiat
infiarnmabill. Coprire pozzi e canalizzazioni.

Manipolazicha

Evitare it contatto con il bitume bollente, Fericolo di ustionl, L& emulsioni di bitume contengeno spesso solvent] aramatici.
Durante queste manipolazioni st devons portare guanti ¢ grembiuli di protezione. Frima di iniztare (| [avoro appligare
creme di protezione adeguate. Non mangfare durante il favaro, Dopoe il favaro e nelle pause, lavare acouratamenta |e
parti sporche di bitume con agqua = prodott detergenti adeguati. Dopo

la pufizia, appficare sulla pelle una crema grassa. Evitare Minalazione di vapari.

Esigenze riguardo ai locali di stoccaggio, srmature @ contenitori

Mon suriscaldare | contenitor. Evitare la formazione d vapori dannasi per la salute. La temparatura ofttimale per o
stoccagglo e la manipalazions & di 30°C al di sotto det punto & inflammazions. Non impiegare vapore o solventi a caldo
per la puizia di armatore & condutiure.

Temperatura di sloccaggio

Nan riscaldare il prodotto al di sopra dei 70°C. | vapori di idrocarburo, se stoccati a fungo ad alte temperature, nells fase
vapares si possong arricshire e formare rmiscele esplosive pirogene che tendono =i MFautoinfiammabiita. Uno stnGoaggio
prolungate afto stato bollante pud formare idrogenc solforose & tappresentare Un pericalo acuto. Asslcurarsi una buona
ventitazione durante la manipelazione in locak chiusi, Per il pompaggio, occormone asselulamente b resistenti ad alte
lemperature, L.a emperatura durante || pompagiio teve restare H pll bassa possibile @ nan olirepassarg | punto di
intiammabilita,

Congiderazioni sutto smaltimento

Affidare il prodatto in forma solida o polvaress esclusivamente a ditte autorizzate par lo smaltimento,

Allo stato solide non & rifiute speciale ed & considerato un inene. Pud essere consegrato in una depotia guale materiale
di resto.

Contenitori

Vuptare completamente, nen pulire con solventi e consegnare solo & punti di recoolta autorizeati,



| CODICE }
SP1

| Categoria |
TRATTAMENTO PROTETTIVO/DECORATIVO DEI METALLS

| Deserizione Sostanza |
Plittura antiruggine per metalli (contenente acido tannico):
Contieng gaido tannico
Stato fisico @ colore: Liquids ehiaro

} ientificazione del Rischio |
R36 Irritante per gli occhi
R38 Irritante per ks pelle

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
Ciyanti

| Infervento di Pronto Soccorso |
In caso di:
ingerimento
Sctacquarsi la bocea con gcgua fredda e rivelgersi al medico
contalio con occhiviso
Lavarsi coh abhondante acqua fredda e rivolgersi s medico
contatto con la pelle - :
Prima pufirsi con detergente e pol lavars) con abbondanta acqua e saponeg

} Prescrizioni d'Useo |
53
Tenese il recipiente ben chiyso
520
Non mangiare, né bere durante l'impiego
Misure di protezione
Nell'use dotarst di quanti protettivi
igiang
Dopa if lavore lavarsi b mant prima con detgrgents & poi con acqua
Nan utilizzare mai solventi
Smaltimente rifiutt
l.o smaltimento del rifiuti awiensa con gli altri rifiuti di cantiers



| CODICE |
FOLIN.007

| CATEGORIA |
INGANTIERAMENTO

| FASE ORERATIVA |
INSTALLAZIONE IN CANTIERE Ol MACCHINE OPERATRICI
Fornitura ed insialtaziona In cantiere di macchine operatrici necessarie alla lavorazione di cantiere (betonissa a bicchiere,
molazza, argano a bandiers, ece.).

| Macchine ed Attrezzature |
~ Alirezzi d'uso comune.
- Autocarre con braccio idraulico.
- agtocanns,
- utengili elettriei partatii,
- scale.
~ funi e ganci.

‘ | Rischi per la sicurezza |
- Coniatti con le altrezzatuie,
- Investimento.

- Ribaltarnento del mezzo.

- Caduta di materiali dall'aito.
- Bchiacctamento,

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DRI) |
- Cazco projativo
v {Suanti
- Scarpe di sicurezza
- Otaprotetion
- Tuta da [avorg

| Prescrizioni Esecutive |
- Prima dell'inizio dal laveri organizzare le aree operative, gli spazi libeti, gli ingombri la disposiziens ordinata del
materiale e delte afirerzature strettamente necessarie, per poter effettuare con sicurazza gli spostamenti senza
provocare situazioni di pericalo
- L'area di lavaro deve essere compietamente segnalata e deve essere impedito Fingresso a qualungue addetto non
attive nell'operazione di montaggio
- [Jurante lo svolgimento del lavare, gli utensili e le atirezzature non utilizzate devono essere custodite in guaine ¢
assicurate in modo da impedirne 12 caduta
- E' obbligatorle utilizzare { ponti mobilt con ruote blogeate durante le opargzion di lavorazione in aliezza
- St devono utilizrare Idoned meazzi di sollevamento in relazioni al carico & verificare che & funi ed | ganci siano muniti det
contrassagno pravisic
« Le imbracature devono qssers eseguile correttamente.
« Nel soflevamento dei materiali attensrsi alle norme di sicurezza esposte.
- Nella guida deilelemento in sospensione ussre sistemi che consentano di operara a distanza di sicurezza (funl, aste,
ace. ),
- Verificare preliminarmente l'efficacia dei dispositivi d'arresto & fine corsa,
- aeertars delfa solidita def terreno e posizionarst in piane estendends &l massimo gli stabilizzatort
- pey lesecugions di lavori di compietamente o di manutenzione, qualora i opere provvisionali siano gia state rimosse, &
necessaio eperare son molta cauteta utilizzando un sisterma idonen anlicadila persanale, Ia cui fune di frattenuta risult
vincolata a supporti che offrano le dovute garanzie
- durante il soltevamento & i trasporto il gruisia non deve passare con i carichi sespesi sopra le persong; & vi sono
persone softe il carico i gruista dovra interrempere F'operazione fine al loro alloptanamento
- |la velocita del vento amimassa ped non interrompere le operazioni di montaggio deva essere delerminata in cantiere
terendo conio della suparficie @ del pasa degli elermenti oltreche del tipo di apparecchi di oflevamento wilizeati: nella
norma vanno sospese le opere di montaggio se la velosita del vento supera i 60 Km/h



- I carico dovra essere podate su idoned piani di sbarco del materiale

- per nessun motive sidavono lasciare | meteriali in condiziand i equilibrio precario

- nizfle operazioni di posa aceorre assicurare Ia stabilila del matarali installati eseguende fissagyi corretti e completi
- Fornire kionei dispositivi di proteione individuale con relative informeazioni alluso.

- Predisporre adeguati percorsi per i megs,

- | parcors] non deveno avere pendenze eccessive,

- Tenersi a digtanze of sicurezza dai mezzi operativi in movimenta.

- Non consentire I'ulillzzo dei mezzi a personale non qualificato.

- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche o tuminose ed alla segnaletica di slouresza,

- Usare tavole con spessore di 5 om @ di lunghezza adeguala per dare ung pendenza non eccessiva &l tavolato.

- Inchigdare |g tavale con dei fraversi per gvitare che si scostino.

= Coliegare la maaching operatrice allimpiantn elettrico in assenza di tensipne,

« L'alimentazione deve essere fomnita tramite quadro elettrico collegato a terra & munito dei dispositivi di proletione.
- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elefiric,

- Pogizionare i cavi in modo e evilare danni per usura meceanioa.

- Segnalare immediatamente evantuali dannt ai cavi etettrich.

- I cavi devono essera a norma CE di tipo per pasa mobile.

- Verificare ¢he la macching sia dotata di tulle le protezioni prescritte.

- Rispettare le istruzionl ricevute per un'esatta @ corralta posiziene da assumere nelia movimentazione dei carichi. Per
earichi pesanti efo ingombranti b massa va movimenitala con I'nlervento di piu persona al fine di ripartire e diminuire lo
sforeo,

- Se la macchinag operatrice & installata nelie visinanze di un ponteggio ¢ nel raggio d'azione deffapparecehio di
sollevamento occore realizzare un solido impaloato sovrastante # posto di lavose 8 protezione contro la caduta o
materiali dall'alta.

- | lavoratori deveno segnalare immediataments al capocantiere qualsiasi anomalia riscontrata

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
D.igs, Bi/0B



| GODICE |
FOLIN.O0

{ CATEGORIA |
INCANTIERAMENTO

| FASE OPERATIVA |
PRE{ISPOSIZIONE IMPIANTO ELETTRICO AERED DI CANTIERE
Realizzazione dellimpianto elaftrico agrea di cantiere, comprensivo di messa a terra, pet le macehing ad alimentazione
elettrica & por le strutture metaliche esposie al risehio elettrocuzione

j Macchine ed Attrezzature |
Altrezzi G'US0 COMURE: MazZEa, PiCoHne, mattello, pinze, tenagle, chiavi
Seale 3 mano € doppie
Trabattalk

{ Rischi per la sicurezza |
- Urtl, colpi, impattl, compression], tagli, abrasioni in padicelare aol arti
. Seivolamenti, sadute a livello
- Elattrocuzione
- 1.azion| dorso-lombari per mevimentazions manyaie dei carichi

| Dispositivi indiv. di Protezione (DPI} ]
Guant! isolanti, scarpe di sicurezza, Casto proletiive, imbracatura ¢i sicurezza {ove necessaria), tuta da lavoro

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare petiodicamerite lsclamento dei dispositivi di protezions individuals contro fe scariche eletiriche
. Sensibifizzaziona periudica ai parsenale operante felativaments at rischi specifici delle opprazion: da eseguing
. Verificare Puso costante dei 0.P.1 Ga parte di utta il personale operants
. Vaificara lefficacia del dispusitive che impadisce laperura della suala oltre it limite di slcurezia.
- La scala deve poggiare su base stabile & piana,
- La scala doppia deve essere usala completamente aperts,
- Mor lasciare atirerzi o materisli sul plano di appoggio della scala doppia.
- Usare trabattedi verificati da techico abilitalo, con coetficiente o sicurszza contro B ribaltamente uguale a dus, Fissare i
trabatiello a terra, per particolari attezze anche coh ausiio di puntoni,
« |l ptano di scorriments dele ruote deve essere fivallate,
-1 carico det trabaitello sul tareno deve assere ripartito con tavole,
_ Controfiare con ia livella Yorizzanialits della base.
- Mon spoatare 1l trabattelio con sopra gersone o materiate
_Le scale di accesso ai posti di lavoro davranno avers piedini di appoggic amtisdrucclolevali fissate in sommita ed
slevarsi almeno up metre oltre i ptano di sbarco.
- Limmpalce det punteggio esierns deva essers acoostato gt filo del fabbricato & ammessa una distanza massima di
crm.20 solo per kavori dt finiturs asterra.
. E' vietate sovraccaricare gh [mpalchi dei pontegal @ dei ponti sy cavalletti con materiale
. Sorregyere i dispersore con pinza a manico lngo.
. Lavorare senza tensione o facendo uso di mezzi personali df protezione igolanti
- Interconnetters le terre delfimpianto per ottenere l'eguipotenziality
_Tenete lontane le persors non addetia ai javir
- Le steutlure di notevoli dimensioni, situate all'aperty, devona essare gollegate a terra in modo da garantire ta
dispersione delle scariche atmosferiche. tati collegamenti devong 2ssers perindicaments controllati per accerame lo
atato di efficienza. esscuzions delfimpianto aletirico va affidato a personale addestrato.
. Instatlare interrutfore generals
- Inslaktare proterione mediante intervuitor! valvelali, magnetotermict, differenziali ad alta sensibilita
- {dentificare | circuiti protetii daf singoli interruttor medianie cartelling
. Schermare & pardi in tenslone
- Eseguire collagamenti elettrici a tarra
- Predisporre linge d'alimentazione per utensili con tensions non superiore a R0 Volt verso terra
_ Utifizrare trasformatars di sicurezza a doppio isolamento g
- Collecare un numero adeguate di dispersari {preferibilmente caleolato da techice abilitate) ed allacciare a questile



macchine elettricha e le parti metalliche di una certa dimensione {ponteggio, sile, box, ecc.).

- L'installatore dovra rilassiare dichiarazioni scritte che limpianto elettrico e di terra sone stati reafizzat] canformernente
alle nerme UNI, afle norme CGEI e nel dspetto delia legislazione teanica vigenta i materia.

« Prirna della massa in esercizio dellimpianto accerarsi dellosservanza di tutte le prasarizion e del grado disolamento.
- Dopo 1a messa in esercizio controlfare le corrantl assarbite, iz cadute di tensione e 1a taraluta dei dispositivi i
prolezione.

- Predisparre pariodicamenie controlli sul buon funziotamento dell'impianto,

- Schermare le parti in tensione con interruttori onnipolar ¢l sigurezza;

- Lavorare senza tenstong e fare uso di mexzi personali di protezione isalanti;

~La sezione del cave o trecela di collegamanto deve essere dimensionata da tacnice abllitato.

- Gl impianti di messa a terrs @ contro le scariche atmosferiche davonn essere omalogatl dal1SFELS o denunaiati
alflUSL competente per territorio entro 30 gg. Dalla lare messa in sefvizio, verificati da parsonale qualificato prima del
foro utilizzo e perindicamente ad inlervalli non supation a due anni, allo scopo di accertarns o siato d'efficienza,
L'installatore deve rilasciare dichiarazlone scritta che Fimpiante glettrico @ slato realizzato conformemante alle Morme
UNI, alle Norme CE| ¢ sl rispetto della leglsiazione tecnica vigente in materia. Copia de tale dichiaragione di conformita
deve essere allegata alle sehede di denuncia che si devano presentare al presidio muitizonale delf'USE competente per
territorio

| Riferimenti Normativi & Note |
D.Lgs. B1/08. NORME CE



| CODICE |
FOLIN.011

| CATEGORIA |
INCANTIERAMENTQ

| FASE OPERATIVA |
PREDISPOSIZIONE IMPIANTG ELETTRICO INTERRATO DI CANTIERE
Realizzazione dellimpianto eietirico intervato di ¢antiere compresa la messa a terra per le macghine ad atimentazions
ehettrica & per le strutiure metalliche esposte at rischio elettrocuzione

| Macchine ed Attrezrature |
Attrezzi d'uso comune: mazza, piceene, martelio, pinze, tenaglie, chiavi
Escavatore

{ Rischi per la sicurezza |
- Urth, colpi, impatti, compressioni, tagh, abrasioni in padicolare agli arti
- Stivolamenti, cadute & livello
- Eletirocuzione
- Lasioni dorso-ombari ger movimentazione manuale dei carichi
= Rumore

| Pispasitivi indiv. di Protezione (DP) |
Guanti isalanti, searpe di sicurezza, Casco protettivo, imbracatura di sicurezza {ove necessaria), futa da lavoro,
otoprotettori

| Prescrizioni Ezecutive |
- Verificare periodicamente [solamento dei dispositivi di protezione ndividuate contro le scariche eleftriche
- Sensibilizzazione periodics 2l personale operante relativamante ai rischi specifici delle opergzioni da eseguireg
- Verificars Fuso costante dei [2.7 1. da parte di tullo # personale oparante
- Segnalare le zone d'eperazione. Tenersi a distanza dl sicurezza dai mezzi aperativi in movimento,
- Prestare attenzione alle segnalaziont acustiche efo luminose ed alla segnalelics o sicurezza.
- | percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive ¢ devono SEMpre assere rispetiati.
- In base alla valulazione def livello di esposizione personale farmlre idone] dispositivi di prolezione individuale
{atoprotettori) con refative infarmazioni all'uso,
- Nelia poss di tubi incollat] evitare il contatto diretto con il collante.
- Satregaere il dispersore con pinza & manico lungo.
~ Lavorare sengs tensions o facendo uso di mezzi parsonal df protezione isolanti
- interconnetiers |2 terre dellimpianto per ottenere Mequipotenzialita
- Tenere lontane |e persone non addette al lavori
- Le sfrutture di nolevoli dimensioni, situate alfaperto, devono essere collegate 2 terra In medo da garantire fa
dlspersione delle seariche atmosferiche. tali collegamenti devens essere periodicaments controllati per accertarne lo
stato di efficienza. lesecuzione dellimpianto eletiico va affidato & parsonale addestrato.
- Installare interrutiore genersle
- Instaltare protezione mediante interrutiorni valvolall, magnetotermici, differenziali ad alta sensibilita
- identificare § circuiti protelll dai singoli interruttor mediante cartellin
- Scharmare e pari in tensioha
~ Eseguire collegameanti eletiric] a torra
- Predisporra lings d'alimentazione per utensili con fensions han superiore a 50 Valt verse terra
- Utilizzare trasformatori di sicurezza a doppie isolamento
- Collocare un numars adeguato di dispersori (preferibilmente calcolato da tecnico abilitate) ed aflacciare a quasti le
macehine elettriche o le parti metatiiche di una cerla dimensione (ponteggio, silo, box, e8cs,),
- L.a sezione del cavo o treovia di callegamento deve essere dimensionala da tecnico abilitato.
- Linstallatore dovra rilasciare dichiarazioni scrifie che Vimpianto elettrics e di terra sono stali realizzati conformemente
alle porme NI, alle norme CEt & nel rispetto dalla legislazione tacnica vigents in materia.
- Prima dellz messa in esercizlo dellimpianto accertars) dell'osservanza di {utte |& prescrzioni e del! grado dlisoiamento,
~ Dopo ta messa in esercizio controllare e correnti assorbite, le cadute di tensione & la taratura de dispositivi di
protezione. .
- Predisposre periodicamente controlli sul buon funzionamento delimpianta.



- Sehermare le pari in tensione con interrUttori onnipolar ¢ sicurezza;

- l.avorare senza tansione & fare uso di mezzi personali dj peatezione isolanti;

- Gili Impianti di messa a terra e contro e soariche atmosferiche devono essere amuelegati dalllSPELS o denunciali
alltl5l. competente per loritario entro 30 gy, Dalla loro messa i servizio, verificati da peraonale qualificato prima del
loro wiffzze & perigdicamante ad intervalli non superion a due anni, allo scopo di accartarme lo stato deflicienza
L'installatore deve rilasciare dichlarazione scritta che limpianto efetirico & stato realizzate sonformements alle Norme
UNL, alle Norme CE| & nel rispelto della legislazions tecnica vigente in materia. Copia de tale ¢lchiarazione di conformita
deve essere allegata alle schede di denuncia che si devane presentare al presidio multizanale del'USL competente per
territorio

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08, NORME CEl



| CODICE |
FO.5T.005

| CATEGORIA |
STRUTTURE IN ACCIAIO

| FASE OPERATIVA |
REALIZZAZIONE LINIOMN] SALDATE
Realizzazione di unioni saldate tra elemanti strutturali portanti principall & secondari in acciaio.

| Macchine ed Attrerzature |
- Baidatrice
- CoMmpressore
- gcale & mandg, ponteggi mabill
- amarigliatiice, flessibile
- aftrezzi manuak; martelle, tenaglie
- sutacestallo

| Rischi per la sieurezza |
- Caduta di matariale dali'alto
- Cadide di persone dall'alte
- Danni affapparato uditivo e agh arti superion provecali dal rumore e dalle vibirazloni
= Elettroguzions
~ Prolezione di rmateriale incandescente
- Contatto con organi in movimento
- Proiezions di schegge
- Rischio di scoppio o incendio

| Rispositivi indiv. di Protezione (DPI) |
~ Casco protattivo
- Tuta di lavore
- Searpe di sicurezza
- Giuanti
- Otoprotettor
- Schermi o occhialt protettivi
« Cinture di slourexza
~ Maschera (saldatori)

| Preserizioni Esecutive |
- Fomire sGate semplici con pioll incastrati o saldati ai montanti & con fe estremity antisdrucciolevoli. Pasizionare e scale
in rmodo sicurd su base stabile @ plana. Non usare le scale semplici come piani di lavorg senza aver adottato idonei
vincoli.
- Verificare l'efficlanza del dispositivo cha impedisce 'aperura della soala doppia oftre il fimite i slourezza.
- Predisporre adeguate opere provvisionall (pontegpi, parapetti) nelie parti della struttura prospigients il vuoto.
- L'alimentazione deve ¢ssere fornita tramite regulare quadro elettrico collegato a terra.
- | cavi elsttrici devono essare rispondenti alle norme CE| e adatti alla posa mohils,
- Verificare lo stato di conservazione dei cavi elettrict,
- Poglzionare | cavi in moda che nen sianc oggetto di azioni meccaniche e non costitulscano intralcio alla
movimanazione.
~ Segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nei cav,
- Verificare Fintegrith della pinza porlaslettrado della saldatrice.
- Verificare che gli utensili siano dofati dells protezione del disto ¢ i comando ad uomo presente. Per la levigalura non
usare mai il disco da aglio.
- Non indossare abiti svolazzanti e non timuovers ke profezioni.
- Verificare con frequenza i condizioni degli altrexzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno aoli elementi metallici,
- Bloccare it freno di rotazione delfla gru e togliere Palimentazione durante ogri pausa e a fine lavoro
- Rigpetlare gl orari di utilizzo delle macchine operatrici ai fini deftinguinamento soustico



| CODICE |
FO.£0.008

| CATEGORIA |
COPERTURE

| FASE OPERATIVA |
IMPERMEABILIZZAZ IONE 1IN GUAINA,
Posg in opera di membrana plastomerica o slastomerica a base bituminosa, con armatura a velo vetro o tessufo non
tessuto da filo continug tipe poliestere, posala mediante fiamma con giunti 8 sormonto e stuccati a caldo

| Macchine ed Attrerrature |
Mezzi di soflevamenta, cannello a gas, attrezzi d'uso camune, ponteggl #fo trabettelli

| Rischi per la sicurezza |
- Incandio di materiale inflammabile
- Esploziche di bombole di gas propano
- Caduta dalf'alto di parsonale e/o materiale
- Lesioni di vario genare (contusioni, abrasioni) alle mani provocate dali'uso degli utensilj,
- Lesioni dorso-lombari dovule alla movimentazione manuale del carichi
- Lstloni @ varie parti del corpo
« Inalagiont di vapore
- Irritazioni epidermiche

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
Guanli, searpe di sicurazea, grembiule, gambali, magscherine respiratorie, imbracature di sicurepza

| Prescrizioni Esecutive |

- Predisparre adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notiurna,
- L'operatare def cannelle a gas deve essere stato sotloposto ad adeguata formagione.
» La pulizia del cannello a gas deve essere effettuata con regolarita ed affidata ad un responsabile delia manutenzione
- Evitare il trasporo manuale di carichi ectedenti i 30 kg.
- Conservare le bombule lontane da fonti di calore e vincolate in posizione verticale
- La caldaia per ia fusions det bitume dovra assere munita di regolazione automatica di temparatura
- Verificare F'uso costante dei .51 da parte di tutte || personale cperante
- Sensiblitzzazione periodica af persornale operante relativamente ai rischi specifisl delle operazioni da eseguire
+ Verificare frequentemente 'integritd dei dispositivi di sicurezze. La lunghezza della fune di irattenuta deve imitare la
caduta a non olire m 1,50.
- Instaltare ponlengi estemi sovrastanti almeno mt.1,20 il fito di gronda. Non accalastare materiali ed altrezzature sui
pontegai. Non rimuovers le protezioni allestite ed operare sempre allinterno delle stesse,
- Salire e scandere dal letto utilizzando apposite scale.
- Altestire parapetto completo di tavola fermapiedi su tutto §f perimetro dell'area del piano di granda, prefetibilmente
reglizzato con carrenti ravvicinati.
- Bensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire.
- Py § leavor] su falde inclinate usare calzature con suole antisdrucciolevoli.
- Verificare con frequenza le condizioni deghi attrezzi,
- Usare e vatificare gli idonei digpositivi di protezione individuale,
- Autorizzare sk personale competente,

Fare rispetiare il divieto di fumare o usare flamme libare.
- La zona di lavero deve esaere mantenuta in ordine e libera dai materiati di risulta.
- Fornire scale semplici con pioli incastrat! o saldati ai montantf @ con le estremita antisdrugaiolevoll. Posizionare e scale
In modoe sicuro su base stabile e piana.
- L& scale doppie non davono superare | § metri d'altezza. Verificara Mefficienza del dispositive che impedisce apartura
detia scala oftre i limite di sicurezza.
- Le stale doppie devono sempre essere usate completamente aperie.
- Mon usare ke scale semplici come plani di lavoro senza aver adottato idonai vingoli,
- Varificare che | ponti su cavalletli siano aliestiti ed utillzzat] in maniera corretta.



- & vietata lavorare su un singelo cavalletic anche par tempi brevi, £ altres] vietato utilizzare, come appoggio delle tavole,
le scale, i pacehi ded forati o aliri efementi di forluna,

- It sallevamento ded carichi deve essere eseguito solo ¢a personale competente,

« Verificare ldoneits dei ganci e delle funi che devono avere intpresssa fa portata massima.

- Verificare Pefficienza del dispositiva di sicurezza sul gancio, per impadire 'accidentale sganciamanto del carico,

- Non sostare nelle zone d'operazione, avvicinarsi solo guanda it carico & at un'altezza tale da permettere in mods sicura
l4 movimentazione manugle.

- Per movimentare carichi ingambranti e/o pesanti far usare attrezzature meccaniche.

- Nei ¢asi di movimentazione manuale dal carichi, impartire agli addetti le istrurioni necessatie affinché assumano detle
posizien corretie,

- La movimentaziene manuale dei tasichi ingorbranti efo pesanti deve avvenire con lntervento di pit persone &l fine di
ripartire @ diminuire Io sforzo.

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.CO.010

| CATEGORIA |
COPERTURE

| FASE OPERATIVA |
IMPERMEABILIZZAZIONE CON TELO IN PV
Manie Impermeabile sintetice menostrato castituite da uno strato di PVC armato plastificato resistente ai faggi LV, posto
in opera 2 secoo con giunti a sormonto mediante seldatura chimica efo ad aria calda.

f Macchine ed Attrezzature |
Pontegg), mexzi di sollevamente, alirezzatura per saidatura chimica e /o ad aria calda, wensill ¢'uso gomune.

| Rischi per la sicurezza |
- Caduta di persone e materiali dalf'alle,
- Crallo det ponteagio
- Inalazioni di fumi @ vapore,
- Lesioni di vario genere {contusioni, abrasioniprovocate dal'uso degh wtensili.
- Lesioni dorso-lombari nel saso di movimentazions manuale di carichl pesanti
- Rizchi connessi ad errato ulilzeo dell'attrezzatura dl saldatura
- Danni alla salute causati da contalto can i prodotti chimii utilizzati
- Calore elevato
- Blettrocuziona

} Rispositivi Indiv, di Protezione (DRI} |
- Casco
- CGuanti
- Tuts da lavoro
- Bearpe antinfortunistiche
« Masthera & occhiali
~ imbracatura ot sicurezza

| Prescrizioni Esecutive |
- Ispezionare & strutiure della copertura ai fini statici
- Predisporre adeguata segnaletica ¢l slourezza sia diurna ehe notturna.
- Rispettare ig ore di iposo previste net regolamenti local,
- Evitare il frasparte manuale di carichi eccedenti | 30 kg.
- Evitare di depositare & accumulare grandi quantitativi di materiali infiammabili 2 pié d'opera
- Tenere idonei mezzi di estinzioni a portata di mano
- Rispettare le indicazioni riportate sulle schede di sicurezza del prodotti utitizzati per la saldatura chimica
- Rispettare le misure di sicurezza e di manulenzions contenute nel fibretto di uso @ manulenzione dellattrezzatyrs per
salgatura utilizzata
« L'apparecehistura elettrica deve essere verificata prima d'ogni fase di tavore & fa sua alimenlazione deve swenire da
quadro elattricn collegato a tarea e munile dei disposilivi di protezione.
- Verificare 'uso costante dei D.P,| da parte di futo il personale operanta.
- Verificare frequentemente Fintegritd dei dispositivi di sicureszs, La lunghezza della fune di trattenuta della cintura di
stourezza, deve limitare fa caduta a non ollre m 1,50
- instaltare ponteggi esterni sovrastanti atmeno mi1,20 8 filo di granda. Non accatastare materiali ed atirezzature sui
portteggi. Non rimuovere le protezioni allestite ed operare sempre allintermna detle slesse,
- Galire @ scendera dal {etlo utilizzando apposite scale,
- Allestire parapetto completa di tavala fermapled] su tutto il perimetro deltarea del piano dl gronda, preferibiimanta
realiziato con correnti ravicinat,
- Sensibilizzaziene periodica al personale operame relativaments ai rischi spacifici delle operagioni da eseguire.
- Per i lavar sit falde inclinate usare calzature con suole antisdruccialevoli.
- Verificare con frequenza le condiziont degli aftrezzi.
- Usare e verificare gif idonei dispositivi di pretezione individuale.



- Autarizrare salo personale compelente,
Fare rigpettare il divieto di fumare o usare amme libere.
- La zona di [avere deve essere manienuta in erdine & libera dai materiali d risulta,
~ Fornire scale semplict con pioli incastrati ¢ ssldatl & montanti e con le estramitd antisdrucciolevoli. Posizionare |e saale
in modo sicuro su hase stabile e plana.
- Le scale doppie non devano superare i 5 metri d'attezza, Verificare I'efficienza del dispositive che impedisce l'apenura
defla scala oltre il imite di sieurezrs.
- L& scale doppie devono sempre essere usate completamente aperte,
= Nen usare le scale semiplici come plani di tavoro senza aver adottato idonei vincol:,
- Verificare che | ponti su cavalletti siano allesili ed utilizzati in maniera corratta,
- & vietato lavorare sy un singolo cavalledto anche per tempi brevi. E altrest vietato ilizzare, come appoggio delle tavale,
te scale, | pacchi dei forati o altri elementi di forfuna.
- It sollevamento del carichi deve essere eseguito solo da personale competente.
- Verificare Pidoneitd dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
- Verificars l'efficienza del dispositivo di sicurezza sul gancio, per impedire 'ageidentale sganciamento del carico,
« Nen sostare nells xone d'operazione, avvicinarsi solo quando il carico & ad un'altezza tale da permettere in mode sicuro
la movimentazione manuale,
- Per mavimentare carichi ingembranti e/o pesanti far usara altrezzature meccanichea.
- Ned casi di movimentaziona manuale dei carichi, imparire agli addetti e istruzioni necessarie affincha assumano delle
posizionl Gorvette,
~ La movimantaziene manuale dei carichi ingambranti e/o pesanti deve avwaenire con l'intervento di pio persone ai fine di
ripartire e diminuire lo sforzo,

| Riferimenti Normativi e Note |
D.lgs. 81/C8



- [ CODICE |
FO.PA022

| CATEGORIA |
PAVIMENTAZION! £ RIVESTIMENTI

P FASE OPERATIVA |
RIMOZIONE DEL VECCGHIO PAVIMENTO
Demolizione e rimozione det pavimentn, trasporto a lerra del materiale di fisulta anche con uso di atirezzature.

[ Macchine ed Attrexzature |
- Autotarg
« miniescavatore e/o pala meccanica
- utenzili d'uso comune
- martelto pnaumatics

| Rizschi per la sicurezeza |
- Blettrecuzions
- Utti, colpi, impatti, comprassiont In particolare agli artl superiorl, ferite da tagho
- Paricole par gli occhi, rumore
- Scivolamenii
- Rischi deivanti dalla movimentazione manuale dei carichi
» Gontusion e ferité & mani & piedi
- Caduta del materiale
- Polverl @ getto di matariall

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP1) |
« Guanti
- scarpe di sicurezza
~ glmeiio
- tuta B aita visibilita
- pechiali 0 mascharg di sicurerza
- dispositivi par 1a protezione delle vie respiratorie
- cuffia o tappi antirumore

| Preserizioni Esecutive |
« Utilizzare macchinari dotatt di dispositivi di protezione delle parti in movimento
« Verificare periodicaments Finlegritd dei macchinari elettrici e relativi cavi
- A piano terra |1a Zona d'azicne deve essere recintata per impedire il fransito di persone non addette alie operazioni di
carico e scarico
- Attuare gl intervent! tecnici, organizzativi @ procedurali concretamente atuabili al fine di ridurre at minime i dschi
derivanti dall'ssposizions al rumare .
- Verificars 'uso costante dei P15 da parte df tutto il persanale opetants
- Sensibilizzarione periodica al personale operante retativamante ai rischi specifici delle eperaziont da esaeguire
- Realizzare un regolare impianto di terra ad installare un interruftore differenziale ad alta sensibilita

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
[2.tas. 8108



a} ai punti di ancoraggio dei suppori che non devono consentire lo scortimento di quest] ultimi sotto Tazione delle forze
agenti sulla reti;

b) alla messa in opera dei supporti che deve essere prevista nel programma di avanzamento detle vampate e non deve
comporare alcuna manovra pericolosa;

o} allancoraggio & sganclamento delle reti dai supparti, b ogerasiont devono essere effettuate senza rischi per il
personale. | punti di fissagglo della rete devono essere resistent] @ tali da non danneggiaria;

d) alle sovrappasizioni delie reti;

&) alla manovra di sollevamento detla rela per permettere alcune lavorazioni in facciats @ sl passaggio da un livello
all'altro.

Tutte o operazionl devano essere semplici e organizzate secondo una procedura che honh si presti ad sicuna
improvvizaziona.

| supporii devono avere una resistenza sufficiente, una buona stablith ed essere disposti in maniera OPROMUNE per non
ferire la vitlima di una caduta. Il fabbricante fornira fe informazioni apposite, precisando tra le alire cose ie condizioni di
sicurgzes per la messa in opera e la piagatura,

| Riferimenti Normativi e Note |
1.l gs. 81/08



| CODICE |
FO.EL.GDY

| CATEGORIA |
IMPIANT! ELETTRICI

| FASE OPERATIVA |
ALLACCIAMENTI
Approntamento di punto d'ulenza, sia provvisorio sia definitiva,

| Macchine ed Attrezzature |
Attrezzi d'uso comune, perti mobili, scale a mano & trabateli;filsttalricl elettriche o & mano, masticl & collani,

| Riz¢hi per la sicurerss |
- Folgorazions
- Fornllura elettrica in luogo non adeguato
- Grado di protezione degh involucti non adeguato
« Giunzioni o derivazioni realizzate non a regola d'ane
- Protezione meccanica dei cavi non adeguata

| Dispositivi Indiv, di Protezione (DP1} |
- (Guanti
- Casco
- Scatpe disslouresza

} Prescrizioni Esecutive |
- Divieto di lavorazione su impranti eleftnc e quadri solto tensione
« Fornitura elettrics posizionata i uogo Asciutto @ protette dagli agenti atmosfericl (grade di prolezione adeguato)
- Utilizzare invaluor con grado di prolezions adeguato al tipe ed ai luaga in cui devono essere instaltati
- Le gumzion @ e dedvazioni devono essere realizzaie alfinterno di apposite scatole di derivazione {grado di proiezione
adeguato) con lausiio di morsetti a manteto
- 1 cavi devono essera protetti daglhi urti meccanici e posizionati in maniera conforme a quanto previsto dalle norme GEI
- Prima di collegare un imgianto elettrico alla rete di aimentaziona occorre gontrollare che Fimptanto stesso s realizzato
a regola d'arte ed in maniera conforme alle vigenti normative CEL, slane ess) impianti fissl o provvisori, le norme deveng
comungue essere rispettate
- Linstatiatore che collega un implanto non adeguato alla rete dj alimentazione, & responsabile per eventuali incidenti a
cose & persone che dovesse derivare dal mancato controllo o realizzazione defl'impianto a regola d'arte ed in maniera
conforme con la vigenti norme CEl, |a responsabilita & civile e penale in base alle legge 37/2008
- L'alimemazions deve essere fornita tramite quadro elettrico collegato a terra e munité dei dispesitivi di protezione.
- Litilizzare iensili a doppio isolamento {CI {1}
« | cavi devono essere a norma GEl di tipo adatto per posa mobile.Verificare fo stato di consarvazions del cavi efethric
Verificare che 7 ponti siano regolarmente altestili @ usati, In presenza di dislivalll supertor a 2 melri, par la presenza
d'aperture, provvedere ad applicare parapett regolamentar
- L salita e la discesa dal plano di lavora devoano svvarire tramite regolamentari scale a mano. Bloccare le ruote dai
ponti mobill durante le operazioni. B vistats lavarare su un singola cavallatio anche par tempi brevi. E altres) vietato
utilkzzare, come appodggle delle tavole, le seale, | pacchi dei forati o altri elementi di fortuna
- Fornire seale samplic con pioli incastrati o saldati ai montanti & con fe estremitd anfisdrucciolevoli. Le scale doppie non
devono suparare | 5 medn di altezza. Verilicare l'efficienza del dispositivo che limita 'apertura della scala.
- Posizionare la scalp e varificamne la stabilita prima di salire.Usare le scale doppie in posizione completaments
aperta.Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adottato wioneal sistemi anticaduta,

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08, L. 186/68, NORME CEI



| GODICE |
FOELO0Z

| CATEGORIA |
IMPIANTE ELETTRIGI

| FASE OPERATIVA |
APBARECCHI ] COMANDO, INTERRUTTORS, PRESE E SPINE
Fosa in opera ¢ apparecchi di semando, interruttari prese e sping

| Macchine ed Attrezzature |
Aftrezzi d'uso comune, panti mobili, scale 4 mano e trabatelli; trapano, fiteltatrici elettriche o 2 mano, sacciaviti, spellafl,

| Rischi per 1a sicurezza |
- Rischlo di entrare in contatte con pani in tensione
- Cadute datlalte per luso defla seala a mano e del trabattello
- Eleftrocuzionsg
- Gaduta di attrezzi
- Lesionri alle mani
- Fermenti doveti ad armesi da taglio ulifizzati per adeguare ale dimensioni richieste Falloggiamento della cassetia,

| Dispositivi indiv. di Protezione (OR) |
- Guanti
- Casco
- Scarpe i sicurezza

| Prescrizioni Esecutive |
- tnstallare prese e spine adeguate al lungo ed alls posa rispettanda # grado di protezione meccanica, controltare che gl
involucri defie prase @ delle sping non siano deteriorali, in tale ¢aso provvedére alla sostituzions
- Nan & consentite manomettere it blocco meceanico delle prese interbloccste
- Linstallaziana di spine e prese deve essere adeguata al tipo di posa ed al lupgo (gradoe di protez.)
- Lutilizze di prese e spine si distingue 2 seconda che sl dabbano usare in ambiente industriale o in amblente domesticn
- Per [utiiizzo in ambiente Indestriale te prese e le spine devano avere delle caratterisliche adeguate, clog grado di
pratezione meccanica, fusibiti, interblocco meccanics, flseaggio tra spina e presa garantito da apposita ghiera
- Per [utitizzo dorpestica defie prese e delle sping devono avers ie seguenti caratteristiche: grado di protezione
mecaanica, inaccessibilita degh alveoli per le prese, dimensioni & passi tra alveoll come descritta natle tabelle CEI-UNEL
- Verificare preventivamente 'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi, 86t}
- Se 'altezza del lavoro & superion: a 2 m., deveno essere utiizzali trabatelli con postazione superiore dotata di parapetio
perimetrale,
- Prima delfutilizzo dei trabatell contrallarme |2 corretia stabiizzazione della base.
- Curare la corretta inclinazione della scala durante Puso, pusizionande it plede delia seala ad 1/4 dalla lunghezza deliy
stessa; vietare Lutifizzo della scala oltre |t tevzultimao pielo, ¢ necessarlo ficorrere a stala pill lunga.
. Utilizzare utensili ed attrezzature in bugno siato per eseguite | montagat.
- Efiminare gli utensill difettosi od usurati; vietare 'use improprio degli utensili; programnare una sisiematica
manutenzione preventiva degli wensili
- Uitilizzare gl eventuali ponti mokili con ructe bloccate durante le cparazioni,
- Durante il lavora su scale, gli utensili non utiizzati devono essere tenuti in guaine o assicurati in modo da impedirne [a
catduta
- Utilizzare scale a mano con pioli incastrati ai montanti con estremita antisdrucciolo
- Verificare 'asistenza delfimpianta di terra prima delluse delle attrezzature elettriche; & permesso deragare dall'obbligo
delfa presenza detia rete ¢ terra utiizzande Wlensili con doppic isolamenito,

{ Riferimenti Normativi e Note |



slessi,

- Iferdire le zone d'eperazione.

- Predisporre adaguate opere provvisionali {penteggi, parapelti) nelle pari delta struttora prospicients il vuolo.

- Prodisporre praceditre of lavare che prevedano la guida deft'elements in sospensione mediante funi o aste e, nella fase
finale, direttamente con e mani $0le guando felemento stesso & sulla verticale dl posa & minima distanza.

- Vincolare saldamante le funi di rattenuta delte sinture di sicurezza solo nei punti che sono stati indicati, Indicare i punti
d'attacco delte funi di trattenuta defle cinture di stcurezza.

- Mon teners mai e mani, neppura per brevi pariodi, &1 di setto delfelamento in fase di posa.

- Pt |a centratura del fori non usare mai le dita.

- L'alimeniazione deve essere forpita tramite regolare guadra eletirico collagato 3 terra.

~ i cavi elettrici devono essers rispondenti alle norme CEl e adatti alla poga mobile,

- Verificare lo sfato di conservazione dal cavi eletirici,

- Posizionare i cavi in modo che non slang eagetio di azioni meccaniche e non costifuiscans intralclo alla
movimentszione.

- Begnalare immediatamente eventuali danni riscontrati nel cavi,

- Verificare fintegrild detla pinzas pordaslettrodo della safdatrice.

- Verificare che gli utensili siano dotali della protezione del disco e di comandn ad vama presente. Per fa levigaturs non
usare mai il disco da laglio.

- Mon indossare ahiti svolazzanti & non rimuovers le prelesioni,

- Verificara conh freguenszs e condizioni deghi attrezzi con padicalzre riguards alla solidita degli atiacchi dei manici ¢t
fegno agli elementi metallic,

| Riferimenti Normativi e Note |
C.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.EL.OO4

| CATEGORIA |
IMPIANTI ELETTRICI

| FASE OPERATIVA |
CASSETTE DI DERIVAZIONE
Provvisia e posa in opera df cassette scatole da incasso elo stagne & parete

| Macchine ed Attrezzature |
Altrezzi d'uso comune, ponti mebili, scale a mano e trabatelli; trapano, filettalrici alettriche o a mane, cacciaviti, sl

| Rischi per la sicurezza |
- Rigehio di entrare in contatio con parti in tansione
- Cadute daltallo per 'uso dellz acala a mang @ del trabattello
« Elettrocuziong
~ Caduta di attrezzi
- Lesioni alfe mani
- Ferimentt dovuti ad amesi da taglio utilizzati per adeguare alle dimensioni richieste I'alloggizmento della cassetla.

| Digpositivi Indiv. di Protezione (DP{} |
- Guanti . -

- Casco

« Scarpe di sicurezza

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare preventivamante l'aventuate presenza di servizi (tubaziand, cavi, ecc,)
- Se altezza del lavore & superiore a 2 m,, devono essere utilizzati trabatelli con postezione superiore dotata di parapetto
parimetrale,
- Prima dellutilizro dei trabatelli controllarna la corretin stabilizzazione della base.
- Curare la correlta inclinazions della scala durante Fuso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della
stessa; vietare [utilizee della scata oltre il terzultimo piolo, 2e necessario ricorrere A =cala pit lunga
- Utilizzare utensili ed altrezzature in buono stato per eseguire | montagyi
- Eliminare gl utensili difetiosi od usurati; vietare I'uso improprio degli utensili; programmare una sistematica
manulenzione preventiva degli utensilf
- Rispettare gli standard riguardarti le colorazionl ded condutiori ed attenarsi alla loro esalla numerazione
- btilizzare gli evertuali ponti mobili con ruote blocgale dirants e operazioni
- Durands Il tavore su scale, gl utensili non utilizzati devono essere tenuti in guaine o assleurati in mado de impedirme la
cadula
« Utitizzare scale a meno con ploli incastrati ai montanti con estremitd antisdrucciolo
- Verificare l'esistenza deifimpianto di terra prima dell'uso delle altrezzature elettriche; & permesso derogare dallobblige
della presenza dalla rete di terra Wlilizzando utensifi con doppio isolamants

i Riferimenti Normativi e Note |
D.igs. §1/08



| CODICE |
FO.EL,014

| CATEGORIA |
IMPIANTI ELETTRICI

| FASE OPERATIVA |
MONTAGGIO DI PALI, MENSOLE
Montaggio di pali e/o mensole prefabbrivati in mettallo o c.a, per realizzazione di opere di elettificazione o impianti dj
lluminazigie

| Macchine ed Attrezzature |
Gru a torre/Autogr)
Zéale @ mano
Saldatrice elettrica
Smerigliatrice, flessibile
Attrazzi manuali: martello, tenaglie.

| Rischi per la sleurezza |
- Caduta di materale dall'alic
- Rihaltamento.
- Cadute di persone dalf'alio
- Caduta di materiale
- Lesioni dorgo-tormbar per movimentazione manuale dei carichi
- Schiacciamento
- Elettrocuziona
- Proierione di materiale incandescente
- Contatto on organi in movimento
« Proiezione di schegge

} Dispositivi Indiv. di Proteziona (DP1} |
- (Casco protettiva
- Tuta di lavoro
- Boarpe di sicurezza
- Guanti
- Otoprotettori
« Schermi o ogehiall protettivi
~ Cinture di sicurezza

! Prescrizioni Esecutive |
« Veriticare l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima.
« Verificare l'efficlenza del dispositive di sicureiza del gancio, per impedire faccidentale sganciamento del carica.
-~ Segnalare 0 segregare 'area interessata,
- Mon permanere satle o in prossimitd dei carichi sospesi,
- Drganizzare adeguali percers! pedonali & di circolazions con refativa segnaletica interdicendo la zona di operazions.
- L& tmanovre devono essers esequite cercando di ridurere af minimo loscillazione dal carics ed utilizzando una fune guida
manovreta da un operatore. Lavorare sempre con carichl ¢i valore inferiore alla podata massima riporiata sut bracaio
dalia gru.
- Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti & on le estremita antisdrucsiclevoli. Posizionars (e scate
in modo sicure su base stabile e ptana, Nen usare te scale samplict come piani di lavoro senza aver adottato idonel
vincoli.
- Verificare 'effictenza del dispositive che impadisce 'apertura della scala doppia oltre il imite di sicurazza,
- Prevedere il distacco dell'attrezzatura di imbracstura dal gancio del mezzo di movimentazione solo quando la stabilita
dell'elemento & assicurata,
- Nelle fasi transitorie di posizionamento dei pali, impiegare | contrasti in moda tale ehe sia assicurata la stabilitd degli



| COMCE |}
FO.OP.01

i CATEGORIA |
QPERE DA FABERO

| FASE OPERATIVA |
MONTAGGIO RECINZIONI
Montaggio yecinzioni in metalio

| Macchine ed Attrezzature |
aulogr, autocarro, scale a mano semplici o doppie, attrezzi manusli d'uso comune, utensili elettrici portatil {trapang,
avvitatied)

| Rischi per la sicurezza |
caduta a kvellp,
abrasioni, purdure, tagh,
lacerazioni alle mani,
urli, colpi, impatti,
compressioni alle mani,
elattrocuzione movimentazione manyale del carchi,
inglazione polvetl, fire, gas, vapori,
proieziene di acheggs,
vibraziont,
rumare,

} Dispositiv Indiv. di Protezione (DPI) |
- Guanti
« 3carpe di sicurezza
- Efmetto
- Tuta protettiva e indumenti rifranganti (I presenza di traffico)
- Maschering con visiera

| Prescrizioni Esecutive |
Se il lavoro & svolto ad allezza superiore & metri 2,0 utilizzare trabatielli ragelamentari {montate per Faltezza massima
pravista dal fabbricante senza 'aggiunta dl sovrastrutture, con ruote bloccate, con ponte di servizio dotato di parapetto
fegolamentare con tavola fermapiede su ogni lato) o ponti su cavalletti regolamentar! {tavolato di larghezza non infariore
a 80 cm & di altezza non superiore a 2 melri, costituito da tavoloni lunghi 4 metri e pogglanti, ben sccostati e fissati su tre
cavalletti, con pare 4 shelzo non eccedente | 20 cm), eppure scale doppie conformi alle notmae,
Non spostare il trabattello con persone o materiala su di ess0. Non spostare il trabattello su superfici non solide e non
regolart. [ {rabattelli deveno essere posizionati nella posiazione di lsvere prima di venire utilizzati.
Usare scale a mano regolamentart per altezze inferiori a due medri e solo dalfinterno delfedificio (fornire scale semplici
¢on pioli incastrali o saldati ai montanti @ con le estremita antisdrucciolevoli; e scale doppie non devono superare ) §
rnetri i altezza: verificare Mefficienza del dispositivo che limita 'apertura dalla soaka),
Prima d'iniziare gualsiasi lavoro, il dirigente di cantiere e | preposti devono sempre accerars! dello stato & del
funzienamenta delle attrezzature di favaro e dei dispositivi di sicurezza d'adaperare. (stato d'uswra, pratezioni, integrita
dei cavi efelislcl, prova di funzionamanto con avviamento » uomo presente dell'utensile)
E' consentito l'use, In deroga &l callegamento di terra, di utensill elettrici portatiii e di attrezzature elettriche mobili purche
dotati di dopplo tsclamento & cerificati 1ali da istituto rcanossiuta,
Le attrezzature da uiiflzzare dovranno esaere teggere & poco ingombranti.
Verificare lintegrita dei cavi dell'alimemazione eleltrica, predisporre le linee in modo da non poter esserg danneggiati
meccanicamente durante 'esecuzions dei favori, utilizzare profunghe a notma e collegarli correttamente al quadre di
cantiers protetio da inlerruttore magnetotermico.
$& vengone eseguite opere di saldatura il eavo di massa e quello portaelaitrode devono essere integr e garantire il
necessarln isulamento.



Le oparazioni i satdatura devono essers eseguite in luogoe aerato prendendo tulte le necessarie precauzioni contro
tinnesco deit'incendio

Ned caso di interruzione delie operazioni di saldatura spegnere la macchina agendo sultinterruttore generale,

Le ringhiere devono essare imbracati sull'avtocarro, quindi sollevali fino af piana di sbarce del materiale, tramite gru a
torre, gru a braccio delf'aulocaro o altro apparecchio di sollevamento get catichi,

Impartire adeguate istruzioni sui slstemi d'imbracatura da adottare e verificarne Pidoneita.

Impartice istruzieni particolari sulla sequenza delle operazioni da doversi eseguire,

Verificara i sistema d'attaceo degli elemeanti.

Vetificare e condizioni dei ganci e del dispositivi contro 1o sganciamento accidentale.

Verificare frequentemants le candizioni della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.

Impartire tempestivamente agh addelti le necessarie informazioni par ta corretts movimentazione di carichi pgsantt efo
ingarabrantt,

Gli addeltt #llimbracartura dei earichi devone avvicinerst ai carichi, per le operaziont di imbracatura e slegatura delle {uni,
esclusivamenta gquando sone in prossimita dal pavimenio,

L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve essere opportunamente recintata. Se parmangeno laveratori o terzi
solto il percorse del carico, i manovratere dovra interrompere l'operazione fino al loro allontanamenta.

3¢ nellarea sono presenti addetti a divarse lavorazioni coordinare gh intervanti @ assieurare spazio e viabilita che
consantang | movirmenti e ie manovre necassarie alla lavorazione.

Fredisporie idonea segnaletica di sicurezza, sia diurma che nothurpa,

Attenersi al DPCM 1/03/81, reletivo ai timili di emissions di rumaore ammessi negl ambienti abitativi ¢ nelfamblente
esterno, con riguardo alle attivith cosiddette temporanee quali | cantieri. Nel cage 4 riscontrato o prevedibile
suparamento dei valori & possibile chiedare deroga &l sindaco, dimostrando che tUlto & stato {atto per rendere minims
lemissione di rumore,

In questa fase i lavoratori devono indossare casca, guantl, searpe antinfortunistiche, occhiali o vislera df protezione degli
ocohi, respiratore con filtre specifico.

ldansi otoprotettorn devone essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumnore,

| Riferimenti Normativi e Note |
D.gs. B1/08



| CODICE |
FO.0P.02

| CATEGORIA |
OPERE DA FABBRO

| FASE OPERATIVA |
MONTAGEIO RINGHIERE SCALE E BALCON
Mentaggio ringhiere scale e bateoni

| Macchine ed Attrezzature ]
apparecchio di sollsvamenta carichi, ponteggio, trabattelli, ponte 51 cavatlotti, scaje a mano semplict o doppie, afirazzi
manuali d'uso comine, utansili ekeltrici portatil ftrapana, avvitatric, ece.)

| Rischi per la sicurezza |
paduta a livelio,
abrasioni, puniure, tagh,
tacerayioni alle mani,
urti, salpt, impatti,
compreasioni alle mani,
afettrocuzione movimentaziche manuate del carichi,
inataziang polver, fibre, gas, vapor,
proieziene di sthegge,
vibragion,
TumIGre.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DR |
- Guanti
- Scarpe di sicurezzs
- Elmetto
« Tuta protettiva e Indumenti rifrangenti (in presenza di traffico)
- Maschetina con visiera

| Prescrizionl Esecutive |
Esequire | lavori procedends daifalta verse il bassa al fing di ridurre at minimo If richio di caduta in zora non protetta da
parapetto,
Sagregare la zona soltostante al montaggio.
| parapedti prowwisor allestiti sulla scate @ sui planerottoli vanne rimosst esclusivamente al momento della posa di queli
definitivi. La fimoezions comundgila deve assere graduale & il pib possibile Hmitata.
Per la poaa delle ringhigre dei baltconi accertarsi della presenza del ponteggio e della sua ragolarith alle norme (presanza
di parapetti ragolamamtari, di sottopante di sicurezza realizzato ailn stesso mado det ponte, condizioni generali di stability
, verifica ancoraggi & detle hasi}.
L'uitimo impalcato dovra aveie i rmontanti alti nor meno di m 120 rispetlo affultimo piang di lavoro.
£ vietatn adottare scale, ponti sU ruote o su cavaliatti sui ponti ol ponteggio. Eventualmente pradisporra ie mexzepontaie
(tmpalcatl interrmgdi).
l.e protezioni adotiate vanno gdequate aflo sviluppo dei lavori,
tn tutte le postazioni di lavoro {gislivelio superiore a m G,50) deve sermpre essere garantita la protezione verso il vuolp
con parapetts solido 0 mezzi equivalenti.
Nei lavori sopraelevali con pericolo di caduta nat vuoto, netla impossibilita di allestire parapetti o altre opere provvisionali,
Ltilizzare cinture di sicurezza con bretelle, cosclali & fune di irattenula lunga massimo m 1,5 ancorata a punto sicura.
G adddetti aila posa della ringhiera dal hatcone daveno lavprare dallinterna.
Prima d'infiiare qualsiasi lavore, il dirigente di cantlere e | prepogli deveno sempra acceriarsi dello stato e del
funzicnamento delle attrexzature di lavare ¢ det dispositivi di sicurezza d'adoperare. (stato d'usura, protezioni, integrita
dal cavi elettrici, prova di funzienamenty ¢on suviamento a uamo presente delutensiie)
E' consentito I'uso, in deroga al coliegamenta di tersa, di utensill elettrici portatili & di attrezzature elettriche mobili purché



dolati di doppio Isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto,

Le attrezzature da utilizrare dovranno essere leggers & poco ingombrant,

Verificare lntegrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in made da non poter essere danneggiati
mecuanicamente durante lesecuzionsg det [avori, utilizzare prolunghe a norma g collegarl corretlamente al quadro di
cantiers protetto da interrottore magnetotermice,

3@ vengono eseguile opere di saldatura il cave di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il
necessarnio lsolamento.

Le oparazioni i saldatira devono essere eseguite in luogo asralo prendends tutle le necessarie precauzioni contro
Finnesco dellincendln

Net caso di interruzione defle aperazion; di saldatura spegnere 1a macchina agendo sullinterrutiore generale.

Le ringhiere devono essere imbracali sullautbearre, quindi sollevati fino al piano di sbarca del malerale, tramite gru a
torre, gru A braceio defl'autocarro o altro apparecehio di sollevamento dei carichi.

Impartirg adegiate istruzioni sui sistemi d'imbracatura ga adollare & verificarne Fidoneita.

Impartire istruzion] particelar silia sequenza delle operazioni da doverst eseatire,

Verificare il sisterna d'attacce degli elementi,

Veriflcare le condizioni dei ganci e det dispositivi contro lo sganciamento accidentale.

Veriflcare frequentements te condizioni della fune di gollevarmente & quelle di imbracatura.

{impartire tempestivamenle agli addetti le necessarie informazioni per |a correlta movimentazione di carichi pesanti e/t
ingombranti.

Gift addetti al'imbracartura dei carichi devona avvicinarsi ai carichi, per le operazioni di imbracaturs e slegatura delle funi,
esclusivarnente quando sono in progsimitd del pavimente.

L'area settostarte i| sollevamento dei materiall deve essere opporlunaments recintala. Se permangone tavoratori o terzi
sotto il parcorso dat carico, || manovratore dovra interrompers Foperazione fino al toro alfontanamento.

Se nell'area sono present] addetti 4 diverse lavorazioni coordinare gl interventi e assicurare spazio e viabilita che
consentana i movimenli ¢ le manovre necessarie alla lavorazions.

Predisporre idonea sagnaletica i sicuresza, sia diurna che notturna.

Altenersi atla normativa relativa ai limitt di emissiene di rumore ammessi negli ambienti abitalivi ¢ nell'ambiante esterna,
con riguarde alle attivita cosiddetie temporanee quall i cantien. Net caso di riscontrato o prevadibile superaments dei
valori & possibile chieders deroga al sindaco, dimostrando che tutle & stato fatto per rendere minima l'emissione i
Hmore.

In questa fase i lavoratori devono indossare ¢asco, guanti, scarpe antinforfunisticha, ocehiah o visiers di protezione daglh
oechi, respiratore con filiro specifico.

Idonel etdprotetton devono essere forniti ai laverator ed vlilizzati in base alla valulazione del rischio’ rumeora

| Riferimenti Normativi @ Note |
B.lgs. 81/08



| CODICE |
FG.IF.001

| CATEGORIA |
INFISS] B SERRAMENT]

| FASE OPERATIVA |
AVVOLGIBILE, SERRANDE E CANCELL! RIDUCIBILI METALLICI
Provvisia e poaa in opera di serranda, cancello riducibile o avvolgibile metallica, compresa 1a posa di accessori e
assistenza

| Macching ed Attrezzature |
- Pontegal o trabateli
- mezzo di sollavamento
- trapano
~ uiensili d'uso comune

| Rischi per la sicurezza |
« Inforiuni per caduia defla serranda dall'alto (in fase di posa) o per mancato funzionamento dei dispositivi di sicurezza
(blosco) ad avvenuia posa in opera
- Inforuni per errart o manovra del mezze megoanico (autocarrd, mezzo di sollevementn)
- Lasioni durante 'vso di utensili
- Efettrocuzione
« Schiacciamento delle mant
- Caduta dzll'alio di personsle e/e materiaie

| Bispositivi Indiv, di Protezione (DPI) |
- Guantl
- Casen {lavor sopraglevatiy
- Scarpe di sicurazza
« Otoprotettori (in presenza di rumori)

| Prescrizioni Esecutive |
- Gontrolizre le cordizioni della scala e i corretto posizionamento (stabilita)
- Aftenersi alle istruzioni di uso & manutenzione degli utensili
- Mon intraleiare i passaggio aon cavi e/o protunghe
- Per quanto tiguarda le misure of prevengiong dell'astocarro & dei mezzi di sollevaments fare riferimento alle ralative
schede nei mezzi d'opera
- Controftare cha non ¢ sia personate non addatto nelle aree inleressate datlintervante,
- Gli utensili a batteria eliminano il rischio di intralcio det cavi elettrici

| Riferimenti Normativi & Note |
D.Lgs. B1/08



( CODICE |
FOAF.010

| CATEGORIA |
INFISS] E SERRAMENTI

| FASE OPERATIVA |
PORTE TAGLIAFLIOCO
Posa in opara di porte taghafuecs sompresi | necessari materiali di fissaggio e la rifinitura della muratura e del ralative
intonaco.

| Macohine ed Atirezzature |
- AUIBCAITG CON gru
- trapane
- zanche

| Rischi per la sicurezza |
- Lesioni all'apparale respitatotie causate dallinalazione dellz polvere.
- Danni agli ani superiorl (vibragions) e all'apparate uditivo (rumore) provocati dallwitizzo di utensili.
« Lesioni di vario genere (contusioni, abrasionl} alle mani provocate dalfuso deghi utensili.
- Sovracearico meccanico del rachide provocato dai tragporli manyali del materiale e dalla movimentazione durante |a
posa n opera della porla
- Bohiacciamenie delle mani durante [a fase di posa in opera della porta.
= Elettracuzions.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI} |
« Otoprotetiori
- CGuanti
- Scarpe antinfertunistiche
- Masehering gon filtro specifico

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare preventivamente le eondizioni statiche defle murature.
- Verificare 'assanza di cavi agral o struture che intratcino [a laverazicne.
- Predisporre idonee opere prowisionali per evitare la caduta df personale o materiali dall'alio.
- Rispettare le are di riposo previste nei regolamanli locali.
- Evitare it trasporio manuale di carichi eccedenti i 30 ko.
- Rigpetftare le istruzioni di sicurezza riportate nel fibretto di uzo @ manwenzions dei meszi vtilizzatl,
- Impedire con idonea recinzione & segnalstica di sicurezza 'accesso di estranei nell'area di intervanio,
- Utiizzare idonel mezzi di sollevamento e di carico dei materiali di risulta.
- Rispatiare | regolament! locall sule modalita di carico degli automezzi.
- Segnalare la manovie degll automezzi ¢d eventuali malfunzicnamenti.
- Attenersi alle specifiche di sicurezza ripodate nella seheda tossicologica del prodotto utilizzato.
« Verificare le condizioni di stabilith e |& misure di sicurezza del pontegqin.
- Per guanto concerne le misure di prevanzione dei mezzt utiifzzati fare riferimento alle relative schede nei mezzi d'opeara.
- Controltare che non ci 5ia personaje non addetio nelle area intaressate dallinervento

| Rifetimenti Normativi e Note |
D.lgs. 81/08



| CODIGE |
FO.IF.012

| CATEGORIA |
INFISS!] E SERRAMENTI

| FASE OPERATIVA |
PORTE INTERNE
Fosa in opera di porta interna in legno

{ Macchine ed Attrezrature |
- Frapano
- avvilatore
« scala

| Rischl per la sicurezza |
~ Lesioni agli ani durante la movimentazione e la posa in opara della porta (utilizze di utensili)
- Sovraccarico meccanico del rachide con lesioni dorso-lombari ne| caso di revimentazione manuale di carichi pesanti,
- Bletlrecuzione
- Caduta dalla scala dell'operatore efo di wensili
=~ Danni da rumore (gon utifizzo di wtensili) e vibraxton]

| Dispositivi indiv. di Protezione (D) |
- Otoprotettori (con presenza di rimar)
- Guarti S
- Casco (lavari sopraslevati)
- Tuta protettiva
« Searpe di sicurezza

| Prescrizioni Esecutive |
- Controltare l'idoneita e la condizionl di stabilita defla scala
- Evilare 4 movimentazione manuale di pili parti metalliche
- Fornire jdonel utensili al perscnale operante
- Utilizzare gl wtensili conformemente a quante prescritte nef libretio d'uso e manutenzione
- Contrafiare che il cavo elettrico dell'utensite ulilizzate nan intralal | movimenti det personale aperante @ di terzi
- Contreflare che non ¢i sia personale non addetto nells ares interessate dafl'interventa.
- Utilizzare wtensili a balteria
- Verificare ldoneita deliimpianto elettrico nef caso di utilizzo ¢i utensili da collegars alla rete

| Riferitmenti Normativi ¢ Note |
D.Lgs. /08



| CODICE |
FQ.RIT.008

| CATEGORIA |
QFERE D PITTURAZIONE

| FASE OPERATIVA |
PITTURAZIONE SUPERFICI ESTERNE
Rivestirent: plastici @ minerali con ripresa di pittura idraesolubite, tipo liscio a finire o rasato o lamato o graffisto, a base di
resing sintetiche in emulsione.

| Macehine ed Attrezzature |
Fonteggio o trabatielio, suals doppia o semplice, ralli, pennelli, spatole, utensil d'uso comune

| Rischi per la sicurezza |
- Caduta dalfaito di personale a/o materiali
- Crollo del ponteggio o delle scale
- Danni alla salute dovuti ad eventuali tossicitd del prodotto utifizzato
- Danni a livelle servicale per prolungata allivita df laverazioni con errata postura
- Lasioni durants I'uso degli utensili
= Rischio di incandie (nel caso di vao di prodotti inflammatyil)

| Pispositivi Indiv. di Pratezione (DP1 |
- Casco . :
- Giuanti

- Mascherina cen fittro specifico
« Ccchiali protettivi

| Preserizioni Eseculive |

- Fornive scale semphicl con piofi incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdruceiotevall. Pasizionare le scale
in modo sicuro su bage stabile & pigna. Non usare le scale semplici come piani di lavoro senza aver adotiaty idonei
vincoli,
- Verificare Pefficienza del disposilive che impedisce 'apertura della scata doppla oltre it imite di sicurezza.
- Predisporre adeguate opere provvisionall {pentegyi, parapetti} nelle parti datta strutturs prospiciente il vuoto.
- Controliare fa stahilita del ponteggio o trabattello & verificare il corretto montaggio @ la presenza delle misure di
sicurezza
- Areare i locali cggetfo ol favorazioni
- Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra e quelle sopraclevate e viceversa dave avvenire considerando
it peso, lingambro ed il baricentrs del casico.
- Controfiare che non ci sia persenale non addetto nelle aree interesaate dallintervento
- Rvitare prolungate posizioni scorrette dal busto
- Non spostare it trabattello con presanza di personale efo materiale caricati sulla struttura
- Predispore idonee opere provvisionali e parapetti regolamentari a difesa di varchi efo aperture verso il vuoto
- E vietato favorare st un singoio cavalletto anche per temgl bravi, E alires] vietato utilizzare, come Bppoggio delle tavole,
le scale, i pacchi del forati o aitri elementi di fortuna o allestire | ponti su cavalletti sui ponteggi.

Rlspettare le misure di sicurezza riportate sulle schede dal prodelio uilizzate
~ Far rispettare # diviete di fumare
- Nan disperdere il prodotto nellambienta
- Tenere idonei mezzi di estinzione a porlata di mano
- Fornire idonei utensili al personale oparante in cantiars
- Mon acoumulare grandi quantitativi del prodotie a plé d'opeta
- Par quanto rigyarda le misure di prevenzione di pontedyl o trabatelli e dei mezzi di sollevamenta, fare riferimento alle
relative scheda nelle macchine ed atirezzature

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FOLRIT.01%

| CATEGORIA |
QOPERE DM PITTURAZIONE

| FASE OPERATIVA |
VERMCIATURA CON ANTIRUGGINE
Applicazione di anticuggine di fonde su superfici metalliche gid preparate, per ogni ripresa al minio di piombo @ olio di lino
cotto, piombo alio sintetice, ossido di ferro, oleosintetica o ai fosfati o cromati.

{ Macchine ed Attrezzature |
Fonteggio o trabattelly, scaly doppia o semplice, rulll, pennelli; utensili d'ugo comunes

[ Rischi per la sicurezza |
- Caduta dall'alto di personale a/o material
- Crollo del ponteggio o delle scale
- Banni aliz salute dovuti ad eventuale tossicitd del prodotts utilizzato
- Danni a livelto cervicale per prolungata attivita di lavorazionl con errats postura
- Lesioni durante 'use degli utensii
« Rischio di incandio
- L.esioni per contatto can pari matalicke

. | Dispositivi Indiv. di Protezione {DPI) }
- Casco :

- Guanii

« Maschering con filtre specifico

- Occhiali protettivi

\ . | Prescrizioni Esecutive | : : . o
- Fornire scale semplici con pioli incastrati 0 saldati ai montanti @ con Ja estremitd aptisdrucciolevoll. Posizianare le scale
it rodo sicuro su base stabile ¢ piana, Mon usare le scale semplici come piani dl favaro senza aver adottato idonei
vinGok.

- Verificare Peffisienza del dispositive che impedises 'apertura della scala doppia cltre i imite di sicurerza,

- Pradisparre adeguate opere provvisionali (pontegal, parapetth) nelle pari della strutiura prospiciente i vuolg,

- Contrellara |a stabilith del ponteggio o trabattello e verificare il coretlo montaggio e 1a presenza delle misure di
SiCUTEZZE.

- Areare i localt cggetto di lavorazioni,

- Il passaggio det materiali tra le poskioni i lavere & terra e quelle sopraelevate e viceversa deve avvenire considerando
il pesa, ngornbiro ed il baricenteo del carico,

- Controllare che non cf sia personale non addetio nelle sree interessate dallintervento

- Evitare prolungate posizioni acorrette dal busio

- Non spostare i trabattelio con presenza di personale efa materiale caricati sulla struttura

- Predisporra idongs opere pravvisionali e parapetii regolamentan a difesa i varchi e/o aperture verso il vuolo

~ E vietaio lavarare su un singolo cavalletto anche per tempi brevi. £ allresi vietato utilizzare, come appoggio delle tavols,
le scale, i pacchi dai forati o altei elementt di fortuna o allestire | ponti sy cavatletli sui ponteggi.

- Rispettare le misure di sicurazza riportate sulle schede del prodottc utiizzato

- Far rispettare il divieto di fumarg

- Mt disperdere il prodotio nellambienta

- Tenere idonei mezzi di estinzione a portata di mano

- Famire idonei utensili al personale operante in cantiera

- Sospendera periodicamente ke tavorazioni per 'etevata logsicitd del prodatio (vernici al piombo)

- Non accumutbare grandi quantitativi del prodatto a pig d'opera

- Per quanto riguarda le misure di prevenzione di ponteggl o irabatelli @ dei mezzi di sollevamento, fare riferimanto alle
relative schede nelle magchine ed allrezzature

| Riferimenti Normativi ¢ Note |



| CODICE |
FOID.003

| CATEGORIA |
IMPIANT! IDRAULIGH

| FASE OFERATIVA |
POSA [ TUBAZION!
Posa in opara di tubazioni

| Macchine ed Attrezzature |
Altrezzature d'uso comune. Utensili elattrici portatiliirapana, flessibile, smarigliatrice,
Saldatrice alettrics & saldatrice ossiacetilenica.
Trabattello, ponte su cavallett, scale 3 mano.

| Rischi per la sicurezza |
- Contattt con le attrezeature,
- Proiezione di schegge
- Gontatte con gli organi in movimenio
- Elettrocuzione
- Caduta di pergone dali'alto,
- Contatic con panl taglienl,
- Urto della testa contro alementi vari,
- Schinciarmenti,
- Caduta delle tubazioni nelle fasi transitoria.

| Rispositivi indiv. di Protezione (DPI) |
- Casco
- Tuta protefliva
- Guanij
- Searpe di sleyrezza
- Mascherina

| Preacrizioni Esecutive |
- Lalimemszione deve essere fornita lramite quadro eletirico collegato a tefra @ munlte dei dispositivi di proteziona
- Utilizzare utensiti a doppio isctamento (Gt .1 cavl devono essere a norma CEI dj Hipo adatte per posa maobile
= Verificara la stata di conservazione dei cavi elattric
- Verificare che gli ulensili siano dotati defle pratezioni reqolamentari e che Fawiamento sja del tipo ad vomo presente
- Verificare che i ponti siano regolarmente allestiti e usati. In presenza di dislivelli superiori a 2 metri, per l'esistenza
d'aperure, provvadere ad applicare parapetti regolamentari.
- Fornire scale semplict con pioll Incastrati o saldat! ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoll. Le scale doppie nan
devono superare | § metri di altezza, Verificare l'efficienza del dispositive che litmita faperiura della scata.
- La salita @ la discesa dal piano di lavore devena avvenire tramite regofamentart seale a mano. Bloccare le ructe de
ponti mobil durante le operazioni
- E vietate lavarare U un singalo cavalietto anche per tempi brevi. £ altres) vietato utilizzars, come appoggio defle tavole,
le scale, i pacchi dei forati o altri elemendi di foruna,
- Posizichaie Je stale & verificarne |a stabilita prima df salire.Lsare le scale doppie in posizione completamente
aperta.Non usare lg scale semplici come piani di lavare senza aver adottato idonei sistem| anticadita,
- tmpartire agli addetli e necessarie informazioni per la corretta movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti
- L'appareuchiatura deve essere ussta in ambiente ventilate & da personate competente.
- Predisparre un estintore nafle vicinanze,



- Pesizionare i cavi in modo da evitare danni per urti e usura meccanica

- Non usare abiti svolazzanti, non rimugvere |e protezioni

- La zona di [svoro deve essere mantenida in ordine e liberata da matariali di dsulta,

- Posiziohare i savl o le tubazion] in mode da evitare danni per usura meccanica,

- Mantenera ity ordine I luogo di lavoro & sgombro di materiali combustibili di fsulta.

- Rispettare le istruzioni impartite e assumere la posizione corretta neliz movimentazione dal carichi,

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs, 81/08, C.M.17/1984



| CODICE |
FO.AG.O10

| CATEGORIA |
ACQUEROTTI

| FASE OPERATIVA |
POSA DELLE TUBAZIONI E RINTERRO
Paosa tubazioni sut fondo dello scave sia con mezzi meacanici che a mano; [a condotta viene pol sicoperta gan |l
materiate di risulla dalle scavo aperto in precedenza o cot altro materiale inere.

{ Macchine ed Attrezzature |
Autocairo, pala meccanica, macching per compattaziona terrenn

} Rischi per la sicurpzza |
- Uri, coipi, impalti, compressioni, abrasiont in particolare agli arti
- Crollo detfle parsti dello scavo
- Belvolamenti, cadute a livello
« Caduta del carico imbracato
« Riballamento del mezzo meccanico
« Dscillazioni improvvige dells sezione di colenna in sospansione
- Movimentazione manuale daj carichi

} Dispositivi indiv. dl Protezione (DPI) |
- Giyanti : '
- Tuta protettiva

= Bcarpe di sicurazzy
- Futa ad alta visibilita

| Prescrizioni Esecutive |
- Armare le pareti pid alte di mi. 1,5 ¢ ¢he non garantiscono stabilita
- Bvitare di depositare materiale sul cighio deflo scavo se questo non & adeguatamente armato
- Varificare che il personale, durante le operaziend, non sosti sotio i carichi sospesi, nalle scava, sollo | brassi dei mezzi
meccaniel in tiro, tra colonna in sospensiona e bordo scave, & comunque in posizione di possibile peticols causato dai
mezzi in movimenis
- Sganciare le fasce alzalubo @ posa ultimata
- Verificare che l'imbracatura del carico sia effettuata a regola d'arte @ che fasce siano in peretto stato di consarvazione
- 1¢olare la zopa interessata dai tavorator al fine &i evitare i contatto di persone non addette ai lavori con mezzi
mescanic
- Effettuare eventuali riparazioni al mezzo salo a motore spento
- Allontanare uomini e mezzi dal raggio di azione delle macchine operatrici
- Spegners || motore del mezzo prima di scendera ed usare I'appasita scaletta o altra sistema equivalente
- Effettuare eventuall riparazioni al mezzo solo a motore spento
- Tenare solto controlin continuamente le condizioni del tarreno In relazione & possibili cedimenti dello stesso
- Vietare il trasporto di terze persone sulle macchine operatrici
= Attuare gli interventi tecrict, organizzativi e procedurali congretamente attuabili al fine di riduzre al minima 1 rizcki
derivanti dall'esposizione al rumaore
- Veritivare 'uso costante dei D.P.| da parle di tutto il personale oparanie
- Sensibilizzazione perindica al perzonale operante relativamente ai rischi specifici dalle operaziont ¢ ezeguire

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



{ CODICE |
FO.LA.00T

| CATEGORIA |
LAVOR| STRADALI

} FASE OPERATIVA |
DEMOLIZIONE DI MARCIAPIEDE
Remalizione di marciapiede con martelo pnesmaticao,

| Macchine ed Attrezzature |
- Attreet d'uso comune
« Martello preumaticn
« Autocarro

{ Rischi per la sicurezza |
- Contatto gon le attrezzature
- Cantatto con gli organi in movimento.
- Rumore, vibragioni,
- Lesioni dorso-lombart per movimentazione manuale dei
carichi

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Casoa
- Gyant
- Qtapratetior
- Scarpe di sicurezza
- Tuta protettiva ed indumenti rifranganti {lavori stradali}

| Prescrizioni Esecutive |
- Fornire ed utilizzare idonei dispositivi di proteziong individugle con relative informazioni altuso.
- Veificare con frequenza le condizioni degl attrezz| con particelare riguarde alla solidita degli attacchi dei manici di
legne agh etermenti metallici,
- In bage alla vahutazions del livello di esposizione personale fornire idenei dispositivi di prolesions individuale
{oteprotettori} con relative informazioni alfuso.
- Fornire idonet dispositiv] di protegiane individuale (guanti con imbottitura ammortizzante) @ Impugnature antivibeanti.
~ Rigpettare le istruzioni impartite per una esalta e corretta posizione da assumere nefla movimentazicne dei carichi. Per
Cfarici‘li pesanti e/o ingembrant! la massa va movimentata con lintervento di pid persone al fine di ripadice @ diminuire lo
sforzeo,
- Rispettare glf orari di utilizzo det reartello preumatico at fint dellinguinaments acustico
- Regintare convenigntemente 1a zona oggetto dafla lavarazion|
- Accenare Peventusle presenza di canalizzazioni interrate assumends opporiune informazioni presso le societa di
distribuzione,

| Riferimenti Normativi & Note |
D.Lgs. 81/08%



| CODICE |
FCO.LAOT1

| CATEGORIA |
LAVOR STRADALI

| FASE OPERATIVA |

FOSBA IN OPERA [t CORDAL! PER MARCIAPIEDE
Formazione, sit predispostt stive, di sordelo in cemento vibrocompresso o pietra par marciapledi,

| Macchine ed Attrezzature |
Autocarro, mezzo di solevaments, carzuola, betoniera, atirezzi d'uso comune

| Rischi per la sicurezza |
- Gontatlo accidentale con macching aperatrici
- (Mfese agli occhi
- Collisione o investimenti di persone o cose, urti, colpi, impatl, compressioni in particelase agli arti inferiori e supariori
- Beivolamaent
« Rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP1) |
-~ Guanti
- Gaseo
- Otoprotettari :
- Tula da lavare @ indumentiad alta visibilita
« Scarpe di sicurezea

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare fefficacia df tultl | dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici
- Non rimuovere e protezioni dalle paddi meccaniche in mevimants
- Verlficare Pefficienza di tutti | dispositivi di comando defle maeching
- Evilare Il trasparto manuale di materiale eccedente 1 30 Kg
- Prestare la massime attenzione durante le fasi di spostamento e di poza delle lastie usale par b realizzazione dei
cordoli
- Rispettare gii orari di utilizzo dai macehinan ai find dellinquinamento acustico
- Rispetiare le norme di sicurezza ripartate nel librefto d'uso & manutenzione dei mezzi
- Tenere idonei mezzi di estinzione a porata di mano
- Par quanto riguarda le misure di sicwrezza dei mezzi meccanic ulllizzati, fare iferimento alle relative schede nei mezzj
d'opara
- Dichiarazione of stabilita dells betoniera da parle del produttore su varifica dl tecnlco abiitaie allegata al "libretio di
istruzion!" che dovrd conteners inaltre: schema di installazione, istruzioni per manutenzione srdinaria, straordinaria &
preventiva della betoniera, schama dei circuitl elettrici
- Impedire 'avvicinamento, 1a so%1a ed 4 transito di persons non addette ai lavori, con segnalazioni, transennamenti e
sharrament

{ Riferimenti Normativi e Note |
D Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.LA.O4 :

| CATEGORIA |
LAVORI STRADALI

| FASE OPERATIVA |
REALIZZAZIONE MASSETTO PER MARCIAPIEDY
Geflo di calcestruzra magro per [a realizzazione di massetto par marciapledi.

| Macchine ed Attrezzature |
- Aftrezzi manuoali
- Betoniera/Autobeicniera
- Vibratore (piastra vibrante)

| Rischi per la sigurezza |
- Contatti con le attrezzature.
- Investimenio
- Confatto con | mez2i
- Vibrazionifrumora
- Lesioni dorao lombari

| Dispositivi Indiv. di Protezione {DR1) |
- Ciyanti
- Casco
- Qtoprotettosi
- Tuta da favare ed indumenti ad atta visibilita
- Scarpe di sicurezza

| Prescrizioni Esecutive |
- &rganizzare percorsi adeguati & segnalatl in rmodo tale che | mezzi non si avvicinino pericolpsamente alto seavo ed agli
acldetti,
- Viedare 1a presenza di persone nelle manovre di retromarcia.
- Net caso di distribuzione del ¢ls in moto gli addetti devono disporsi dalla parle opposta alla direzione di marcia.
« Fornire idonei dispositivi di protezlone individusle con relative informaziont all'use,
- Assicurarsi che it canale di scarioo del ols sia assemblato secondo ie istruzioni.
- In base alla valutazione de! liveilo di esposizione personale farnire idonel dispositivi di protezione individuate
(otoprotettori) con relative informazioni all'uso,
- Rlspettare 12 istruzioni impartite per un'esatia e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi, Fer
c?rinhl pasanti &/o ingombranti la massa va movimentata con Mnleevento di pio persone al fine di ripartire e diminyira o
sforzo.

| Riferimenti Normativi & Note |
B.bys, 21/08



| CODICE |
FO.LA MG

| CATEGORIA ]
LAVORI STRADALL

{ FASE OPERATIVA |
SCARIFICA DI MASSIGCIATA STRADALE
Scarifica di massiccialy stradale con o senza pavimenlazione soprastente eseguita con fresatrice, incluso il carice dei
materiali di risulta.E' necessario un addetto alla fresatrice @ un operatore a terra,

| Macchine ed Attrerrature |
Scarificatrice, autocarro, pala meceanicy

| Rischi per la stourezza |
- Contafto accidentale con macching operatric
- Fumi, polveri
- Ui, colpi, impattt, compressioni, schiacciamento in paricolare agli et inferiori e superiari
- Inalazione palvari ($ono presenti sia nella parte fresata cheo nalla zana di scarice ovvere lungo if nastro trasportatore;
l'addetio alla fresa si frova a contalto con 0.8 mg."me. di polveri inalabiif;
~ Rumore, vibrazioni (& forsa 1a machina dove i rumore pite difficilmente abbattiile, infalti quando in fase operativa non
fiesce a scendere al di sotto dai 80 dB(A) isoltre in questo tipo di macching non & possibile eliminare fe vibrszioni che
fisultane invece ulili per rendere pid efficace azione del rillo fresante);
- Schiacciamente;
« Cesolamento,
~ Tagfio & abrasiong, . ) .
- [mpigliamento (& dotata di disposilivi rotanti che in caso di rimozione delle proterioni previste possono provocare
Impigliamenti);
- Projexions 4l pari (possibill soprattutio alla fing def nagiro rasporatare);
- Perdita di stabilita (& una macchina di gresse dimensioni @ moita pesante; se il rilevato stradale non ben compattate
possono verificarsi dei cedimentl); :
- Contatto eletirico (sia dal quadre comandi che dai comandi di emergenza);
- Condizioni climatiche (& una delle poche aperazioni che si possono effetiuare sotto fa plogyia ed prevista una copertura
telonata);
- Int@raziont con il traffico

| Rispositivi Indiv. di Protezione (P)) |
- £asca
« Scarpe di sicurezza
- Mascherine protettive
- Yuta da lavoro
- Choprotettori
- Tute o giubbotti da lavoro ad alta visibilitd

| Prescrizioni Esecutive |
- Non sostare nel raggio di azione della macehina
- Verificare Pefficacia di tutti | dispositivi di sicurezzs delle macchine operatrici e controllare la corretta applicazione dei
ripati sul eorpe macching e sul nasiro.
- 1l personale addatte alfutiizze delle macchine operatriel deve essere adeguatamenie formato
- Disporre che te manovre siano guidate da lerma da altre parsons,
- Segnalare 1a zona inleressata alfoparazione.
- Rispettare gli orari di ulilizze delle macchine operatrici ai fini dellinguinamente acustico
- In base alla valutazione del livelle di esposizione personale fornire idonei dispositivi di protezione individuale
(otoprotettori) con relative informazioni alluso,
- Non effettuare rifornimenti con motore in moto,
- Deviare 1l traffico a distanza di sicurezza dalla zona dellintervento al fine di evitare ogni possibile interfarenza &
posizionare [y seqnaletica di sicurezza
- BEvitare pericotosi ttavasi di carburante



| CODICE |
FO.LADTT

| CATEGORIA |
LAVOR] STRADALI

| FASE OPERATIVA |
STESA STRATO BITUMINGSO A CALDO
FPoga in opera di conglomerate bituminoso eseguite con materiali rispondenti alle norme C.N.R. formato da binder &
tappeling, stesi a calde e di vario spessore con vibrofinitrice.

| Macchine ed Attrezzature |
- Altrezzl manuali,
- Autocarra
« VibroFinitrice
~ [ale o badili
- Rasirelli o lisciatoi

| Rischi per Ia sicurezza |
-1 pringipali rischi per |a stesa con le finitrici sono dovuti a:
- Schigueiamento;
- Casotamanto,
- Taglio & abrasione,
~ [mpigliamento {sia nefle coclee che nella chiusura dei rasatori telescopici);
- Urto,
- Radiazions termica {sia nel vane di carico che nella parte delle coclee, olire alla zona del ferro da stiro che riscaldato),
- Scivolamento, Inciampe, aaduta;
- Contatto elattrico {nalla zona del quadre comandi e vicing ai samandi ausiliarg,
« Posizioni insalubrt;
- Ustioni (if conglomerato il ferro da stire hanno femperature che possono provocare ustioni);
- interazions con it traffico stradale (specie per gli addetti al controllo dei fivelli di stesa; talvolta anche i rasatori
telescopiol possana risultare poco visiblli dagli aulomohilistiy,
- Vapori di bitwme.
- | principali rischi par stesa manuale sono;
~ Radiazione lermica,
~ Pogizioni insalubri (quande non si fa atlenzione alla guantita di bilume prelevato con la pala) ;
- Perdita di stabilita ;
- Inerazione con i traffico stradale (soprattutto se in presenza della finitrice che catalizza lo sguardo deghi automobilisti
gii operatori risuftane poco vigibili ;
« Ustioni;
« Vapori di bifume.

| Dispositivi indiv. di Protezione (DPID) |
Guanti ignifughi. scarpe di sicurezza, Casco, occhiall o maschera di sicurerza, Tula da lavoro ad alta visibilits,
mascherina, cuffia o {appi antirumaore

| Prescrizioni Esecutive |
- Quando i favori si svatgono in zone a traffico intenso, predispare almeno due operai per regotare il transito delle
autovetture
« Sottoporre gli addetti a visite mediche periodiche seconde fa perindicitd prevista dalla norma
- impedire 'avvicinamento, la sosta ed if iransito di persone non addette ai laveri, con segnalazioni e sbaramanti
- Tenere | prodotti infiammabili ed esplodenti lontano daille fonti di calore
- Attuare gli interventi tecnici, organizzativi & procedurali concretamente attuabili al fine di ridurre al minimo i rischi
derivanti dall'esposizione ai rumore
- Verificare 'wsa costante dei B.R.L de parte di tutto il personale eperante
- Utilizzare dispositivi che riducono al mirimea il nschio derivante dallte vibrazion
- Verificara parindicamente fefficienza dei camion & dei macchinarn a motore
- Gegnalare e iransennare l'area di cantiere
« Confrotlare 'adeguata stabilita def rullo durante |e fasi di favorazione



- Wilizzare digpositivi che riducono al minima i rischi dovuti alle vibraziani

- Effettuare pventuali iparazioni del mezzo sofo guando ha il motore spento e limitatamente ad inferventi di emergenza
« Tenere idonei mezzl di estinzions & portata di mano

- Rigpetiare le isfruzioni d'use & manutenzione riporate nel libretto dei mezzi

- Rispeftare le disposizioni tocali per i carfco deghi aulomezzi e per lo smaltimanto dei riftuti -

- Per favort eseguitt in autostrada rispettare le specifiche norme & le disposizione impartile dalte socletd concessicnarie
- Par guanto riguarda Je misure di prevenzione det meryi utifizzatl fare riferimento afle relative schade nel mexzl d'opera
« Controliare che non ¢ sia personale non addetto nelle aree IMeressate dailintervento.

« Segnalare evantuall intesferenze con servizi (fubazioni, cavi, ece.)

- Tutti i macchinari costruiti dopo 1| 1995 deveno essere conformi alla "Direltiva Macohins”

La macching, semovente in fase operativa deve assere traspartata su carrello per il trasporfo su sfrady per cui deve
essere dotals di appositi ganci da traino.

Durante la eparazioni devono essere presenti le luci di favorg o i digposiivi asustici di funzionamenta.

Fer evitare che 1a pelvere el qualohs danne al conducents necessario montare una cabing proteftiva. te grandi
dimensioni della macchina richiedana che essa possa essera ripiegabile su se stessa quands |8 Fresatrice viene
rasporata su carrello per cui fornita di un pannells rgide frantale & da tendine taterali.

Par avitare contatti eletirici casuali opportuno coprira interaments | cavl elettricl, specie in prossimita delle postazioni det
manovratore.

Per impedire l'avviamanto se i comand: defle funzioni pericolose non sono in posixione daresto, le macchine con
avvizimento eletirico, pneumatico o iraullco del molore sono dotate di una funzione di avwiamento in folle.

t dispositivi di avviamento det motori sone collocall In moda tale che l'operatare sia proteilo dai pericoli che possono
insorgere durante 'evviamento.

E' opparfune installare un ¢omando di arresto di emergenza, poalo in posizions comoda, in grado di armestare tutte e
funzioni pericoiose della macching,

Fer evitare i rischi causati da parti in movimento | cofani det motori sona fissati in meda permanente,

|l.& componenti ruotanti su parno sono dotate di un dispositivo di bloceo integrale, rigido, ¢he mpedisce la rotazione
dutante la manutenzione e/fo il trasporta.

La fresatrice pud essere amestala anche quando it motors in fungions,

E'sempre possibile Assare in modo permanente i fipari & gli schermi devono, anche quando vengono aperti.

Quande viene variata altexza dal suoio della lama che trattiene il fresato vi un sistema di allarme costituito da luci gialle
lampeggiantt, attivate per tutlo it termpy ned quale resta variata i'altezza della pro!mzmna visibili da tutle e dnrezmm
allinterno defl'ared di pericolo.

Le inacching sono dotate di un dispositivo di sicurezza cha impadisce qualsiasi movimento involontario della maachina
quando fa fresa viene abbassata in posizione di taglio. ‘

Durante la manutenzione t dispasitivi di sollevamento sulfe macchine sono dotati di un' dispositive di blocco meccanica
per assicurare un sallevamamo sicura,

l.& macchine devono essere dotate di un avvisatore acustice. # livello di suono qmnarata deve essers gl pit pari a 93 dB
misurato a una distanza di 7 m dalla parle anteriore della magehing, Deve essere possibile azionars Favvisatore acustico
dal posto di guida,

La zona di articolazions delle macchine con articolazione a perno deve assere marcata su entrambe i lati 1l cartells di
avvertimento ha la forma di un triangols,

L& grandi dimensioni della macehina fresalice impongono. nella maggior parte dei casl, la chivsura dalla strada su cui si
opera. La sus grande lentezza impedisce di effeliuare repentine shandate e rende sufficiente per lungs tempo 18
segnalazlone fissa al pit coadiuvata dal personale a lerra s¢ la strada a scorrimento veloce. Va inveee sempre segnalato
lo spostameanto dei camions per il trasporto

| Riferimenti Normativi e Noie |
D.bgs. 81/08, D.Lgs, 475/92, Codice della Strada



| CODIGE |
FO.LA028

| CATEGORIA |
LAVOR] STRADALt

| FASE OPERATIVA |
PAVIMENTAZIONE PER MARCIAPIED!
Fosa in opera di pavimentazione per marciapiede, posti in opera con malta cementizla su soltofondo preesistente.

| Macchine ed Attrezzature |
Pala mecsanics, avtocarre, miniescavatare, atirezzi d'use comune, compattatore

| Rischi per la sicurezza |
- Lesioni di vario genere dovute a contatio con parti meccardcha in movimanto (macching movimento terra)
» investimento da automezzo
- [Danni all'apparato uditive e agli arti supericr provocati da rumore e dalte vibrazioni
- Lesion agll arti nelie fasi di battitura
- Danni alla salute per inglazione polvere
- Ribaltamenic ded mezzo meccanico

| Dispositivi Indiv. di Protezione (P!} |
- Casto
- Guanti
« Otoprotettori
« 3carpe di sicurezza
- Tuta protettiva ed indumenti rifrangenti {lavori stradali)

{ Prescrizioni Esecutive |
- Veyificarg Pefficacia di et i dispositivi di sicurezza delle macchine operatrici
- Nen rimuovers i dispositivi di slouregza
- I personale addetto alfulilizeo dells macching operatrici deve essere adeguatamente formato
- Rispettare gli orari di utilizzg delle macching operatrici al fir dellinguinaments acustico
- Rispettare le istruzioni d'uso & manutenzione riportate sul libretto del mezz d'opera
« Accatastare | materiali in modo da evitare ogni possihile crolle accidentale
- Effettuare opportune soste durante le lavorazioni per evitare errate e profungate posizioni posturali
- Per guanta riguards e norme di prevenzione dei mezzi d'opera fare riferimento alle specifiche schada,
- Vietare Favviginamento alle macching a tulti coloro che non siano direttamente addetti a {ali lavori.
- Vietare la presetza ol persone nelle manovre di retromarcia,
- Begnalare fa xona interessata alloparations,

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08, Codice della &1



dai bordi glmeno cm 30, 2 meno che non si preferisca conferire alle parefi dello scave un'inclinaziene pari ail'angolo dj
declivio naturele del terreno.

L& farghezza della trincea, al netto di evenluali sbatacchiature, deve essere sufficiente a conssntire if lavoro &l suo
interne,

L'eventuale armatura deve sporgere di almens 30 ceatimetri oftre i bordo,

Vietare la costituzione di depasiti di materali presso it cigho degli seavi. Se lg condizion di lavora abbligano o tale
deposite ¢ necessario provvedere all'armatura delle parati delto scavo.

in caseo di formazione di polvere eccessiva bagnare il terreno.

Immetters in cantiere mezzi in perfetic stato di efficienza tecnica e di sicurezza, in conformita alle norme specifiche di
appartenensa,

E fallo divigto di usare | mexz per seopa different da quelli stabiliti dal costruttors e daile norme,

Le macchine aoperatrici devono essere proveiste di strattora di protezione in caso di ribaltamente (ROPS) & in case d
caduia di oggetti (FOPS}, dotate di marcatura CE.

Fer 'accesso al fondo degli scavi & necessdrio utifizzare scale a mano di tipo regolamentare, ancorate & sporgenti di
almeno un metro olire il piano d’accesso.

Par ali attraversamenli trasversali degh scavi predisporrs idonse passerelle (& largheziza non inferore a om 60 peril
passaggio di sole persone e di em 120 par i passaggio anche di matertall) munite di parapabli tagolamentari con arresto
al piede su entrambi i 1ati.

Lo scave, se jascialo incustodito, deve essere segnalato con idonei cartefli monitori e circoscritto con opporiuni favolacei
per impedire eventuali cadute all'interns,

[ questa fase | lavoraton devono indossare, casoo, scarpe di sicurezza con sugla imperforabile, guandi, mascherine
antipolvare.

|donei otoprotetiori devono essere consggnati ed ufilizzati in base alla valutazione del rischio rumore

#rima di iniziare | lavori deve essere effettuato un sopralluogo pil accurato per rilevare iz presenza nell'area interessata
dai lavori di pericoli intrinseci al cantiere, quali i sottosenvizi cittadini {(condutture gas e acqua, linee efettricita area o
trntarrata, tetefono, ... ), imerferenti con la operazioni da eseguire,

Dealimitare farea di scave con nastro di segnalazions bianco-rosso, coliocato adeguatamente arretrato (m. 1,80) dal ciglio
dello scavo, o con parapefo regolamentare,

Dedimilare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione bianco-resso al fine di evitare possibili
contatti con fe parti in movimento.

Appositi cartalli devone avvertire | pericoli presentl nelfarea di lavoro e vietare 'accesse ai non addetti ai kavori.
Adottara & precauzion previste per escavazioni nells immediate vicinanze df corgi di fabbrics esistenti,

Predisporre vie obbligatoria di trangito per U'merzi o scavo e di trasporo & regolamendarng il trafflco,

Se necessario, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da massicciata opportunamente liveltata e costipata,
La circolazione dei mezzi alfinternn delfarea di favorg deve essere opporiunamente regolata, evitando, se possibite, i
doppio sensa di marcia,

Lz viabilita in viginanzea degli scavi deve easere altenlamente studiata e dlSclpEmata ai fine di impedire ribaltamenti a
seguito di cedimaenti delle pareti deght scavi,

Predisporre I'armatura dalle pareti dello scave o conferire alle pareti detlo scavo un angolo pari ait'angoio di declivio
naturate del terreno o procedere al consolidamenta del terreno in relazione alle caratteristiche geotecniche.
L'eventuale armatura deve sporgere di aimeno 30 centimetri oitre il bordo.

Vietare ta costituzions di depositi di materiali presso il ciglio degli seavi, Se le condizioni di lavore obhligano a tale
deposito & necessanio provvedere sll'armatura delie pareti dello scave,

Quando la parete del fronte di atlacco supera Falterza dl metil 1,50, vietare 1l sistema di scavo manuale per scalzamento
alla base & conseguente franamento daella parete.

Le scale & mano di accesso allo scavo di tipo regolamentare devono essere disposte con vincoli che non consentang
slittamenti o rovesciamenti e devono sporgere almeno un metro olire it ptane d'accesso.

fviottoli e le scale con gradini ricavate nel terreno o nelia roccia devono essere dotati di parapetio, quando il dislivello
supern due meth. Le aizate, se ricavate in terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti patetti.
hnpartice e Istruzloni necessarie per la corretta movimentare manuaimente dei carichi,

i caso di lormazione di polvere eceessiva bagnare il terreno,

Per l'accesso al fondo degli scavi & necessario utiizzare scale a mano di tipo ragolamentare, ancorate e sporgenti di
almena un metro oltre il piano d'accesso.

In questa fase i l[avoratori devoro indossare casco, scarpe di sicurezza con suola imperforabile, guanti, maschere
aniipolvere.

idonei stoprotetiorni devono essere consegnati ed utilizzati in base aila valutazione del rischio rumore

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.5C.03

| CATEGORIA |
SCAVI

| FASE QOPERATIVA |
SCAVO A BEZIONE OBBLIGATA CON MEX¥I MECCANICI
Scavo a ciglo aperto o allinterne di edifici eseguito a sezions ristretta con Fausilly di escavatore e & mano in tarrens di
qualsiasi nalura, carico e trasporto a rifiuto del materlal,

| Macchine ed Attrezzature |
Escavatore, pala meccanica son benna e con manteffone, eventusle pampa sommersa, aventuali casser componibili
prefabbricati, wtensili d'uso comune, autocarnry,

| Rischi per {a sicurezza |
investimento
puntura, tagli, abrasioni
polvari
fumaore  movimeniazione manuale dei carichi
urti, cotpi, impatti, comprassion
profezione di pietre o diterra caduta delle persone negli scavi seppellimento, sprofondamento
Infezion da microrganismi
caduta di materiali nello scavo

| Rispositivl indiv. di Protezione (DP} |
- Tuta da lavoro
- Casco
- Dcehiali protettivi
- Guantt
« Scarpe di sicutezra
- Mascherina con Tillio specifica
- Citoprotetiori

| Prescrizioni Esecutive |
Prima di iniziare i lavori deve essere effattuato un sopralluogo pit accurale per rifevare la prezenza nellares interessata
dlai tavorl di pericoli intrinsaci al cantlere, quali | sottoservizi cittadini {condutture gas e acqua, inee oletricitd area o
intervata, tetelono, ...), interfarenti con fe operazioni da eseguire.
Dalimilzre Farea di scavo con nastro di segnalaziene bianco-rosso, collocata adeguatamente arretrato (m, 1,50) dal ciglio
dello seave, o con parapetio regolamentara,
Detimitara le aree di movimeniazione del mezzj con nastro di segnalazione bianco-rosse al fine di evitare possibili
contatti con le partl in movirnento.
Appositi cartelli davona avvertire | pericoli presenti nell'ares di lavero & vieiare 'accesso al non addel ai lavori.
Adottare ie precauzioni peevisle per escavazioni nefla immadiate vicinanze di corpi di fabbrica esistent],
Predisporre vie obbligatorie di transito per i mezzi di scavo e di trasponto @ regolamentarne if traffice,
Se necsssarie, il fondo delle vie di transito deve essere costituito da masslosiata opporiunamente livatlata e costipata.
La ciicolaione dei mezzi allinterno dell'area ¢ lavoro deve essere epportunamente regolata, evitando, se possibite, il
doppio sensa di marcia.
La viabilila in vicinanza degli scavi deve essere atlartamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltament) a
seguito di cedimenti delfe pareti degli scavi,
Se l'escavatare & ulitizzate per il sollevamento det cassert tramite ganci o altri dispositivi di teatienuts del carico deve
essere omologato anche some qutogre.
Nei lavori di escavazlone con mezz meccanici vietara la presenia degli vperai nef campo di aziona della rmacchina
aperatrice e sul ciglio superiora del fronte d'attacco.
Nello scavo di trincee profonde pitt di m 1,50, guando ta natura a la condizion] del terreno non diano sufficient garanzie di
stabliity, 51 deve prevedere, man mane ¢he procede lo scavo, alle necessarte armature di sostegno della paret], sporgenti



| CODICE |
FO.AC.006

| CATEGORIA |
ACQUEROTT!

| FASE OPERATIVA |
DEMOLIZIONE E RIPRISTINO MASSICCIATA STRADALE
Questa operazione 51 rende necessaria per effetivare riparazioni o per posare nueve condutture

[ Macchine ed Attrezzature |
Autocarro, macching per demolizione e ripristino fraceiato siradale

| Rischi per |a sicurezza |
- Contatti con le macehineg operatric
- Schiaccizmento & conlusiomn
- Indeholimento dell'udito
- Offesa agli occhi
- Inataxioni o ipobvert
- Ustiont ed inalazioni di vapore (nel caso in cui il manto siradale viene effettuato ¢on ermsionato bituminoso a calda)
« Investimento

} Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
« Guanti
- Scarpe
- Caseo
- Declali
- Cuffie auricolart
« Maschera respiratora

| Prescrizioni Esecutive |
« Allomanare mediante spposita segnalazione e con fransenne le persone non addatle ai faverl
- Allestire transenna ed adeguate segralaziont al fine di deviare il fraffico veicolare e pedonate
- Durante le ore notturne la zona dave esserg adeguataments llluminata da segnalazioni luminose
- Ml tratt ned quali permane 1a possibilita del transito padonale, | marsiapiede deve essere circoscritto da transenne
- Vietare Il frasporto di terze persone sulle macchine operafrict
« Aftuare gli inferventi tecnict, organizzativi e procedurali concretamente attuabili al fine di fddurre &l minime i rischi
derivanti dall'esposizigne al rlmore
- Verificare Fuso costante dei D.P .| da parte di tuito il personale operante
- Sensibilizzazione periodica al personale operante relativamente ai rischi specifici delle oparazioni da eseguire
- La fage consiste nella imozione della massicelala stradale, con successivo ripristine, al termine defle favorazioni,

| Rifarimenti Normativi e Note |
D.tgs. 81/08



| CODICE |
FO.AC.023

| CATEGORIA |
ACQUEDOTTE

| FASE OPERATIVA |
POZZETTI PREFABBRICATE
Posa in opera di pozzetti prefabbricati

| Macchine ed Aftrezzature |
Atrezel d'use comune (pala badile carricla) Escavatore. Mezze di mavimentazione degh elamenti.

} Rischi per la sicurazza |
- Elettrocuziong '
- Lesioni alla cute e all'apparato respiratorio dovule al ceimento
« Danni pravocali dal contatie aon parti meceaniches in movimento
- Sovraccaricn mecsanico del rachide con lesiont dorso - Jombari causato dal trasporto manuale di mat@rlall pesanti
- Lesionl provocate da utensili
- Ranni aila salute dovuti al contatto con liquami
- Danni da rumere & vibrazioni
- Inalazione di polveri
« Caduta di persone nello sgave
- Cantatto con § legant cementi
- Movimentaziong manuale dai carichi

| Dispositivi indiv. di Protezione (DP1) |
- Casco
- Guanti
- Ctoprotettori
- Scarpe di sicurezza
« Indumenti protettivi specifici

| Prescrizioni Esecutive |
« Controltare it correfto posizienamento delle casserature
~ Verificare ['efficienzy dei disposiivi di sicurezza delle macchine
- Nan timuovare le protezioni dafle pari meccarniche in movimento
- Seollegare le macchine durante ogni pausa € a fine lavare
- Rigpattare gli orari di wlilizze dei macchinart ai fini delfinguinamento acustico
- Per quanto riguarda e misure di prevenzione delta betoniera fare riferimento alla relativa scheda nei mezzi d'opera
- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle ares interessate dall'intervento.



- Fornire idanet dispositivi di protezione individuale con le relative informazioni sufl'uso

- Verlflcara con frequenza le condizioni degli aftrazz|

- Vigtare lo staxionamente di persone nel raggio d'azione del mezzo

- Predispoire sistemi che consentano la guida del carico a distanza di sicurezza (funi o aste) imparterdo disposizioni agli
addetti

- Esporre le norme per 'mbracaturs dei carichi

- Allestire parapetti, sbarramant] o segnalazioni sul bordo delle scavo

- Predispore seale a pioli per la salita & 1a discesa, WNon rimuovere le protezioni allestite.

- Per movimentare cadishi ingombranti /o pesanti far usare atlrezzature megcaniche. Nei casi di movimentazione
manuale dei carichl, impartire agli addetti le istruzioni necessarie affinché assumano delle posizioni correlte.  La
movimentaziena manuale del carichi ingombranti efe pesanti deve avvenire con lintervents di pli persene &l fine di
ripartire e diminuire lo sforzo.

-1l nastio di segnalazione deve essare coflacate adeguatamente arretrato dal ciglio delle scavo

- Quando si opera in prossimita di finee elettriche aerae sl devone dare precise e deftagliate informazioni e disposiziani
agli addetli alle manavre degli apparecchi di sollevamanto.

| Riferimenti Normativi e Note |
O.lgs. 81/08



| CODIGE |
FO.RI,007

| CATEGORIA |
IMPIANTE [ RISCALDAMENTO

| FASE OPERATIVA |
REALIZZAZIONE DI IMRPIANTO TERMICO (AUTONOMO)
Realizzarione di implanlo termico {auionomo) mediante fa posa in opers di tubazioni, di conpi scaldami, di sisterni di
controllo eletirici o elettronici, dells calkdaia, ecc

} Macchine ed Attrezzature |
« Apparecchio di sollevamanio
- Attrezzi manuvali
- Cannello per saldatura ossiacetilenica
- Scala sempllee
- Trapano etetirico

| Rischi per |a sicurezza |
- Vibraziohi
- Radiazioni ottiche anificiati (operazioni di saldatura)
~ Rumore

} Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Guanti . -
- Scarpe di sicurezza
- Caschi

« Otoprotettori

| Prescrizioni Ezecutive |

- Al fine di ridurre 'esposizione a radiazioni olliche artificiali devone essare adattate le seguenti misure:
a) durante le operazioni di saldatura devono essere adotlati metodi di lavoro ehe comportane una minore esposizione
alle radiazioni ottiche,
b} devono essare applicate adeguate misurs tecniche per ridurre l'emissione delle radiazioni oitlche, Insluso, quando
necessario, l'uso di dispositivi di sictrexis, schermatura o analoghi meccanismi di protezione della sahde:
¢) devono essere predisposti opporluni programmi di manutenzione delle atirezzature per le operazioni di satdatura, de
luaght di lavoro e delle postazioni di tavorg; d) Fluoghi e le postazion! di lavoro devono essere progettati al fine di ridurre
le esposizione alle radiazioni oftiche prodotte dalle operaziont df saldalura;
&) & durata delle operazioni di saldatura deve essers ridotta al minime possibile; )i lavoratori devono avere fa
dispanibitits i adeguati dispositivi di protezione individuale dalfle radiaziont ettiche prodotie durante le operazioni di
saldatura; g) I lavoratori devono avere ta disponibilita delle istruzioni del fabbricante delle attrezzsture utilizzate nelle
operazioni di saldaturs;
h) le areq in cui sl effetfiano operaziont i saldatura devono essere indicale con un'apposila segnaletica e accesso alle
stesse deve essera limitato,
= Ai fini del rischio rumore te atfivita lavorative devone essere organizzate tenuto conto delle seguenti indicaziani:
a) adozione di metodi di lavoro che implicana una mingre espasizione al rurnore;
b) seefta di altrezzature di lavore adeguate, {enulo conto del lavoro ds svolgere, she emettano it minor rumore posgsibile:
&) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavern attraverse fa imitazione e della durata e
dellintensits delfesposizione & Fadozione di orari di lavorg appropiati, con sufficienti peviodi di ripese; d) adozione di
opportuni programmi di manutenzione delte atirezzature & macching di lavoro, det Iuogw di lvoreo & dei sistemni sul posto
di lavora,

e) progetlazione deliy striettdra del luoghi e dei posti di lavoro al fine di ridurra l'esposizione al numore dei lavorator;
f) adozicne di misure lecpiche per il cumtenimento det rumore trasmesso per via aerea, guali schermature, involuer o
rivestimenti realizzati con materkall fonoass orbenti;
a) adozione di misure tecniche per it contenimanto del rumare strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento;
h} locali di riposo ntessi a disposizione ai tavaratorl con rumorositd ridotta a un livello compatibile con it loro scopo e le
loro candiziani di utilizzo.



| CODICE |
FO.CON.G02

| CATEGORIA |
CONSOLIDAMENTI E RIGANMAMENTI

| FASE OPERATIVA |
TRATTAMENTO BARRE D'ARMATURA DEL CLS
Riporte a nudo dell'armatura metalica della strutfura dopo la rimazione del cls ammatorato ed incogrente, & protezione
dafle azioni sorresive & d'essidazione con apposizione di apportuni prodotl dati a pennallo

| Macchine ed Attrezzature |
- Pontegaio, trabattetio
- Mazzi di sollevamento
- Pennellessa

| Rischi per fa sicurezza |
« Gchizzi, getli di vernice
- Inalazione di polveri e/o vapori nocivi
- Rizchi derivantt dalla movimentazione manuale dei carichi
- Caduta dat ponteggio, scivolamenti, contusioni € ferite a mani e piadi
- Implege ¢ prodotti contenenti sestanze pericolose per inalazione o contatto, inalazione di polveri e vapori

. | Bispositivi Indiv. di Protezione (DPE) |
= Futa proteftiva par lavorl di demoliziene

« Gasco protettivo

- Qochiali protettivi

- Guanti

- Scarpe di sicurezza

- Mascherina con fillte spacifica

| Prescrizioni Esecutive |
- Usare scale con regolar dispositivi ghe ne impediscano laperura oftre un cero limite o dimpalcati realizzati in moda
sicuramente stabile
« Predisporre regolari ponti e softoponti esterni
- Impedire il transita sotto le zone in lavorazione mediante opportuni sbarrament
- £' vietato 'uso di ponti su cavalletti sugli impalcati del penteggio esterno. Per i lavari di finitura & ammessa 13 distanza
massima di om 20 fra lmpalco del ponte ed il filo del fabbricato.
- Mantenere vantilati gli ambienti s¢ l'applicazione & allinterno di un fabbricato
« Osservare una scrupolosa pulizia della persona ed in particolare delle mani prima dei pasti
- Quatora siano usate e scale o i pontl su cavalletti in prossimita d'aperure si devono applicare idonee opere di
protazione sulle aperiure stesse
« Eseguire 1 l[avoro ad altezza non superiore a quella del patis;
~ Lavarando al di sopra delia tesia & indispensabile f'uso degli acchiall ¢ paragechi trasparenti,
- Attuare F'uso costante dei D.P.1. da parte di tutto il personale oparante
- Formazione ed informazione periodica a1 personaie operante relativamente ai rischi spocifici delle oparazionl da
egaglire
- Alla fine d'ogni fase lavorativa lavarsi accuratamente le mani e le alire parti esposte.
- Utilizzare pontegai a norma completi in ogal fore parte (v. scheda sui ponteggi).
- E' vietato sowaccaricare g impaloati del pontegeni con materiale da costruzione (v. scheda sui ponteggi).
- Predisporre protezioni contro 2 cadula di material dali'atto

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



- Usare metodi d'abbattimento delle polveri ed effeltuare visite mediche periodiche al personale addetto,

- Utilizzara panteggl & norme complati in ogni loto parte (v, scheda sui ponteggi).

- E' vietale sovraccaricare gH impaleati dei ponteggi con materiale ds costruzione (v. scheda sui pontegai),

- Verificare le condizioni slativhe del cornicione o di qualsiasi alla alemente strutturale interessato dal ripristing al fine di
decidere le medalith & gli ulensii delfintervento

- Rispetiare le ore di silenzio imposte da regolamenti ocali

- Rispettare le istruzioni di sicurezza ripartate nel libretto di uso & manutenzione dalle attrezzature utilizzate

- Pradisporre pirolezioni contro la caduta di materlall daltatte

| Riferimenti Normativi e Note |
tr.lgs. 81/08



| GODICE |
FO.CON001

| CATEGORIA |
CONSOLIDAMENTI E RISANAMENTI

| FASE OFERATIVA |
ASPORTAZIONE DI CLS AMMALORATC
Rimezione detle parti incoerenti ¢i calcestruzzo non piis sofidale con la struttura porlante, ricostruzlone deltasportato con
apposila malta ad alta resistenza meccanica.

| Macehine ed Attrezzature |
- Autocarro
- Ponteggio
- Mz di sollevamento
- Marpliatto alettric
« Molazza

| Rischi per la sicurezza |
- SBchizzi, getti di materiall
- Inalazione di polveri e/o vapari noclvi
- Ris¢hi derivanti dalla movimentaziong manuale dei carichi
- Caduta dul ponteggio, scivelamenti, contusioni e ferite & mani e piedi
- Danni alta galute da rumore, vibrazioni, polverd, malta cementizia

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Tulz protettiva per lavori di demaiizione
- Casco protettiva
- Qcohiali protettivi
- Guantt
- Gearpe di sicurezza
~ Mascherina con filtro specifico
~ Qtoprotettori

| Preserizioni Esecutive |
- Usare scale con regolari dispusitivi che ne impediscanc 'aperura olira up certo limite o dimpalcati realizzati in eado
sicuramente stabile
- Predispotre regolari ponti e sotteponti esterni
- impedire il fransito softo le zone in lavorazione mediante opportuni sharramentt
- B vietato ['use di ponti su cavallatl sugli impateali del poniegoio esterno. Per i lavor di finltura € ammessa [a distanza
massima di om.20 fra Mimpalco del ponte ed il filo del fabbricato.
- Wilizzare altrexzi elettrici portatili alimentati a non oltre 50 Volt verso terra e proteggere fa linea elettrics con un
interruttore differenziale ad alta sensibilita
« I trasformatare di tensiune deve essere del tipe di sicurezza a doppio isolamento
- Qualora siano usale le scale o i ponti su cavalletti in prossimita d'aparture si devono applicare idones opare ¢
protezione sulle aperiire siesse
- Eseguire il lavoro ad aftezza non superiore 4 quetta del petio;
- Lavorande al di sopra della testa & indispensabile fuso degli acchiali o paraocchi trasparentt,
- Altutare 'uso costante dei D.P.1. da parte di tulto | personale operante
- Formazione ed informaziene pariodica al persenale operante retativamente ai rischi spacifici delle operazioni da
asegulre
- 5o la dmozione di ¢ls & inlerna al fabbricatn, il matedale di risulta, previa bagnatura, deve assere portato af canale di
convagiiamento posto al piano, per scarico  nellarea di raccolta & terra,
« MNella fase di ricostruzione dellasportato, utilizzande gli appositi prodolti chimici, maneggiare con cautela | material
servendost di protezioni alle mant, agl occhi ed alle vie respiratotig,
- Alla fine d'ogni fase lavorativa lavarsi accuratamente le mani @ la alire parti esposte,



| CODICE |
FO.DE.Q20

{ CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

] FASE OPERATIVA |
SMONTAGGIO SERRAMENTI
Srmontaggio di serramenti cen recupere della parti wtilizzabili e accatastamenta deqli stessi in locale profelts, con o senza
telain a murare.

| Macchine ed Attrezzature |
- Lhensili d'use comune
- mezzi di trasparte con idenst supportt per serramenti

| Risehi per la sicurezza |
+ Lesioni alle mani dovute a schiacsiamento e a taglio.
- Lesioni dorsoJdombari provacale dally movimentazicne dei serramenti.
- Ferimento di terzi durante il trasponte del serameant,
- Investimento da automezzi.

| Dispositivi Indiv, di Protezione (DP) §
- Guanii,
- Bcarpe antinfortunistiche,
~ Tuta protettiva antitaglio.

| Prescrizioni Esecutive |
- Verifica dello stato di conzervazione delle padi in vetra. ‘
- Adozione di tutti | provvedimenti atti ad evitare I'uro del serramenti contro oggetti e persone.
- Usare lg normal) cautele durante i'uso degli utensili.

| Riferimenti Normativi @ Note |
D.tgs, 84/08



- | mezzi di collegamento e funi di ancoraggio non devono essere fatti passare sopra spigoli A,

- Altrezzi di sicurezza danneggiati o usali per cadute, vanno sottratti all'use fino a quande un esparto not he abbia
approvato I'ulteriore uso.

- Prima dell'uso it responsabile dellimpresa deve far aceerntare lineccepibile stato delle attrezzature di sicurerza.

- Debhong essere conservati in luogo asciutio, ma non In viginanga di fanti di calore.

- La fune metalics vs perodicamente oleata, sfilando totalmente fa fune e avwolgendola poi con uno straceio ubrificato di
vaselina o di alio,

IMIIEGC D RETH D1 SBICUREZZA

Be la protezione & assicurata mediante reti la loro messa in opera dave essere relativamente facile e permadters una

protezione efficace.

In particolare | digpositivi di ancoraggio alta carpenteria e quelli necessar] par permelere al personale addetio al

montaggic di fissare le fore clnture di sicurezza devono essere messi in opera sulla carpenteria, al momento della

produzione di quest'ultima in stabliimento,

Nel calcolo della carpenteria si devone tenerg in conto gli sforzi dovutt alle reti e ai loro apparecehi o attrezzature di

sollevamento,

Metla concexlone & nelle dimension le reti devono essere idonee al tipo di lavers da eseguire.

Inoltre, fa stabilith dedla campentarla deve essere costantemente assicurata duvante |a costruzione, Una paricolare cura

deve essere prestafa agli sforzl cuj easa ptio venir soitoposta al momento delia messa in opera delle reti, gel loro

spostamento o della caduta eventuate di persone,

E' opportuno che il peso delie reti siz molte ridotto senza tuttavia diminwine |a resistenza per cui si utilizzano

normakmentes reti in fibrs poliamminica; si deve mantenere una altezza libery sufficlents al di sopra del suolo (o di

qualsiasi ogtacelo) in funkione dell'elasticits della rete.

inoftre, si deve evitare la caduta di materiale Incandescents sulia rete, se al di sopra di quest'ultitma vengono eseguii

lavori di saldatura, di taglio con flamma ossidrica o all'arco voltaico.

L& maglie della rete saranno costituite da rescia poliamminica, ¢i diametro normalizzato dal fabbricante, in modo tale

che t3 sua resistenza sia conforme zlla norma NF.P.83,311 (definita mediante prove effettuate nelle candizioni pi

sfavarevali d'impiege). L.e maylie devane essere realizzate in trecela o cordaneing df resistenza minima a rottura di 2,6

KN, con un aliupgamenta minimo del 18% su filo non annodato.

Le maglie di dimensione massima 100 x 100, possono presentare gravi inconvenienti 2l momento della caduta di

persone,

£sse saranna quindi di preferenza ridotte a 40 x 40 in modo da prevenire incidenti anche in casa di caduta d'aggetty,

Sinoti che ke reli costituite'da maglie di dimensioni ridotté offrano una reslstenza maggiore. )

Le reti saranno munite su tutio | perimetro di ratinga chiusa da piombature che fornisce agri garanzia di solidita.

La ralinga, dovendo accogliare In punti dlversi (alfincirea ogni metro) | mezzi di ancoraggio ai supporti PREVISTI per la

rmessd in opera della rete, dovrd obbligatoriamente essere conforme alle norme NF.83-311 e posgedera ung resistenza

massima a rotfura di 42 KN.

La redi saranno fissate al loro supporto tramite le rainghe, con Pauslic di Gappi in poliamide (egualmente chiusi da

piembatura) o con lausitio di qualsiasi altro mezzo equivaiente ai finl della sicurezza quale: maniglie a vite o moschetion
- muniti di chiusura di sicurezza, E' possibile realizzare Ia formazione di una rete ol grande superficie

medianie Massemblaggio di pid ret,

Le reft possono essere posizionale all'interno & all'esterno dellopera in corso di realizzazione; la loro messa In vpera

necassita di uno studio dellanceraggio, apposito per agni ease particolare. Questo studio deve essere asequito con la

pill grande cura & ciascun elemente o dispositive d'ancoraggio, cavo, telalo, ete, deve essere calcolato nelle condizion|

pill sfavorevoli d'itmplego,

Nella messa in opara @ neillmpiego defle reti si devono rispattare le seguenti pracauzioni:

- prevedere & mettere in opera i dispositivi i ancoragpio delle reti al momento della costruzione della carpenteria;

- trasportare, movimentare e sloccare (e retl @ i Joro accessorl ¢on cura per evitare il foro degrade,

- ricercare | metedi suscettinili di fdurre al massima if rischio di caduta durante la messa in opera delle reli (ad esempio

iltzzo di gru o di portali);

- prevedere e meltere in opera al momento dalla costruzione della carpenteria i dispositivi d'ancoraggio necessari )

fissaggio del materiale di protezione individuale del personale incaricato della lore instaltazione:

- posare o retl || pit vicino possibile al piano di favere, per ridurre 'alterza di caduta:

= sorvedliare fa corretly regolazions della tensione della rete; tenere in condo, al momento della progettazione e

costruzione della carpanterla, degh slorzi esercitati dalla rete sulla stessa e di quelli esercitali daglt apparecchi ed

altrezzature di sollevamento,

- evitare i vuoli sul perimetro delia rete, altraverso | quall il personale potrebbe passare in caso di caduta;

- evitare la caduia sulle reti di materiali incandescenti net caso che al di sopra di esae vengano eseguiti laveri dj

saldatura, di taglio con filamma ossidrica o all'arco veltalge;

- varificate periodicamenie lo stato delle reti & dei loro accasson d'ansoraggio;

- asportare | materisli o gli utensili caduti accidentalmonta nelle ratj;

- verificare H buono stato dei mezzi d'ancoraggio & la tensione dalle reti. in particolare prestare altenzione agh sforzi dj

flassicne o di trazione ai quall possono essere soltoposti gli elementi matalliic] di ancoragglo delle reti;

« sposiare ie reti & seconda delfavanzamento della costruzione.

Fer permettere un rapido spostamento della rete utikzzare il metodo a rotaziens, 2 scormimento, per traslazions, a
bilancine od a spostamento su cavi porant,

Qualerigue siano fe condizioni di impiege proptie dei diffarenti tipl di supporto e di rete, & necessario prestare
Ur'attengione paricolare:



| CODICE |
FO.DE.002

| CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGGH

| FASE OPERATIVA |
DEMOLIZIONE FAVIMENTI
Remalizione di pavimenti, di getto o da elementi, compreso il sottofondo.

| Macchine ed Attrezzature |
- Martello afettrive
- mazea & punia
« canali per it convogliamenio del matariali di risulta
- Auiocarro

| Rischi per la sicurezaa |
- L.esioni aglf occhi dovute 8 proiezione di schegge o da scintille.
- Elattroausions,
- Lasioni all'apparato respliaterio causate dall'inataziona di polveri e fibre,
« {esioni afl'udito {rumore) causate dal mantello aletlriso,
~ { esioni di varia natura dovute all'uso degli atirezzi.
- Investimento da automezzi.
- Vibrazioni

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPL) |
~ Cintura di sicurezza con fune of tralternda ancorata a sirulture non inlerassate dalla demolizione (in caso di pericoli di
crolli)
-~ Tuta protettiva specifica per lavari di demolizione.
- Otoprotettor,
- Bearpe di siourezza con suala impetorabile
- Occhiali a tenuta.
. gpparecchi antipolvere (it genere con filtre P1, P3in presenza di fibre di amianto),
« {auanti.

| Prescrizioni Esecutive |
- Prima dell'esecuzione delie demolizioni verificare cha in progsimita dalle strutture da demolire non vi siano persaone.
- Delimitare Marea di lavoro con idoneo steccalo &fo parapetto regolamentari,
- Redigere verbale sutlo stato defle strutture e swlle precise modalitd di demalizione {affldarsi a tecnico specializzate).
- Parre particotare attenzione alle possibili interferenze con eventuali servizi (tubazioni, cavi, ecc.).
- Impedire altre lavorazioni nei pressi di pavimentazioni da demalire.
- Predispotre idonea sagnaletiva dl sicurezza, sia divrna che notturna,
- Qsservare e ore di silendlo imposte dai regelament] locali,
- Controllare che non ci sia peraonale nan addelto nelle aree sotlostanti la demolizione.
- Bagnare le polveri derivate dalla demoliziona,
« Disattivare tutli gli impianti presenti prima dell'esecuzions dei lavorl.

| Riferimenti Narmativi ¢ Note |
D.igs. 81/08



| CODICE |
FO.DE.OT2

{ CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMOMTAGG

| FASE QPERATIVA |
RIMOZ{ONE Di RIVESTIMENTI LARIDE!
Senza recupera, campress i calo in basso & il carite su qualsiasi mezzo di trasperle (padate, alzate, soglie, guide, plani
e simili; rivestimenti & zoccolature; stipiti, architravi & simil).

| Macchine ed Attrezzature |
- Trabatiglli o panteggi in genere
- marra e punia

| Rischi per la sicurezza |
- Caduta dall'alto di materiall @ el personale addstto.
- Lesioni alle mani provosate dalfuso dells mazzs ¢ della punia.
- Lesioni dorso-lembart dovate alls movimentazione delle lastre.
« Danni aghi ocehi dovuti alla proiezione di schegge o di scintife conseguenti Fuse della mazza & della punta,

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP1} |
- Cintura di sicurezza con fune di trattanuta ancorata a strutture hon interessate dalla demeolizions,
- Tuta protettiva specifica per tavert di demolizione.
- Otopsoteitor,
- Scarpe di sicreszs con suola imperforabile
» Qochizli & lenula,
- Appatecchi antipolvere (in genere con filtra P1, P3 in presenza di fibre di amianto).
- Guanti. ‘

| Prescrizioni Esecutive |
- Prima deil'esecuzione delie demolizioni verificare che in prossimita detle stniture da demolire non vi siana persone.
- Redigere verbale sullo stato delle strutiure & sutle precise modalita di demolizions (sffidarai a tecnice speciatizeata),
- Impedire altve lavorazioni rei pressi dei rivestiment] da demolire.
- Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia divrna che notturna,
- Devone essere predisposte idonee apere provvisionali per i favori che sl eseguono oltre i 2 m dif altezza (arl. 122 del
£.1.gs. 81/08)
- I} ponteagio deve essere realizialo secondo le indicazioni contenute negli schemi di mentagyio det fabbricante.
- If ponteggio deve essere oppoitunamente controventato sia In senso longitudinale che tragversala (sacondo retazions
taonica) { p.2.2.1.3 allegata XV del D.Lgs. 81/08)
- Le interrezioni di stilata del ponteggio devono rispondere agi schemi allegati alla copla ol auterizzazione
- L'estremita inferiore dl ogni montante deve essere sogtanula da una piastra metatlics di base (basetta)
- It ponteggic deve essere ancorato a parti stablli delladificio.
- Gli ancoragyl devano essere in numero sufficiente e realizzati in conformild alla relazione tecnica
- | montanti devono superare di almere 1.20 m tultimo impalcato o if pianoe di gronda (art. 126 del [.Lgs. 81/08)
« I pase dei materiali depositati sugh Impalcati non deve superare il caricn massimo previsto nel librelto del pontegaio
- | panti, le andatoie e le passerslle posti ad altezza superiore ai 2 m, devono essere munili di parapello normale
completo di corrente superiore, cortente intermedio e tavoly fermapiede alta aimeno om 20 (ait, 126 e p.2.1.5.1 allegato
XVil del D.Lgs.81/08)
- Gli impalcati e i ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non
supariore a m 2.50 (art. 123 del D,Lgs.81/08)
- Osservare le ore dl silenzio imposte dai regolamenti locali,
- Controllare che non ¢f sia personale non addetto nelle aree soflostanti la demolizione,
- Bagnare le palveri derivate dalla demoliziong,
. Digattivarne tutll gli impianti preserdi prima delf'esecuzione dei tavori,



| CODICE |
FO.DE.013

| CATEGORIA |
DEMOLIZION! E SMONTAGGH

| FASE OPERATIVA |
SCROGTAMENTO INTONACO
Scrostamento di intonaco sino ai vive della muyatura, eseguito a mano, con 'ausilio di matleto alettrico, escluso i
ponteggi esterni, compresi evenilalt pomagyr provvizorn di servizio.

| Macchine ed Attrezzature |
- Pontt su cavallett
- scale doppie
- irabattelli
« utensili d'uso comune
~ martelio demolilore etettrico

| Rischi per la sicurezza |
- Caduta dall'alte di materiali @ del personale addetio dal ponteggio.
- Lesioni provocate dalluse degli utensili.
- Elettrocuziona.
- Danni allapparato respiratorio dovuti allinatazionsg di poivari & fibre.
- Lesioni agli occhi dovute a proiazioni di schegge o df scintille.
_ - Danni da rumore & vibrazioni,
- Schizzi.
- Bischi derivanti dalts movimentazione manuale dei carichi,

| Dispositivi indiv. di Protezione (DPI) |
- Clnturs di sicurezza con fune di trattenuta ancorata & strutture non Interessate dalla demolizione,
- Tuta proletfiva specifica per laver di demalizions,
- Otoprotettori.
- Scarpe di sicurezza con suala impedforablle
-~ Qechigli a tanuts,
- Appareconl antipolvers (in genere con fillro P, P3 in presenzs di fibve di amiante).
- Giuanti,
- Elmedto.
- Occhiali o maschera di sicurezza.

| Prescrizioni Esecutive |
- Prima dell'asecuzione delle demolizioni verificare che in prassimita delle strutture da demolire non vi Siand parsone.
- Redigere verbale suillo stato delle strutture & sulle precise modalita di demoiizione (affidarsi a techice speclalizzato),
- &1 devono adottare {utte le misure di sicurezza at fing di avitare la caduta di matertal daffalto & tz fornazions delle
polveri.
- | materiali di risulta deveno essere allontanali al pit presto e non devono stazionare sui rpiant del ponteggio.
- Impedire altre tavorazieni nel pressi degli inlonaci da demofire.
- Predisporre idonea segnaletica di gicurezza, sia diurna che nofturma,
- Devono essere predisposte idonee opere provvisionali per i lavor ¢he s eseguona oltre | 2 m di altezza (art. 122 del
[3i.gs, B1/08)
- It ponteggio deve essere realizzato secondo fe indicazioni canlenute nagli schemi di montaggio del fablricante,
- It pantaggio deve essere oppartunamentea controvantata sia in senso longitudinale che trasversale (secondo relazione
tecnica) ( p.2.2.1.3 allegato XVH del [2.Lgs, 81/08)
- Le interruzioni di slilata del ponteggio devona rispondere agh schemi allegati alla copla di autorizzazione
- 'estremita inferfore di ogni mantante deve essers sostenuta da una piastra metalilca di hase (basetta)
- It ponteggio deve essere ancarate a pasti stabili dell'edificio.
« Gli ancoragyl deveno essers in numero sufficiente e realizzati in conformitd alta ratazione tecnica
- | montanti devone superara di aimeno 1.20 m 'eltimo impaicato o If pigno di gronda (art. 125 del D.Lgs.81/08)
- It peso del materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massima previsto nel libretio del ponteggio
- | ponti, te andatoie @ le passerefe posti ad altezza superiore ai 2 m, devono essere munili di parapetto narmale



completo di corente superiore, sorrente intermedio e tavola fermapiede alta almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.5.1 allegato
xvil det D Lgs 81/08)

- Gii impalcati @ { ponti di senvizie devong averg un solloponte di sicurezza costrulle come if ponte a distanza aon
supertore am 2.50 (art. 128 del DLgs81/08)

- (sservare le ore di silenzio imposie dai regotamenti lacali.

- Controllare che non ci sia personale non addetto nelle aree sottostanti la dematizione.

- Bagriare e polveri derivate dalla demolizione,

- Disattivere tutli gt impiant presentt prime dellasecuzione dei lavori.

- Eseguire i lavore ad altezza non supariors & guellz det petio; per altézze superion: si provveda a rialzare il ponie di
servizic.

~ Lavarando al di sopra della {esta & indispensabile 'uso degli occhiali o paracechi trasparent,

- Limpaleo del ponteggio esterno deve essere accostato al filo del fabbricato & ammessa una distanza massima di

om. 20 solo per lavori di finitura esterna.

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.DE.M4

| CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGGH

| FASE QPERATIVA |
SMONTAGE] GRADINI
Smantaggio di gradini, soglie, guide, piane, compresa it recupers dei materiali eventualmente rivtilizzabili ed il relative
accatastamento.

| Macchine ed Attrezzature |
- Mazza e punia

{ Rischi per la sicurezza |
- Lesioni alle mani provacate dall'uso detla mazrra ¢ della punta.
- Lesioni dorsofombari dovite alla movimentazione delle lastre.
- Danni agli occhi dovuti alla profexions di schegge o di scintille conseguenti 'usa della magza & deila punta.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Tuta protettiva specifica per lavort di demolizione.
« Scarpe di sicurezza con swota imperforabile,
= Qcchiali a tenuta. .
- Guanti.

| Prescrizioni Esecutive |
- Prima del'esecuzione delle opere di smontaggio verificare che non vi siano persone,
- mpedire altre lavorazioni ner press| del sito ove si opera
~ Predisporre idones segnaletica di sleurezza, sia diuna che notiurna,
- Osaervare le ore di silenzio imposte dai regolamenti focall.
- Usare le normali cautele durante l'uso degli utensif;,

| Riferimenti Normativi & Note |
12.Lgs. 81/08



j CODICE |
FODE.OVY

| CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGGH

| FASE OPERATIVA |
SBMONTAGGIO RIVESTIMENT] 1N MARMO
Smantagaio con recupero di rivestimenti ¢/¢ manufatti it marmo o granlto, di stipiti e architravi, balaustre a colonnine,
basaments ¢ colenning, pilastro in materiate lapideo, ecc.

| Macchine ed Attrezzature |
- Autocarro
- mezzo di sollevamento
- Nessibile
= compressare
« martelo eleltico
- MBazza & punta
- opere provvistonali
- utensili d'uso comung

| Rischi per la sicurezza |
- Infortunie per caduta o crofio degli elementi da rimuovare
- Risehio eletirico
- Lesioni gurante 'utilizzo di utensili
- Danni alla salinte da rumare, vibrazioni & pobwgr
- Sovraccarico maceanico con lesioni dorso-tombati per mavirmentazione manuale di cariehi pasanti
- Tagh ¢ abrasioni da contatlo con le pretre
- Behiacclamento degli arti
« Caduta dalla scaia

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP) |
- Tuta pratettiva per lavori di demolizione
~ Casco
- Qcchiali protettivi
- Guanti
- Buarpe di sicurezza
- Maschering con filtro specifico
« Otoprotetion

. } Prescrizioni Esecutive |
- Rispettare le istruzioni di sicurezza ripartaie nel libretio di use @ menutenzione dei mezzi
- Baguire Farding cronologico delle demolizien (dall'alto in basso}
- Utilizzare idenee opere provvisionali atte ad evitare la caduta di materiali dall'alto
- Rispeltars le ore di silenzio imposte da regolamenti locali
~ Per quanto riguarda [ misure di prevenzione dei mezz utilizzati fare riferimento alte relative schede nei mazzi d'opera
- Controllare che non ¢i sia personale non addetto nelle ares interessate daffintervanio,
- Bagnare le polvari derivate dalke demolizioni
- Afluntanare | matesial in modo che non costituiscono intralgio

f Riferimenti Normativi e Note |
> Lgs. 81/08



} CODICE |
FO.DE.024

| CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGGH

| FASE OPERATIVA |

GESTIONE RIFIUTI DEMOLIZIONE
Gesliene e trasperio a discarica di rifiuti & materiali di scarto non pericolasi o RSU provenienti da atlivits di demoliziohe

| Macchine ed Attrerrature |
-+ Autocarry/Furgons
~ Scamrabile
- Vasche di contenimento per lo steccaggio provvisorio

| Rischi per la sicurezza |
- Comtaminazicne ambiente circastante
- Scivolarmente, cadute;
- Urti, tagh, abrasioni,

| Dispositivi Indiv. di Protezione (D)) |
Guanti, scarpe di sicurezza, casco di proteziane, maschering (ove necessaria)

| Prescrizioni Esecutive |
Tule attivita deve avvenire in modalita tali da separare i rifhti per tipologia
E' fondamentale, alla luce della pericolosits di tali rifivti, che siasguna strultura provvada:
-alla raceolta differenziata di wtle I+ tipologie di rfiuti prodotti, prescindendo dai loro quantitativl ed evitando ogni forma di
miscelaziong, in quanto contrarta alla normativa vigente, oltre che potenzialmente assai pericolosa
«all'utilizzo di contenitori per la raccalta di 18l rifiuti che presentino le seguent} caratteristiche:
~idaneo materizla;
-unéa banda colorata e indelebile identificativa daf rifiuto;
-l simiolo di rifiuto {R nera in campe giallo)
-la derominazione del rifiuto;
-it codlee europeo di rifiuio (CER);
-t cedici relativi ai rischi associali al rifiute (R1, RE, ecc..);
-i codici relativi ai consigh di prudenza (81, 82, ¢ce..) da adottare nella manipolazisne del rifiuto.
-alla tocalizzazione dei contenitori nei lucghi di produgions (aboratori, officine, stabular) o, quando lo spazio non io
tonsentisse, in localt adiaeant] agli stessi (con la passibilitd, per esempio, di servite pli labarator);
-aila predisposiziona, nei vasri punti che si song localizzatl, di una vasca di conlenimento ove collocare i contenitor dei
rifuli. Tale vasca dovra risultare sufficientementa profonda e compartimentata al suo interma in mode da formare zone tra
loro separate per la sistemazione del vari contenitori di rifiuti liquidi ed evitare conseguentemente, in caso di fucriuscita
accidantale del contenuto, che vengano a contatto diverse tipologie di rifiute;
-alla predisposizione di un caddello seghaletico presse ogni vasca di conterimento sut gquale riporare le seguerti
informaziond:
«l2 necessith dl conferire i rifiutl negti appositl contenitari posti nella vasca di contenimento;
Relativamente agll adempimenti riguardanti i rifiutl di demotizione, i specifica che | gestione di tali materiali & ¢
esclusiva competenya dei comuni interessati che si avvalgone esclusivamente di ditte isoritte alla specifica Sezione
tef Atbo Nazionale Smaltitori alla Cat. 4 (raccolta & trasporto rifiuti speciali pradatti da teraty o Cat. 5 (raccolta e trasporto
fftuti speciali pericolosi prodotti da teezi) dell’ Aibo gestori amblantal son procedura ordinaria.
Talf rifiutl andranno smaltiti seconde le modakita previste dalla legge presso discaricha autarizzate da imprese
regolaimente autorizzate con raserizione sugh appositi ragistri &i garico e scarico (detentori mod, A),
QUANTO DETTO NON VALE PER RIFIUT! PERICOLOS! e/o PARTICOLAR! CHE ANDRANNO TRATTAT! DI VOLTA
INVOLTA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALLE VIGENT]! NORMATIVE.

| Riferimenti Normativi o Note |



| COMMCE |
FO.DE 025

| CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGSGH

| FASE QPERATIVA |
DEMOLIZIONE DI CLS
Rimozione di ¢ls di cemente non armate o armato, con eventuale taglia dei ferrt df armatura eseguilo con mezzo
meccanico o 8 mano,

} Macchine ed Attrezzature |
- Autocarro
- Mezzi di sollevamento
- Manelle demolitore fino a 10 kg
« Ponteggl efo trabatteil
» Fleasibile

| Risehi per ta sicurezza |
- Schizzi, gefti di matariali
- Inalazione di polveri efo vapori notivi
- Rigchi derlvanti dalla movimentazione manusle dei carichi
- Caduta dal panlegygio, scivolamenti, contusion & ferite a mani e piedi
- Danni alla satite da rumore, vibrazioni, polvetl

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DP) |
- Tuta protettive per lavori di demaglizione
- Casco protettive
«~ Qcchiall protettivi
« Guanti
- Scarpe di sicurazza
- Maschering con filtro specifics
- Oloprotettor

| Prescrizioni Esecutive |
- Usars seale con regolari dispositivi che ne impediscane 'aperura oitre un certo limite o dimpaleati realizzati in mode
sicurameants siabile
- Predisperre regolari ponti e sottoponti esterni
- Impadire il transite sotto le zone in lavarazione mediante opportuni sharrament
- E' vietato 'uso di ponti su cavaltetti sughl impalcati del ponteggio esterno, Per j [avori di finitura & ammessa la distanza
massima di cm. 20 fra impalco del pante ad il fito del fabbricato.
- Utilizzare atirezzi alettrici portatili alimentati a non oltre 50 Volt verso terra e proleggere la linea elettrica con un
interruttore ditferenziale ad alta sensibilita
- Ittrasformatore di tensione deve essere del tipo di sicure2ia a doppio isolamento
- Qualofa sfano usate le scale o | panti su cavallatti in prossimits d'aperturs si devono applicare idonee opere di
protezione sulle aperture stesse
- Eseguire H lavoro ad altezza non superiore a quelia del pello;
- Laverando at di sopra delia testa & indispensabile 'uso degli occhiall o paraccchi trasparenti.
- Attuare l'uso costante dei D.P.1. da parte i tutto il personale operanta
- Formazione ed informazione periodica al personale operante relztivamante ai rischi specifici delle operazioni da
es5eguire
- 8¢ la rimozione di s & interna al fabbricato, il materiale di rsulta, previa bagnatura, deve essere porlato al canale di
senvogliamento posto al piano, per scarico  nellarea di raccolta & terra.



- Nelia fase di ricostruzions dellasportato, utilizzando gli appositl prodotti chimici, maneggiare con cautela | matertali
servendosi di protezioni alle mani, agli occhi ed alle vie raspiralorig,

- Alla fine d'ogni fase lavorativa lavars: accuratamente le mani e le altre parti esposte,

- Usare metodi d'abbaitimente detle polveri ed effettuare visite mediche peripdiche sl personale addetto,

- Utilizzare ponteggi a norma compieti in ogni foro parte (v. scheda sui ponteggi),

- E' vietalo sovraccaricare gli impaleali dei pontegal con materiale da costruzione (v. scheda sul pontegal).

- Veriftcare le condizioni statiche del cornicione o di qualsiasi aftro slemento strutturale interessato dal ripristine ai fine di
decidere le modatita ¢ gii utensili dellintervento

» Rispeltare te ore di silenyio imposte da regofamenti locali

- Rispettare le istruzioni di siguiezza riportate nel libretto di uso e manulenzione defle atlrezzature utilizzate

- Predisporre protezioni contro la caduta di materiali datl'alto

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
f2.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.DE.O26

| CATEGORIA |
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

| FASE OPERATIVA |
DEMOLIZIONE MASSETTO
Rimozione di massetto per sotiofonda di pavimenti, per fafieniments di pendenze, ece. Duranie 1a fase laverativa si
preveda il trasporie del materiale di risytta,

{ Macchine ed Attrezzature |
- Martello elattricn
- mazzd e punta
= canali per it convogliamento del materiali di risulia
« attocarro

! Rischi per {a sicurezza |
- Lesioni agli occhi dovute a proiezione o schegge o da scintille,
- Elettrocuziona,
- Lesioni all'apparato respiratorio causate dalfinalazione di polveri e fitre,
- Lesioni alfudito (rumore) causate dal martelto elettriso.
- Lesioni di varia natura doviute alf'uso degli attrazzi,
-~ Investimento da automezzi.
- Vibrazioni

{ Dispositivi indiv, di Protezione (DPN
~Tuta protettiva spacifiza per iavori di demolizione,
- Mopycietio,
- Boarpe di sicureaza con suola imperforsbile
» Dcchiali a {enida,
- Apparacchi antigolvere (in genere con filtko P1, P3 in presenza di fibve di amianto).
- Guanti,

| Prescrizioni Esecutive |
- Prima dell'esecuzione delle demolizioni verificare the in prossimita deali elementi da demolire ron vi siano pErsone,
- Balimitare I'area di favaro con ideneo steccalo afo parapetto regolamentari,
- Pote particolare attenzione ale possibili interferenze con eventuali servizi (tubszioni, cavi, ecc.),
- Impedirg aftre lavorazioni nei pressi di massetti da demolire.
- Predisporte ldonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notiurna.
- Osservare |e ore di silenzio imposte dal regolamenti locali,
- Cantrollare che non ci sia personale non addetto nelle aree sellostanti la demolizione,
- Hagnare le polveri derivate dalla demaolizions,
- Disattivare tutti gl implanti presenti prima dell'esesuzione dei lavori,

| Riferimenti Normativi e Note |
b.Lgs. 81/08



a) adozione di metodi di favora che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scefta di attrezzature di lavoro adaguate, lenuto conto del lavero da svolgere, che emettano il minor rumore possibile;
c) riduzinne del rtumore mediante una migliore organizzazione del lavoro alfravesse Ja limitazione & della durata &
dell'imensitd delt'esposizione e Vadozione di orarl di iavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposa;

d} adozione gi cpportuni programmi di manutenzione delle attrezzature e macchine di lavaro, del luogo di lavorg e dei
sistemni sul posto di lavary:

&) progettazione dalla struttira dei Juoghi e dei posti di lavors al fine di ridurre l'esposizione al rutrare dei lavaratori;

fi adoziene di misure tecniche per I contenimento del rumore rasmesso per via aerea, quali schetmature, involucr o
rivastimenti realizzali con matariali fonnassabenti;

g} adozione di misure tecniche per il contenimanto del rumore strutturate, quali sisterni di smorzamento o di isolamento:
h} locali di riposo messi a disposizione ai lavoratort con rumorosita ridotta a un livalle compatibile con il loro scopo ¢ Je
toro condizioni di utilizze,

trischi, derivanti dallesposizione def lavaratori a vibrazioni, devono essere eliminati alla fonte o ridot at minlme.

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
D.Lgs, 81/08



j CODICE |
FO.DE.028

| CATEGORIA
DEMOLIZIONI E SMONTAGGI

| FASE OPERATIVA |
RIMOZIONE OPERE IN FERRO
Rimezione di ringhiare, parapelli, grate, cancelli, ecc. con accatastamento del materiale utifizzabile ad || caricn del
rmateriale di risulta sul cassone di racooita.

} Macchine ed Attrerrature |
- Bumper
- Argano a bandiera
- Aftrezzi mangali
« Martello demolitore elelirice
- Ponteggio metallico flase
- Seua a disco per metalli

| Rischi per la sicurezza |
- Caduta di materiale dall'alto o & livall
- Caduta dall'alto
- Rumgre
= Vibrazioni
-~ Movimentazione manuile dei carichi (soflevamento o trasporto)

[ Dispositivi Indiv. di Protezione (DP) |
~ {suanti
- Casco
- Calzature di sicurezza con suwola antiscivelo ed imperforabile
- Ocohlak o ‘ : o
- Otoprofettosi

| Preserizioni Esecutive |
Nei lavori in quota, ognl qualvolta nen sianc attuabili le misure df prevenzione e protezions colleitiva, si devono utilizzare
dispositivi di protezione individusle contro le cadute dallalte. in particotare sono da prendere in considerazions specifici
sisterni di sicurezza che congentono una maggior mobilita del lavoratore guali avvalgiton/svolgitori automatici di fune di
trattenula; sistema a guida fissa e ancoraggio scorrevole, altri sistemi analoghi,

Gli addelti allimbracatura devono seguire le seguent indicazioni:

a) varificare she il carico sia stato imbracato coretlamente:

b} accompagnare Iniziaimente it carico fuor dalla zona 4i inledferenza con altrezzature, ostacol o materiali
eventualmenta presentt

c) allontanarsi dalla iraiattoria del carico durante ia fase di sollevamento;

d) non sostare in attesa sollo la traiettoria del carico;

&) avvicinarsi al carico in areivo per pllotario fuori dalla zona di intedarenza son eventuali ostacoli presemi:

f) accerarsi della stabilitd del caricn prima di sgancioario;

¢) accompagnare il gancio fuori dalla zona impegnata da attrezzature o materiali durante la manovra di richiama.

Le atfivith lavorative devono essere organizzate tenuto sonto delle seguenti indicazioni:

a) fambiante di avers (temperatura, unidita a ventitazione) deve presentars condizioni microclimatiche adeguate;
b) gli spazi dedicati alla tnovimentazione devano essere adeguali:

c} il solievameanto del carichi deve essere eseguito sempre con due mani e da una =ola persona;

d} il carico da sollevare non deve essere estrernamenta fraddo, cakio o contaminato; e) le altre attivita df
movimentazione nanuale devono essera minimati;

f) deve esserci adeguata frizione Ira piedi & pavimento;

g | gesti di sollevamento davona essers eseguiti in modo non brusco.

Le aftivita lavorative devono essere organizzate tenuto conto defle seguenti indicazioni:



{ CODICE |
FO.IM.001

[ CATEGORIA |
(MPERMEABILIZZAZION! I ISOLAMENT!

| FABE OPERATIVA |
GONTROSOFFITATURE
Posa in opera di controsoffili, compresa 1 struttura metaltica di sospensiens in |amiera zincata, fissati con viti
autoforanti opporiunamente stuccata, compresa la sigitlatira dei giunti,

| Macehine ed Attrezzature }
. Seala, tratattelle
- Trapano elettrico
- Utensill d'use gomune: avvitetore, seghette, sparaghiodi,

| Rischi per la sicurezza |
- Caduta dall'alto
- Eletirpcuzione
- Tagli ed abrasioni alle mant
- Danni da vibrazieni
- Rumore
- Polveri

| Dispositivi Indiv. di Protezione {DP1) |
-Cason
- Guant
+ Searpe 4i sicuresza
. Tuta da lavoro
- Occhiafl protettivi
- Otoprotettori
- Maschering antipolvere

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare on frequenza o condizioni degfi attrerzi. Nelluso deali altrezzi da taglio, prestare attenziong alla posizions
delle mani. L.a scala deve poggiare su base stabile & piana.
- Vetificare | materiali costituentt i pannalli {gesso, fipra minerale, e¢c.) & maneggrare gii s1essi In base alle prescrizion
fornite dal praduticre.

-1 g scale dopple nen devona superarée altexza di m., 5.00 & devono essere provviste ¢l catena di adaguata resistenza o

di altro tipo di dispositivo che impedisca l'apartura delta scala oltre il limite prestabilito di sicurezza { p.2 art, 113 del
f3tgs. §1/08).

_varificare l'efficacia, nelle scale doppie, del dispositivo the impedisce 'aperiura della scala oltre i fmite ¢ sicurekza.
- La scala doppia deve essere usata completamenie aperta.

- Mon lasciare attrezzi o materiali sul piana delta scala doppia.

-1 lavari esaguiti art attezza superlore 2 metri due devona prevedere fuso di idonel pontegai con parapelio & fascia
parapiede ragolamentart {art. 122, 126 o p.2.1.5.1 allegato XVil del D.Lgs. £1/08),

» Usare tratiatteil confotni alle vigenti normative.

- || carice del trabattelly sut fefreno deve essara riparito con tavola,

- Controllare con la livella Forlzzontalita della base.

- Fornire utensti di cl. [t (con doppic isolamento).

_Verificare lo stato di conservazions dei cavi eletirici.

- L'alimentazipne deve essere fornila tramile quadro elettrico sollegatn a terta & munita del dispositivi di pratezinns.
-\ cavl devono esseta a notma GE| di tipo per posa maite.

- Posizionare i cavi in modo da evitare danni per usura meccanica.

. Segnalare Immedatamente eventuali danni ai cavi efattricl,

. &' congentito fuso, in deroga al collegamenta alettrico di terra, di ulensili eletircl portatili dotatl & deppio isoiamento
cerificato da istiluto riconasciute dalle Stato,

- Per il trasparto manuale dei pannelli in cartongesse mantenere sgombre ke zone di fransito.

- Movimantare gt elemanti junghi con molta cautela seguendo l& istruziont impartite.



- Salire & scendere «al ponteggio solo dopo che lo stesso & stato fissato e stabilizzato, utilizzando apposite scale

- Verificare 'uso costante dei D.P.L da parte df tutto il parsanale aperante

- Formazione ed informazione periodica del personale operante relativamente a rizehi specific delle operazioni da

s ire

- Blererare le ruote con gli appositi sistemi meceanici s vite, durante l'iso del trabattallo mobile

- Usare otoprotettort ed ocehiali durante l'utilizzo del trapano rotopercussare, della pistola sparachiodi e della sega peril
taglio det profilatt e dei pannelli

} Riferimenti Normativi e Note |
D.Llags. 81/08



[ GODICE |
FOM.004

| CATEGORIA |
IMPERMEABILIZZAZIONI ED ISOLAMENT)

| FASE OPERATIVA |
FANMELL] ISOLANTI ACUSTICH
Posa in opera di isolamente acustico con feltro di vetro, polietifene, sughere posto in opera a secce it superici piane
compieso il sollevaments e fa distribuzione ai piami,

| Macchine ed Attrezzature |
Utensili & materiali d'uso comune (trapane, tassell, ecs.), castello in tubolarl ed acuessori efo trabatielto, montacarichi.

| Risehi par la sicurezza |
« Lesiont dovuie all'uso di attrez»i d'use comune.
~ Danni al carpo dovuti alla movimentaglone det pannelli.
- Caduia di materfale dull'alte per errata imbracatura delio stesso.
- Caduia dallalte di personaie.
- Allergie specifiche ai materiali utilizzati.
- Eleltrocuzione.
- Lesionl dorso-lombari per frasparto manuale det natariali,
- Contatti aceidentali con servizl Qubszioni, cavi, ecc.) present] alfinterno dells murature costituenti pareti efo coperure.
~ Danni da rumore efo vibrazioni.

| Digpositivi Indiv, di Protezione (DPI} |
- Otoprotettor.
- Casico,
- Guanti.
- Bcarpe di stowrezza,
- Mascherina con fitro specifics.
- Tuta da lavoro

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare la {otale assenza di personale non addetts nefl'area interessata dallintervento.
- Predisporre adeguala segnalelica di sicurerza sia diurna che notturna.
- Rispetiare le ore di riposo previste nei regelamenti locali,
- Devorno essere predisposte idonee apere provvisionali per | taveri che i eseguong oltre § 2 m di altezza (arl, 122 det
D.Lgs.81/08)
« It ponteggio deve essere realizzalo sevande le indicazioni contenute negl schemi di montaggio del fabbricante.
- Il ponteggoio deve essere opportunaments controventato sis in sense fongitudinate che trasversaie (secondo relazione
tecnica) { p.2.2.1.3 allegato XVII del O.Lgs, 81/08)
- Le interruzioni di stilata del ponteggio devoneo rispondere agli schem| atlegati alla copia di autarizzazione
- L'estremitd inferiore di agni montante deve essere sostenuta da una plaslrs metallica di basa {bagetia)
- i panteggio deve essere ancarato a pari stabill dell'edificio.
- Gl ancoraggi devono essare in numero sufficiente e realizzati in conformita alla refezione tecnica
- montanti devono superare di almeno 1.20 m ulimo impalcato o il piano di gronda (art. 125 del DLos&1/08)
-l pasa dei materiali depositati sugli impalcati non deve superare il carico massimo previsto nel libretto del ponteggio
- L ponti, le andatoie e le passeralle posti ad altezza superiore & 2 m, devono essera muniti ¢i parapetio normale
completo di carrente superiore, corrente intermedic e tavela fermapiede alta almeno cm 20 (art. 126 e p.2.1.6.1 alegato
XVII del D.igs.81/08)
- Gli impalcali e i pontl di servizio devono avere un sotioponte di sieurezza costruite come nonte @ distanza non
superiore a m 2 50 (arl, 128 del .DLge.81/08)
- Evitare il trasporlo manuale di carichi eccadanti + 30 kg..
- Per quanto concemmg | mezzi di sollevamento fare riferimento alla schada specifica.
- Verificare l'eventuale presenzs di servizi allintamg delle muratura costituenti pareti e/o coperure



| CODIGE |
FOLIM.O08

‘ | CATEGORIA |
IMPERMEABILIZZAZICON! £03 [SOLAMENTI

| FASE OPERATIVA |
POSA IN OPERA Dt GUAINA BITUMINGSA
Posa in opera di membrana plastormerics o elastomerica a base bituminosa, con armatura costituila da velo vetro a da
tessuto not tessuto tipo poliesters, posata mediante flamma con giunti a sormonte stuccali a caldo

| Macchine ed Attrezzature |
Mezxi di sollevamento, cannello a gas, attrezzi d'uso comune, pontadal e/o frabattelli {(ali'oceorenza).

| Risehi par la sicurezza |
= Incendio di materiale inflammabile
- Esplosione «f bombole di gas prapanc
- Caduta dall'alto ¢ personale e/o materiale
- Lesiont di vario genere {contusioni, abrasioni) alle mani provocate dall'uso degli utensill,
- Lestoni dorso-lombari dovute alta movimentazione manuale dei caricht
- Ustionl & varie parti del cope
- Inalazioni di vapore
- Irritazioni epidetmiche

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
Guanti, scaspe di sicurezza, grembiule, gambaki, maschetine respiratorie, imbracature (s& necessarie)

| Prescrizioni Esecutive |
- Controlfare l'idonedts delle opere provisionatl nel caso di laveri soptaelevati
- Predisporre adeguata segnaletica di sicurerza sia diurna che noltima,
- l'operatore del canpallo & gas deve essers stato softeposto ad adaguata formazicns.
- L4 pulizia del cannefla # gas deve essere effettuata con regolarita ed affidata ad un responsabite dells manutenzions
- Evitare il trasporte manuate di carichi eccedentt i 30 kg.
« Congervare le bombole lontane da fonti di calore e vincolate in posiziona verticale
- La caldain per a fusione dal bilume dovra essere munita df regolazione aptematica di temperatura
« Verificare 'use costante dei D.P.| du pare di tutte il parsonaie operante
- Sensibilizzazions periodica al persenale operante relativamente ai rischi specifici delle operazioni da eseguire
- Verificare frequantemente lintagritd dei dispositivi di sicurezza, La lunghezza della fune di traftenuta deve fimitare |a
caduta & non altre m 1,50

} Riferimenti Normativi e Note |
Uh.Lgs. §1/08



| CODICE |
FO.PA.001

| CATEGORIA |
PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI

{ FASE OPERATIVA |
FINITURA PAVIMENTE 1N LEGNO
Applicazione di una mang ¢ turapori & due mani di vernice per la finitura dei pavimenti in patquet in fuogo di una passata
di cara,

| Macchine ed Attrezzature |
- Spatola
- pennelli
- prodotti specifict

| Rischi per la sicurezza |
- Danni alla cute e all'apparato respiratorio causali daffeventuale tossicita delle vernicl e del solvent,
- Lagioni di vario genare alle mani causate dagll aitrezzi d'uso comune,
- Caduta i operai atraverso aperlure nel solaio nent adeguatamente segoalate.
~ Soviacealico meccanico del rachide provocato dal trasporio manuale del materiale,

| Dispositivi Indiv. di Protezione {DP1) |
- Guanti.
- Mascherina con filtio specifico.

| Prescrizioni Esecutive |
- Net ¢asa in cui vengane timasse le protezioni dei vuoti verificara limmediato ripristino.
- Vetificare fa totale assenza di personale non addetto nell'area interessata dall'intervento.
« Predispore adeguata segnaletica dl sicurezza sia diursa che nofturna.
- Rispettare le ore di tiposo previste nei regolamenti locali.
- Verificare Feventuale tassicita defle vernict & dei solventi sulle apposite tabelle tossicologiche.
- Evitare il trasporto manuate di carichi eccedenti | 30 kg. :
- Controtlare che non ci sia parsonale non addetto nelle aree interessate datfintervento.

| Riferimenti Normativi ¢ Note |
Milgs. 81/68



| CODICE |
FO.PA02G

| CATEGORIA |
PAVIMENTAZION E RIVESTIMENTI

| FASE OPERATIVA |
SOTTOFONDE £ SPIANATE N MALTA
Farmazione di seliofondi con impaste costituito da toutvenant & malta cemantizia o esclusivamente di mala cementizia o
rmiaita fine di calee, lvellato e finemente fratazzato.

{ Macchine ed Attrozzature |
- Altrezzi d'uso comune
- autogarro
« maolazey
-~ staggie
- regoli
- apparecchi vibranti

} Rischi per 1z sicurezza |
- Lesioni allapparate respiratoric causate dallinalazione delia polvere,
- Sovraccarico meceanico del rachide provocato dal trasporlo manuate dei materiali.
- Daned agli arti superiori {vibrazioni) & & quelly uditivo (rumare) provocati dalPutiizzo di apparetehi vibranti.
- Lesianl di vario genere (contusioni, abrasioni, schiacalarmento agii adi inferist, eco.} provocate dal contatio con i
materiali o dalt'use degli utensili,
- Elettrocuzione, . )
- Danni alta cute e allapparato respiratorio provocat dal cements,
- Caduta nell'area di lavorg,
- Sovracearteo meccanico dal rachide provecato dal trasporte manuate det materiali.
~ Contatto con terreni inquinati dalla eventuale presenza di liguami e/o sostanze nocive per la salute,
- Bchiacciamanlo dei piedi causato dal costipatore.

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPi} |
- Otoprotetior
- Cason
- Guanti
- Scarpe antinfortunisticha
~ Mascharing con filtro specifico

} Preacrizioni Esecutive |
« E' congentite l'uso, in deroga al collegamente eletitico di terra, di utensili elettriei partatill purché dotatl di doppio
isolamento certificato da istitulo Hoanasciuto
- Prima dellinizio defle operazioni pragrammare con il Direttore dei lavori fa pracedure oi verifica della consistenza e dalla
stabilita del terreno,
- k' obbligaiorio predisporre idonea seghaletica di sicurezza, sia diurna che notturna, vietare tavvicinamento, 1a sosta ed
il transite delle persone non addetie mediante avvisi e sbarramenti.
- Deve essere predisposto 'use di compressori attrezzati con valvola o sicurezza tarata alla massima pressions d|
asercizio, & relativo digposilive di arresto avtomatics al suo raggiungimenta
- Le trincee pit profonde dim 1,50, quando si tema per |3 stabilita del terrens, devono essera opportunamente armale
con riveslimento in tavole con parti sporgenti dai bordi almeno 30 em
- Le scale a mane di accesso alle scavo devona essere del tipo a pioli incastratl ai moniantt, con {iranti di ferro sotlo | due
pioli estremi, devono essere disposte son vincoli che non consentanc lo slittaments o il rovesciaments e devono
spargere ofire i piene di acceszo di almeano un metro .
- tenere lontane, anche con carelli segnalatori, le persane nan addette al lavera specifico
- la velocita dei megzi in entrata, uscita e transito nellarea di cantiers deve essera ridotta il pit possibile @ cemungue in
esservanza dai imili stabiliti
- i manavratori dei mez:l devono avere la complets visibifitd del'area lavorativa



-l personale a terra addetto all'assistenza non deve assare presents nal campao di szione degli astomezzi

- 5@ & necessario imuovers le delimitazioni degli scavi pcore seguire le indicazioni del responsabile di cantiere
rimugvendo salaments | tratti necessari

- & vietale ulilizzare per dempimenti matetie, qual quelle argillose, che rammolliseonc ed aumentans i valume con
Vassorbimento di acqua

- 0Ccolme proceders per esecurione di strati paralleli in modo da non penerare punti cadevoli

- s& | lavori si svolgono in centro abitate, rispetiase le are di silenzio imposte dai regolamenti jocali

- ventitare i locali durante Yesecuzione dei lavori allirderns di fabbricati

- seqnalare l'operativity del mezzo con il girefare

~ coniroilare | percorsi e le aree di manowa verificenda le condizioni di stabilita par it mezzo

- i lavorator devono segnalare immediatamente sl responsabile dl cantiere o al prepesto qualsiasi anomalia riscontrata
fispetio ai mezyi ed slle attrezzatire utilizzate

- Predispore adeguata segnalatios di sicurezza sla dlurna che nolturna,

- Evitare il trasperte manusle di carichi eccedenti | 30 kg.

- Movimentare i materiall con idonei mazzi,

- Evitare | contatto diretio gon il terreno onde per scongiurare possibili infeziont.

-~ Quando i costipatore con motors & combustione viene utilizzato in Iuogo chiuse il focale deve essere sdeguatamente
ventiato.

- Tenere & disposizions una pompa idtovora per levantiale allontznamente o acque di ricalita,

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.PA.O29

| CATEGORIA |
PAVIMENTAZION! E RIVESTIMENT!

| FASE OPERATIVA |
BATTISCOPA DI MARMO, CERAMICA
Posa in opera di batliscopa in marme o ceramica fissato alla pare con malta cemantizia o collante.

! Macchine ed Atirezzature |
Trabatedi, scale, martellp, trapano, collante, chiad! di acciaio, seghetto manuvala, utensili d'uso comuna

| Rischi per [a sicurezza |
« Caduta dalt'aito di personale e/o materiali
- Crollo del frabattello o delle seale
- [3anni alla salule davuti ad eventuall tossicita del prodetto ulilizzato per la pos# in opera dei bordini o dei battiscopa
- {Janni a livello cervivale per prolungala attivita di lavorazioni con errata postura
- Lesioni durante I'uso degli utensili ‘
- Risuhio di incendio

| Disposifivi Indiv. di Protezione (DPE |
= Casan
« Tuta da lavoro
~ Guanti
- Qcohiali profettivi

| Prescrizioni Esecutive |
- Fornire scale samplic con picli incastrali o saldati ai montant & con te estremita antisdrucciolevoli. Posixionare le scale
I modo sicuro su base stabile e piana, Non usare le scala semplici come piant di lavary senzs aver adattate idonei
vingoli,
« Verificare Vefficienza det dispesitivo che impediscs Papertura delta scala doppia oitre il Hmite di sicurezza.
- Controllare 4a stabifitd del trabattello e verificame I corretto montaggio e |a presenza della ntisure di sicurezza
- Areare i locali oggetto di lavorazianl a causa dei vapori emenati dal collante ysato
- Il passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro a terra & fjuelle sopraclevale ¢ viceversa deve avvenire considerando
il pesa, lingombro ed i baricentro del carice,
- Controllare che non ci sis personale estrapes nelle aree interessate dallfntervanto
= Evitare prolungate posizion scorrette del busto
- Nan spastare il trabattello con presenza di personale efo materiate caricat sulla strutiura
- E vietato tavorare au un singola cavalietto anche per tempi brevi. B alirasi vietato ufilizzare, cotne appoggio delte tavole,
le scale, | pacehi dei forati o altri elementi di fortuna o allestire i porti su cavallett: sui ponteggi.
- Rispettare le misure di sicurezza riportate sulle schede del collants utitizzate
- Far rispettare il divieto di fumare
- Neon disperdera il collante nelf'ambiente
- Yeners idonei mezzt di estinzione a portata di mano
- Verificare con frequania le condizion degli attrezzi. Nel'uso degli attrezzi da taglic, prestare attenzione alla posizione
delle mani,
« Stabilirs apposite modalitd per la movimentazione dagli elemeanti lungii (battiscopa o bordini)
= Per quanto riguarda le misure ol prevenzione di seale o trabatedi fare riferimento alle relative schede nele macchine ed
attrezzaturg

} Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.FAD0E

| CATEGORIA |
FAVIMENTAZION! E RIVESTIMENTI

| FAGE OPERATIVA |
PAVIMENT! IN ARDESIA, MARMO E GRANITO
Solz posa in opera di pavimento in lastre ¢l masme, ardesla o granito, compresa fermazione di sottofands, eseguito con
malta cementizia,e successiva stuccatura con cemento bianeo,gsclusa fevigaturs & lucidatura.

| Macchine ed Attrezzature |
- Molazzas
- regoli
- taglierina elettvica
- staggie
- betoniera a bicchigre
- atiredat d'uso comune
- apparagehi vibratori

| Rischi per la sicurezza |
- Danni alla cute e allapparato respiratorio causali dal cemento.
« Lesian| di vario genere alie mani causate dagll attrezzi d'uso comune.
- Caduta di epersi atiraverso aperture nel solaio non adeguatamente sggnalate,
- Tagli dovuti all'ugo defla taglierina.
- Eleltrocuziona. ) .
- Legioni all'udito {rumeore} ¢ agli arti superior (vibrazioni} provecate dalluso di apparecshi vibratork.
« Danni ¢ausati dat contatlo can argani in movimento degli apparecchi vitratars,
- Behiacciamento dei piedi provocats dal compattatore,
- Contatto con organi in movimento dalla betoniera.
- Gowiagoarico meccanico del rachide provocato dai trasporto manuale det materiale,

| Dispositivi Indiv. di Protezione {DPI) |
- Otoprotettari.
- Caseco,
« Guanti.
- Scarpe antinfartunistiche.
- Occhiali proteftiv,

| Preserizioni Esecutive |
- Nel caso in 4ui vengano rimosse i prolezioni dei yuati verificare limmediata ripristino.
- Controllare 'tntegrita delle linee & det collegamenti elattric),
- Verificare Ia totale assenza di personale ron addetto nell'ares interessata dailintervento.
- Predisporra adeguata segnaletica di sicurezza sia diurna che notturma.
- Rispettare le ore di riposo previste nei regalamenti locali.
- Verificare lefficionza del sistemi acustici e haminosi di sicurezza dej mezzi.
- Verificare leffettiva stabifitd della betoniara.
« Evitare it trasporio manuale di carichi eccedenti | 30 kg,
- Controllare che non ci sta persanale non addetto nalle aree interessate dallintervento.

| Riferimenti Normativi @ Note |
D.Lgs. B1/08



| CODICE |
FCLSM.OM

| CATEGORIA |
SMOBILIZZO CANTIERE

| FASE OPERATIVA |
DISMISSIONE IMPIANTO DI MESSA A TERRA
Dismissione dell'impianta di terra cantro il rischio ¢ coratin indireto,

| Macehine ed Attrezzature |
Conduttori @ tubf di prolerione a marchio IMO; quadi] elettrici a norma CEI; cavi eleltrici, atirezzature d'uso comune,
scaie a mano,

| Rischl per la sicurezza |
- Elettrocuziona
- Cadute dal'alto
- Caduty di attrezz
- Lesioni alle mani ed si piedi durante linfissione dei picchetti di terra

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPI) |
- Guanti
- Casco
- Scarpe di sicurezza

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificere preventivamente I'eventuale presenza di servizi {tubazigrl, cavi, ecc.)
- Verificate con frequenza ke condizioni degli attrezzi con particolare rigiardo alla solidita degli attacchi dei manici di
legno agli etementi matatiici Fer it sostegno del dispersare manteners a distanza di sicureyza medianta apposita
attrezzatura,
- Tenersi a dislanza di sicurezrs dat mezzi operativi in movimente. Prestare altenzione alte segnalaziont acustiche o
fuminose ed alla seonaletica di sleurezza.
- Il battitore deve aperare su adeguate planc di tavoro Halzato
- Fornire scale doppie o rialzi apposifi per i battitore, Verlficare lefficatia, nelle scale doppie, def dispositivo che
impedisce 'apertura dellz scala oltre it limite di sicurezza,
- La scala deve poggiare su base stabile o piana.La scafa doppia deve sssere usata completamente aperta, Men lasciare
attrezzi o materiali sul piano di appogaio della seala doppia.E vietato lavorare su un singcla cavatietto anche per tempi
brevi. E altresi vietato utilizzare, some appogoio defle tavels, le scale, i pacehi dei forati o altri elementi di fortuna,
- Rispeitare lo istruzioni impanie per una esatle e corretta posizions da assumere nella movimertazione dei carlchi. Per
cadichi pesanti @/ Ingombranti 12 massa va movimentata con Mntervente di pi persone al fine di vipartire & diminuire lo
sforza,
- L'impianto di terra sar4 realizzato ali'atio deilinstallazione degli apparecchi elattric,
-1 picchelti saranno posti a distanza non inferiore alla somma dallo tore lunghezze; 1 dispersori di terra di protezione dai
contatli indiretli saranno ¢ellegati con | dispersori di terra di protezione dalle scariche atmosferiche.
- Le giunzionl tra i condutiod saranne ridefte al minimo Indispensabile @ protette contro ta corrasione
-  conduttori di terra devono essere protatti contro il danneggiamente ed il delerioramento; s loro connassioni alle part
metalliche da coliegare a tarra ed af dispersore devono essers eseguite mediante saldatura ¢ serraggio con bulleni o con
altei sistemi egualmente efficiantt,
- Nan sono ammesse come disperseri per le prase di terra le tubazioni di Qas, arig compressa a simili sono inveces
ammesse, per impianti a tensione non superiora 3 1000 Volf, fe tubazioni d'acqua, purché facciano pare di retl estese e
attacoa del condutlore di terra sia riporiato a maonte delle eventusali derivazioni,



| CODICE |
FQL.5M.12

[ CATEGORIA |
SMOBILIZZO CANTIERE

| FASE OPERATIVA |
RIMOZIONE DF IMPIANTO ELETTRICO AERES DI CANTIERE
Dismissione dellimpianto elattrico aerec di cantiere, comprensive di messa @ terra, per le macehine ad alimentazione
eletirica e per le sirutture metalliche espaoste al tisshio elelirocuzions

| Macehine ed Attrezzature |
Attrezi d'uso comune: mazza, pictone, marallo, pinze, tenaglie, chiavi
Scate a mane e doppia
Trabattelli

| Rischl per la sicurezza |
- Urti, colpi, impatti, campressiani, tagli, abrasioni in particafare agli ari
- Seivolamenti, cadute a livello
- Elettrocuzione
- Lasioni derso-tombari per movimentazione manyale dei carichi

| Rispositivi Indiv. di Protezione (DP1) |
Guanttisolanti. scarpe di sicurezza, Caseo protettive, imbracaiura di steurezza (ove necessaria), tula da Javoro

| Prescrizioni Esecutive |
- Veriticare periodicamente Nsolamento dei dispositivi di protezione individuale contra la seariche elattrinhe
- Sensibilizzaziene periodica al personale operante refativamente ai rischi specific delie operazioni da ezagulre
- Verificare M'uso costante dei DR 1. da parte di tutto il persenate operante
- Verificare l'eflicacia det dispositive che impediace f'apertura dedis scala oltre il mite di sicLrezzs.
- La scala deve poggiare su base stakile e piana,
~ La scala doppia deve essere usala completamenta aperta.
= Non lasclare attrezzi o matenali sul piane di appoggio delia scala doppia.
- Usare trabattelli verificali da tecnico abilitate, con coefliciante di sicurazza tontro il ribaltamento uguale a due. Fissare ||
trabattello a terra, per particolari altezze anche son ausilio di purtoni.
- plano di sconimento delle ruote deve essare livellato.
- Il carico del trabatiello sul terrana deve essere ripartito con tavola,
« Contrellsre con la livella l'orzzontality della basa,
= Non spostare il frabattallo con sopra persane o materiale
~Le scale ¢ nocesso ai posti di lavore dovranno avere pieding di eppoggio antisdruccislevol fissate in sormmita ed
elevarsi almeno un mateo altre il piano df sharco.
- L'impalco det ponteggio esterno deve essare accostato al filo del fabbricato & ammessa una distanza massima di
em.20 sofo per lavori di finitues esterna.
- E' vietalo sovraccaricare gli impalehi dei ponteqgi € dei ponti u cavalletti con materiale
- Sorreggere it dispersore con pinza a manico hingo,
- Lavorare senza tensions o facendo uso di mezei personali di protezione isolanti
« Infercannettere le tare delimpianto per ottenere Pequipotenziatita
- Tenae lontane le persone non addette ai lavori
» Le strutture di nolevoli dimensioni, situate alfapars, devoro essera coflegate a terra in modo da garantire la
dispersione defle scariche atmosferiche. {ali collegament] devono essere periodicaments controflati per accertarne fo
stato di efficienza, Fesecuzions dellimpianto eletiico va affidato a personale addestrato.
- Instalfare intesrutiore generale
- Insiallare protezione mediante interruttor; vatvelati, magnetotermici, differanziali ad alla sensibilita
- Identificare i cirouiti protetti dai singeli interruttor mediante cartelling
- Sehermare le pasti in tensiong
- Eseguire collegamenti elettrici a terra
« Predisporre linee d'alimentazione per utensili con tensione non sUperiore a 50 Vall verso terra
« Utifizzare trasformator di sicurezza a doppio isclaments
« Collocare un numero adeguato di dispersari (preferibiimente calcolate ds tecnico abilitalo) ed allacciare & questi la



macchine eletiriche e fa parti metalliche di una gerta dimensione (ponteggio, silo, box, ace)

- Linstallatore dovra rilasciare dichiarazioni scrille che lNmpianto slatttico e di terra sono stati realizzali conformermente
alle norme LIN, alle narme CEI e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia.

- Frima della messa in esercizio dellimpianic accertarsi dellosservanza di tutle le prescrizioni @ det grado disolamento.
- Dopo 1a messa in esercizio contrallare le correnti assarbite, le cadute di tengione e (3 taratura dei dispositivi di
protezione.

- Predisporre periodicarmente controlli sul buon funzionamanta deltimpianto.

- Scherrnare le parti in fensione con interrutlar ennipolari di sicuressa:

- Lavorare senza tensione & fare uso di mezzi personali di protezions isalantt;

- La sezione ¢el cavo o treecla di collegamento deve essere dimenzionata de tecnico abilitate.

- Gl impianti di messa a terra e conlta le scariche aimosferiche devono essaig oinolfogati dalltSPELS o denunciati
all'USL competente per territoria entro 30 gg. Dalla loro messa in servizio, verifical] da parsonale qualifisaio prima del
loro utilizzo e periodicaments ad intervalli non superion a dug arni, allo scopo di aceertarne lo stato d'effictenza.
Linstaltatore deve rilasciare dichiarazione soritta che lmpiante elefltios & stato realizzate conformemente afle Norme
UNI, alle Norme CE} e nef rispetto della legislazione tecnica vigenle in materia, Copia de tale dichiarazione di confermita
deve essera altegata alle schede i denuncia che si devono presentare al presidic mullizonale dall'UsL competente par
territorio

| Riferimenti Normativi o Note |
D.Lgs. 81/08, NORME CEI



| CODICE |
FO.EM13

| CATEGORIA |
SMORBILIZZO CANTHERE

| FABE OPERATIVA |
DISMISSIONE DI IMPIANTO ELETTRICO INTERRATO DI CANTIERE
Dismissiona detlimpianto elettrico interrato df cantiere comaresa s messa a terra per e macchine ad alimentazione
elettrica & per te strotture metalliche esposte al rischio elettrocuzione

| Macchineg ed Attrezzature |
Aftrezzi d'uso comune: mazza, piccone, martello, plrze, tenaghie, chiavi
Escavatore

| Rischi per la sicurerza |
- Urtl, colpi, impatti, cornpressioni, tagli, abrasioni in particalare agli arti
- Beivalamenti, cadute a livello
« Elettrgauzione
- Lesioni dorso-lombari per movimentaziona manuale dei carichi
« Rumare

| Rispositivi Indiv. di Protezione (DR |
Guantiisolant], scarpe di sicurezza, Gasco protetiive, imbracatura di sicurerza {vve necessaria), tula da lavoro,
olaprotetior

| Prescrizioni Esecutive |
- Verificare pericdicamente fisolamento dei dispositivi di protezivne individuale contre le scariche alettriche
- Bensibllizzaziane periodics af personal aperante refativamante ai rischi specific dells operazioni da eseguire
- Verificare 'iso costante dei .71, da parta dl {utto il personale operante
- Segnalare le zane doperazione, Tenersi a distanza df sicurezza dal mezzi operativi in mevimenta.
- Prestare alfenzione alle segnalazioni acustiche e/o lminose ed alia segnaletica di sicuiezza,
- | percorsi non devone avere pendenie trasversali eccestive e devono s@Mpre assere rispetiati,
- In base alla valutazione del livello di esposiziene perzonale fornive idonei dispositivi di protezione individuate
(ctoprotettor) con relative Informazioni all'useo,
- Nella posa di tubi incotlatl evitare il contatto diretto con it collante,
- Barreggere it dispersore con pihza a manico lungo,
- Lavorare senys tensione o facendo uso di mezz personali di profazione isolant
- Intercennettars le terre dellimpianto per oitenere fequipotenziatita
- Tenere lontane & persone non addetiz ai lavori
- Le strutture di natevoli dimensioni, siluate zll'apens, deveno essere collegate & terra in modo da garantire ia
dispersione delle searlehs atmosforiche, tali collegamenti tavono essere periodicamente controllali per gecertarne |a
stato di efficienza. l'esecyzione dallimplanto elettrico va affidato & personale addestrato.
- Ingtallare interruttore generale
- Installare protezione mediante interrutiori valvelati, magnetotermich, differenziali ad alta sensibilita
- ldentificare i circuiti protett! dai singoli inferrutiorn mediante carellipi
- Schermare lg parti in tensiong
- Eseguite callegamenti eletirici a terra
- Predisporra linee d'alimentazions per utensili con tepsione non superiore & 50 Volt verso terra
- Utitizzare trasformatori di sicurezza a doppio isclamento
- Collecare un numers adeguato di dispersor {preferibimente caleolato da tecnico ahilitato) ed aHacciare & questi e
macthing elettriche & le parti metalliche di una cerla dimensione (ponteggio, silo, bhox, ece.).
- La sezione del cavo o treccia di collegamento deve essere dimensionata da techico abilitato.
- L'installatare dovra rifasciare dichiarazioni scritte che fimpianto elettrico e 4i torra sono stati realizzati conformemente
alle nerme UNI, alle norme CEl e net rispetlo delly legislazione tecnica vigente in materia,
- Prima dalla messa in esercizlo dellimpianto accertarsi dellosservanza di tutte le prescrigient & get grado d'isatamento.
- Dopo la messa in esercizio controliare te correnti assarbite, le cadule df tensions e |a faraturs dei dispositivi di
protezione.
- Predisporre perigdicamante controli sul buon funzioprarmento dellimpianto,



- Bcheymare e parti in tensione con interrutlon ennipolarl di sicurezza;

- Lavorare senga lensions e fare uso oi mezzi personali ¢i prolezione isolantt;

- Gl impianti di tessa & terra e contro le scariche attmosferlche devone essere omologati dall'lSPELS o danunciati
alfUSL competente per territorio entro 30 gg. Dalla loro messa in sarvizio, verificati da personale qualificate prima ded
loro utilizzo e petiodicamante ad intervalll non superior a due anni, allo seopo di secertame fo stato d'efficienza.
Linstallatare deve rilasciare dichiarazione scritta che Pimpiante elettrico & slalo realizzate conformemente alie Norma
LN, alle Norme CEL e nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia. Copia de tale dichiarazione di confarmita
deve assere allegata alle schede di danuncia che si devono presentare al presidio multizopale deff'LIS(, competente per
tarritatio

| Riferimenti Normativi e Nota |
D Lgs. §1/08, NORME CE|



F CODICE |
FO.BM.16

| CATEGORIA |
SMOBILIZZO CANTIERE

| FASE OPERATIVA |
RIMOZIONE RECINZIONE DI CANTIRE
Dismissione olale della Recinzione dell'arey di lavoro.

| Macchine ed Attrezzature |
Altrezzi manuall, mazza, piccone, mariello, pings, tenaglie
Autocarro

| Risehi per la sicurezza |
« Ui, cotpl, impatti, compressioni
- Beivalamenti, cadute a livello, cadute dall'alto
- Lesiont dorso-lormbari par movimentazione manuale dei carichi

| Dispositivi Indiv. di Protezione (DPi} |
Guanti, scarpe di sicurezza, elmetto, futa da lavare

| Prescrizioni Esecutive |
- Usare i dispositivi di protezivne individuale fornitl, Verificare con frequenza le condizioni deghi attrezzi con particolare
riguarde alla salidita degli attacehi dei manici di legno agli elementi metallic,
= In base alla vakitazione del vello ¢i esposizione parsonale fornire idonei dispositivi di protezione individuala
(otoprotetiorl) con relative informaziani all'uso.
- Rispettare le jstruzioni ficevute par un'esatta e corretta posizione da agsumere nella movimentazione dei carichi, Per
carichi pesanti e/o ingommbranti la massa va movimentata con Vintervento di pit persone al fing di ripartire e diminuire 1o
sforzo.
- Tenersi & distanza di sicurezza dai mezzi operativi In movimento.
- Prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminase od afla segnalelica dj stcurezza.
~ Per le recinzion] collocate ai margini della carreggiata stradale, si deve presiare atlanzione agli autoveicoli in transito e
posizionarae adeguaty segnaletica come previsto dal Codice della Strada,
- Lingombro dave essere segnalato mediante lluminazione per le ore notturme,
- Utilizzare materiale che conservi le sue caralteristiche di resistenza dyrante tutta la durata dej laveri
- Collocazione dei carelli di segnalazione ed avvertimento in tutti i punti pid visiblli per gli aperatori e pet i visitatori
- Inslaltazione idonei cancelli di legno o di ferro. Dovranne garantire 1a chivsura durante e ore in cui il cantiere non apera.
- Verificare l'uso costante dai D.P.]. da parte di tulto it parsonale operante
- Bensibitizzazione pericdica al personale operante relalivamente ai rischi specificl delle operazioni da ozeguire
« Nel'allestimenlo della recinzione sl deve tenere conto, per [ sua distanza con lepera da demolire, dellaltezza di
questultima per evitare che del materalke possa accidentalmenta cadere al di fuori delf'ares dei lavori.
- Fer infiggere a tarra i pali, predispore apposito pianc mobile i lavers, fobusto e delle dimansioni & 1

| Riferimenti Normativi e Note |
D.Lgs. 81/08



| CODICE |
FO.5M.17

| CATEGORIA |
SMOBILIZZO CANTIERE

| FASE OPERATIVA |
FIMOZIONE DELLA SEGNALETICA DI CANTIRE
della segnalatica nafl'area di lavoro, nella recinzione, nei baraccamanti, negli uffiel, nai pontegol e suU slrads o strade di
collegamento e di accesso al santireRimoziona.

| Macchine ed Attrezzature |
Attrezzi manuali, martetio, pinze, tenaglie
Autoaarrofurgone

| Risehi per la sicurezza |
= Urli, colpi, impatti, compressioni
- Scivolamenti, cadute & livella, cadute dat'alto
- Lesioni dorso-lombarn per movimentazione manuale dei carichi

| Dispositivi indiv. di Protezione {DP1) |
(uanti, scarpe di sicurezza, elmatlo, tida da lavore

| Brescrizioni Esecutive |
- Lisare | dispositivi di protezione individuaie forniti, Verificare con frequenza le candizioni degli aftrezzi con particolare
riguardo aila golidita degli attacchi dei manici di legno agli elermaentt metallic.
- In base alla valutazione del livello di esposizione personate fornire idonel dispositivi di protezions individuale
(otoprotettor]) con relative informazioni all'uso.
-~ Rispettare la istruzioni ricevute per un'esetta e corretta posizione da assumere nella movimentazione dei carichi. Per
carichi pesanti efo ingombranti ta massa va mavimentata con intervento di pitl persone a!l fina di ripartire e diminuire lo
sfarzo.
- Tenersl & distanza di sicurezza dai mezzi aperativ in movirmenta,
- Prestare allenzions alle segnalazioni acustiche efo lumincee ed alls segnaletics di sicurezza.
- Par la recinzioni coliocste al margini della carreggiata stradale, si deve prastare attenziong agll auloveicoli in transite &
posiziohare adeguata segnaletice come previsto dal Codice della Strada.
~ L'ingombro deve essare segnalale mediante illuminazions per le are notturne.
- Utilizzare materfale che consorvi le sue caralteristiche di resistenza durante tutta fa durata dei lavori
- Collocazione dei cartelli di segnalazione ad avvertimento in tutli | punti pit visibili per gli operatori & par i visitator
- Installazions idonei cancelli di legno o di ferro. Covranno garantire la chiusura durante le ore in cui il cantiera non opers,
- Verificars 'usa costante dei D.P.). da parte di wite if personale operante
- Sensibilizkazions perindica sl personale operante relativaments al fschi specifici delle operazioni da eseguire
- Nell'atlestiment della recinzione si deve tenere conto, per la sua distapza con Fopera da demolire, delfaltezza di
quest'ulfima per evitare che del malerigfe possa accidentalmente cadere al di fuori dell'area del lavori,
« Per infiggere a tarra | pali, predisporre apposito piano mobile di lavoro, robusto @ della dimension di 1x1

| Riferimenti Normativi e Note |
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| CODICE |
FO.EM.18

| CATEGORIA |
SMOBILIZZO CANTIERE

| FASE QPERATIVA |
SMONTAGGIO PONTEGGIO
Smontaggic pontenyi metallic

| Macchine ed Attrezzature |
Fune di ritenuta con moschettone lunga 1,50 m;
Liveliz torica;
File & plamto;
Chiavi sarrabulloni:
Squadra metalics,
Autocarro/furgone,
Apparecchio di sollevamento:

| Rischi per la sicurezza |
Gontatti gon le attrezzature
Caduta ol materiali dallalto
Caduta di persone dalfalto
instabifita della sirutturs
l.esioni derso lombarl per movimentazione manuale daj carichi
Lrts, salpi, impatti, comprassioni, tagli, abrasioni
Elattroguzione
Futminazions

| Dispositivi Indiv, di Protezione (DPI) |
Guanti, scarpe di sicurezza, casco di protezione, cintusa di sicurezza ad imbraco tolale

| Prescrizioni Esecutive |

- Dave essere disponibile tulta Ia documentazione riguardante autorizzazione tilasclata dat Ministero del favoro per tutti
gli slementi delle marche che si vogliono impiegare
- ' abbligatorio l'uso del panteggio per egni lavoro svolto ad altezza superiore di m 2.0. Utilizzare esclusivamente
ponteggi metallici dotati di regolsre autorizzazione ministariale, Effeltuare ke fasi di montaggio & smontaggio del
ponteggle sotto Massistenza di un preposto. Segregare l'area interassala dat ponteggio, durante Fallestimente, al fine di
tener lgntano | non addetti ai lavori,
-t pontegyi possono essere impiegat solo se munitt della autorizzazione ministeriale:
- Possong esser impegati, senza documentazioni aggiuntive alla autorizzazione ministeriale, per le situazioni previste
dall'auforizzazione slessa e per le guali la stability della sfrutiura & assicurata, vale 5 dire strutture:

alte fino a 20 m dal piano di appeggic delle baszette allestradosso del piana di tavern pid akto;

conformi agli schemi tipe dporati nell'autorizzazione;

comprendenti un numeroe complessivo di impalcati non supericre a quello previsto negli scheami-tipo;

ton g ancoraggi conformi 2 guelli previsti nellautarizzaziong ed In ragione di almeno uno ogni 23 mg;

coh soviaccarico complessive non superiare a quelly considarato nella verfica di stabilita;

can fcollegarmenti bloccati mediante 'attivezione dei dispositivi di sicurazza
- | penteqgl che non rispondono anche ad ung sallants delle procedenti condlzioni non garantiscona i livello ¢ sicurezza
presupposto nelid autorizzazione ministeriale & devono pertanto essere giustificatl da una documentazione di caloolo e
da un disegno esecutivo aggiuntivi radatti da un Ingegnere o architetto iserilta alfalbo professionale;
- Nel caso di ponteggio miste, unione di prefabbrizato e tubi e giunti, se la cosa non & espliciamente prevista dalla
autorizzazione ministeriale & necessaria la documentazione di caleolo aggiuntiva;
- Tutti gli element] metallici def ponieggio devono riponare impressi, z rifievo o ad incigions, § nome o il marchio del
fabbrisante;
- L& tavole che costituiscano Fimpalcato devono essere fissate in mode che non possanc scivalare sul traversi metallici,
devane sssere costituite da tavale di $pessore minimo di em 4 par larghezze di cm 30 & cm 6 per targherze di cm 20,



non devaneg presentarsi a shalzo e devono avers fa sommita soviappeste di almenc cm 49 in Gorrispondenza ol un
traverso,

- Per piani di $ervizio con dislivelli superiori a 2 m, dovranno sempre essera prasenti parapedli normali provvisti s
ciascun lato libero di un corrente superiore, di un corrente intermedio & di un arresto al piede in corrlspendenza dei piani
con tavolati alti at transito di personale, H bardo superiora del corrente pid alle dave essere sistomato a nen meno di 1 m
tal piano dellimpatcato in modo da assicurare sufficienta stabilta & sicurezza al personale in transite ¢ Wa corrente
supetiore ¢ tavola fermapieds (alta non mena i 20 om) non deve essersi una apertura superiore a 60 cm; sia | correnti
che fa tavala fermapiede devono essere applicati all interno dei montanti (art. 126 & p.2,1.5.1 allegato XVt dal { p.2.2.1.3
allagato XVil el L. Lgs. 81/08); :
- I pontegyi davono essere canlraventali sia in senso longitudinale che trasversale, ( p.2.2.1.3 allegate XVII del D.Lgs,
B1/08);

- In gorrispondenza del Juoghi di transito e 4i stazionamento, sta sy facciate esterne che interne, allestire, all'altezza del
solaie df copertura del piana terra, e ogni m 12 o sviluppo verlicale dei ponteggio, impalcati di sicurezza {mantovane) a
protezione contra la caduta di materiali dall'alio o In slternativa Ia chivstrga continua dalla facciata o fa seqregazione
dell'area sottostante.

- Mon usare glementi appartenanti al alito penteggio:

- Il montaggio e lo smontaggio devono essers eseguiti da personale pratico ed idoneq, dotate di dispositivi personali di
protazione, rispettande guande indicate nella autarizzazione ministerale & sotto Ia diretia sorveglianza di un preposto ai
lavori,

~ L'impalcato del ponteggio va corredato di una chiara indieazione in merito alle condizieni di carice massima ammissibile
onde non sowaccaricare | ponteggi con earichi non pravisti o eccessivie non deve quindi superare if carioo massimo
previsto nel ibredto del penteggio;

- I picchetti dellimpianto di protezione contro fe scariche atmosferiche devono essera disposti uniformemante hingo i
perimelro del ponteggio, con calate ognim 25.0 @ comungue alfestremita det ponteggio stesso, Qualora i siano almeno
quattro catate non & necessario che i vari picchelti sians coltlegati tra loro,

- Verificare ¢he il ponteggio venga conservato in bugne cordizioni di manutenzlone, che la proteriona contro gli agenti
nocivi esterni sia efficace e che il marchio del costruttore st mantenga rinfraceiabile ¢ decifrabile; i doved sempre
valutare [a eventuale diminuzione di spassore dei tubi dovuta alla carrosions interna od esterna creata da faver in
ambienti aggrassivi, dal lempo oppure da successive sabbialure; In case gh spessori seendessero sotto e tolleranze
minime, gli 2lementi dannegglati del ponteggio non poteanne pit essera ysat),

~ Appurarne stabilita ed intagrita ad intervalli petiodici, dopo viclente penturbazioni atmosferiche o prolungata interruzicne
dell'attivita;

- Accederé ai vari piani del pontegglo In Tnode comodo e sicury: se avviens tramite scale portatili, queste devono esserg
Intrinsecamente sicure e, inoitre essere: vingolate, non in prozecuzions I'una dall'alira, sporgere almeno un metro dal
piang di arrive, protette se poste verso la parte eslerna del ponteggio;

- Naon salire & scendere lunga gli elementi del pontaggia,

- Verificare ¢ah frequenza le condizioni degli attrezzl itifizzati nel montaggia,

- Le chiavi e l'attrezzeria minuta devono sempre essare vincolate alfoperatore,

- Esequire precise dispasizioni per limbracatura ed il sollavamenty dei materiali.

- Durante fa fase di menlaggio e smontaggio dei balconcini delimitare Parea interassata,

- Vietare ln presenza di personale non addetto allallestimento ed allo stmoniaggio del portegaio.

- Disporre @ venificare cha ta realizzazione degli ancoraggl, |a posa dei distanziator e deqli elementi degli impalcati si
svolga ordinatamante nel senso dal montaggic o delto smaniaggio.

- Non spostare materiale gettandolo daif'alte: | tubi andranne imbracati e movimentatl 2 mano o can gtuy, mente i giundi
saranno calati a ferra In contenitori.

- Par carichi pesanti e/o ingombranti la massa va movimentata con Fintervento di pil persone al fine di ripartire &
diminuire to sforzc.

« Prima di Iniziare il montagaio del ponteggio verificare ldoneita e la stabilita della base d'appoggio,

- Posizionare sotto | montantt det ponteggio delle tavole per ripartire I carico,

- L'accoppiamento di mantanti, correnti e traversi deve essers realizzalo in modo sicure

- | panteggi davano essere ancorati & parti stabili dell'ediflcio almeno ogni dua plani e ogni dua montanti (art. 125 del
[D.Lgs. 81/08)).

- Gl impalcati ed 1 ponti di servizio devons avere un soltopanie di sicurezza a distanza non superiore 8 2,50 m

- L& interruzioni di stilata del ponteggio devato rispondere agh schemi allegati alla copia i avtorizzazione,

- E'estremnita inferiore di ogni montante deve essere sostenuta da una plasira metallica di base (basstia).

- Glt ancoraggi devono essere in numero sufficlente e realizzati in conformita alta relazione tecnlea,

- I montanti devono superare di almeno .20 m I'ultima impaleato o | pians di gronda (art. 125 def [3,.Lgs.81/08),

- G impaleati e i ponti di servizio devono avere un soltoponte di sicurezza eostruito come il ponta & distanza non
superiore a m 2,50 (art. 128 det D.Lgs.81/08).

- Abbandonare il ponteggic in presenza di forte vento

- Controllare gli ancaraggi di teli, reti @ degli eventuali carefion| pubblicitari ai montanti e 1z resistenza degli elementi
utilizzati: devong avere resistenza adeguata alle sollecilazioni scaricate dal vento {the sono elevate} ande impedire il torg
distacco dai {ubi, cosi come previsto nel progetio,

- Disporre e verificare che |a realizzazione deoh anceraggi, la posa del distanziator e degli elementi degli impaleati si
svolga ordinatamente nel sense del montaggio o dello smontaggio.
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